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Wytrzasarka laboratoryjna

Karta katalogowa LS 280

Powyzsze zdjecie ma jedynie charakter pogladowy, moze przedstawiac opcje dodatkowe niezawarte w standardowym
wyposazeniu. Rzeczywisty wyglad w szczegdlnosci kolor i struktura materiatu moga odbiegac od prezentowanego na zdjeciu.

Zalety ogdine

- ruch orbitalny

- mikroprocesorowy sterownik obrotéw i czasu pracy
- amplituda: 5 ... 12,5 mm

- maksymalne obcigzenie platformy: 10 kg

- regulacja obrotéw: 30...300 obr/min

- ustawienie czsu pracy: 1min ...99h lub praca ciggta
- cyfrowy wyswietlacz LCD

- szeroki wybér platform

- mozliwos¢ pracy w inkubatorze laboratoryjnym ILW
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DANE TECHNICZNE
sterownik mikroprocesorowy
wyswietlacz LCD

materiat obudowy

wymiary zewnetrzne urzadzenia [mm]

blacha malowana proszkowo

szerokos¢ A 320 A J: L ;' e 8
wysokos¢ B 120 | 220* B; = e
gtebokoé¢ C 330 - A s <
waga urzadzenia [kg] 10
PODSTAWOWE PARAMETRY
temperatura pracy [°C] +10...4+40
wilgotnos¢ podczas pracy [%] <70
wspdtpracuje z modelem ILW 53
typ ruchu orbitalny
zakres predkosci [obr/min] 30...300
doktadnos¢ ustawienia [obr/min] 10
amplituda [mm] 5
dopuszczane obcigzenie [kg] 10
regulacja czasu pracy 1min...99h lub praca ciggta
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
zasilanie 230V 50 Hz
moc znamionowa urzadzenia [W] 60
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO
* wysokos$¢ bez platformy / z platforma
OPCJE | AKCESORIA
Numer zaméwienia: LS */MA * Mata antyposlizgowa
Numer zaméwienia: LS */PL *.1 Platforma uniwersalna
Numer zamdwienia: LS */PL *.2 Platforma do mocowania uchwytéw
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Numer zaméwienia: LS */PL *.3 Platforma do wytrzasania
Numer zaméwienia: LS */PL *.4 Platforma do rozdzielaczy
Numer zaméwienia: LS/U* Uchwyt do kolby Erlenmyera
Numer zamdwienia: LS/SP.1 Statyw na probdwki
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