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Karta katalogowa Portavo 907 Multi

Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym
wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na

zdjęciu.
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 PARAMETR
mierzone parametry pH, mV, ISE, O2, µS/cm, TDS, SAL, °C

pH

zakres -2,000 ... +16,000 pH

rozdzielczość do 0,01 pH

dokładność ustawienia [obr/min] <0,01 pH

kalibracja do 3 pkt.

mV

zakres ±1999 mV

rozdzielczość 0,1 mV

dokładność ustawienia [obr/min] <±0,1 % wartości pomiarowej +0,3

przewodnictwo

zakres 0,01 µS/cm…1000 mS/cm

rozdzielczość do 0,001 µS/cm

dokladność <0,5% wartości pomiarowej + 0,4 µS/cm

stała komórki [cm-1] 0,005…200,0

temperatura odniesienia [°C] ustawiana ręcznie

kompensacja temperatury Lin, nLF

współczynnik temperatury [%/°C] 0…20 %/K

TDS

zakres 0…1999 mg/l

zasolenie

zakres 0,0…45,0 g/kg

tlen rozpuszczony

zakres 000 µg/l…20,00 mg/l

dokładność ustawienia [obr/min] < 0,1 % zakresu pomarowego

kalibracja zero i nasycenie

% nasycenia

zakres 0,000…200,0 %

temperatura

zakres pomiarowy [°C] -50,0…+250,0

rozdzielczość [°C] 0,1

dokładność [°C] <0,5 K

cechy miernika

pamięć 10 000

funkcje GLP tak

wejścia 2x 4mm pin, M8 4 pin PH: DIN; COND: multi-contact; OXY; M12, 8 pin

wyjścia USB

zasilanie bateryjne / USB

wyswietlacz LCD kolorowy

obudowa ochronna zintegrowana

ochrona IP 66/67

żywotność baterii 1000 h

gwarancja 36 miesięcy

producent KNICK

PL typ urządzenia Wieloparametrowy Miernik Przenośny


