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Karta katalogowa Standardy EUTECH

Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym
wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na

zdjęciu.
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Dostępne są standardy konduktometryczne o wartości:
• 23,8 μS/cm
• 46,7 μS/cm
• 15 μS/cm
• 84 μS/cm
• 445 μS/cm
• 1 413 μS/cm
• 2 060 μS/cm
• 3 900 μS/cm
• 5 000 μS/cm
• 12 880 μS/cm
• 80 000 μS/cm
• 90 198 μS/cm
• 111 800 μS/cm
Butelki o pojemności 500 ml i 1 l wyposażone są w naczynie do kalibracji.

PL typ urządzenia Standardy konduktometryczne EUTECH
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Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może
przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym
wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i
struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na
zdjęciu.

Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w
standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą
odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.
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Butelki o pojemności 500 ml i 1 l wyposażone są w naczynie do kalibracji.


