POL-EKD*

PerFect Environment

Umowa serwisowa dla stacji zlewnej

Pakiety na 12 miesiecy

Pakiet ztoty

2 Przeglad fizyczny stacji zlewnej zgodnie z uzgodniong specyfikacjg — raz na kwartat

2 Nizsza cena jednostkowa za pojedynczy przeglad stacji — minus 10%

€ Upust na materiaty eksploatacyjne i czesci zamienne do stacji zlewnej w okresie obo-
wigzywania umowy — 10%

2 Dedykowana ustuga Helpdesk w wymiarze 6h / rok w godzinach 7:00 — 15:00 (dni ro-
bocze)

2 Dedykowane konto na serwerze Producenta, zawierajgce protokoty serwisowe i do-
kumentacje techniczng stacji zlewnej

€ W ramach przegladéw Serwis Producenta korzysta z wtasnych buforéw i standardéw
do kalibracji urzgdzen pomiarowych

Pakiet srebrny

€ Przeglad fizyczny stacji zlewnej zgodnie z uzgodniong specyfikacjg — raz na pét roku

2 Nizsza cena jednostkowa za pojedynczy przeglad stacji — minus 5%

2 Upust na materiaty eksploatacyjne i czesci zamienne do stacji zlewnej w okresie obo-
wigzywania umowy — 5%

€ Dedykowana ustuga Helpdesk w wymiarze 4h / rok w godzinach 7:00 — 15:00 (dni ro-
bocze)

& Dedykowane konto na serwerze Producenta, zawierajace protokoty serwisowe i do-
kumentacje techniczng stacji zlewnej

€ W ramach przegladéw Serwis Producenta korzysta z wtasnych buforéw i standardéw

do kalibracji urzgdzen pomiarowych

Pakiet bragzowy
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Przeglad fizyczny stacji zlewnej zgodnie z uzgodniong specyfikacjg — raz w roku
Dedykowana ustuga Helpdesk w wymiarze 2h / rok w godzinach 7:00 — 15:00 (dni ro-
bocze)

Dedykowane konto na serwerze Producenta, zawierajgce protokoty serwisowe i do-
kumentacje techniczng stacji zlewnej

W ramach przegladdéw Serwis Producenta korzysta z wtasnych bufordw i standardéw
do kalibracji urzgdzen pomiarowych
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Zestawienie czynnosci serwisowych

S

POL-EKD*

PerFect Environment

dla przegladu stacji zlewnej FEKO*

tp. Elementy do kontroli i konserwacji FEKO Opis czynnosci serwisowych do przeprowadzenia
1 | Stacja zlewna bazowa

Przeptywomierz sprawdzenie wyjs¢ analogowych i impulsowych

Uktad zasuwy pneumatycznej sprawdzenie poprawnosci dziatania zasuwy (prawidtowe ci-
$nienie, reakcja po przekroczeniu zadanych parametrow jako-
Sciowych sciekéw)

Kompresor olejowy usuniecie skroplin ze zbiornika kompresora, wymiana oleju

Elektrozawory sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania poprzez
menu serwisowe

Instalacja wodna wyczyszczenie filtra siatkowego na instalacji wodnej

Naczynie pomiarowe kontrola naczynia pomiarowego, sprawdzenie uszczelki

Komunikacja stacji z komputerem Klienta sprawdzenie potgczenia

Drukarka préobny wydruk

Potaczenia kablowe pomiedzy gtéwnymi urzadzeniami | sprawdzenie potgczen elektrycznych

2 | Uktad pomiarowy pH wymiana elektrody** (jezeli potrzeba), kalibracja, sprawdzenie
miernika
sprawdzenie synchronizacji wartosci pomiarowych na mierni-
kach lokalnych i w szafie sterowniczej
3 | Uktad pomiaru przewodnictwa wymiana naczynka konduktometrycznego** (jezeli potrzeba),
kalibracja, sprawdzenie miernika
sprawdzenie synchronizacji wartosci pomiarowych na mierni-
kach lokalnych i w szafie sterowniczej
4 | Uktad pomiaru Redox wymiana elektrody** (jezeli potrzeba), kalibracja elektrody,
sprawdzenie miernika
sprawdzenie synchronizacji wartosci pomiarowych na mierni-
kach lokalnych i w szafie sterowniczej
5 | Uktad pomiaru ChzZT czyszczenie szczeliny pomiarowej w sondzie ChZT
sprawdzenie synchronizacji wartosci pomiarowych na mierni-
kach lokalnych i w szafie sterowniczej
6 | Aparat do poboru préb sprawdzenie uktadu sterowania
sprawdzenie uktadu pompowania Sciekdw
sprawdzenie uktadu chtodzenia / kontrola temperatury
7 | Sito spiralne SWZ 300/500 Stalbudom kontrola wizualna $rub i spawéw

sprawdzenie systemu sterowania (w tym wytgczniki bezpie-
czenstwa, sterowanie sekwencyjne, bezpieczniki, czujniki,
pneumatyka)

sprawdzenie poziomu i jakosci oleju, w razie potrzeby uzupet-
nienie lub wymiana (raz w roku)

kontrola wizualna szczotki spiralnej i ocena stopnia jej zuzycia

napetnienie komory smarowej napedu

*Rzeczywisty zakres czynnosci serwisowych zalezy od wyposazenia konkretnej stacji zlewnej oraz ustalen z Uzytkownikiem.
**Materiaty eksploatacyjne (jak np. elektrody pomiarowe) i czesci zamienne sg dodatkowo ptatne.

W przypadku pytan prosimy o kontakt: umowy.serwisowe@pol-eko.pl
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