KORZYSC:

S

S

S

KOORY HLINATYCZNE
ZGODNE Z1CH Q1B

SERIA KKS ICH

Typ sterownika:
7" SMART PRO - z kolorowym, dofykowym wyswietlaczem graficznym

Zabezpieczenie: Typ drzwi:
klasa 3.3 wg DIN 12880 zewnetrzne petne, wewnetrzne szklane
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KOMORY DO TESTOW FOTOSTABILNOSCI

Sprawdzona jakosc - nowe mozliwosci

Petny test fotostabilnosci zgodny z ICH Q1B

w maksymalnie 29 godzin* - oszczednosé czasu i energii Komary klimatyczne POL-EKO zapewniajg uzytkownikom doskonatg
Duza powierzchnia uzytkowa pétek z rownomiernym jakos¢, wydajne systemy grzania-chtodzenia-nawilzania oraz
oSwietleniem zapewniajgcym stabilne i powtarzalne innowacyjne, przyjazne w obstudze sterowniki SMART PRO,
warunki podczas testowania prabek pozwalajgce naprecyzyjne zarzgdzanie parametrami. Kazda komara
Kompletny system kontroli z wykorzystaniem zostata zaprojektowana tak, aby spetniac rygorystyczne wymagania
sterownika SMART PRO i oprogramowania LabDesk CFR procedury ICH Q1B, umozliwiajgc wykonanie testéw w najkrotszym

mozliwym czasie przy zachowaniu najwyzszych standardéw jakosci.

* Podany czas odnosi sie do prébek ptaskich.
Dla obiektow o innych ksztattach testy moga trwac krocej. Dodatkowo uzytkownicy moga korzysta¢ z oprogramowania

LabDesk CFR (zgodnego z CFR 21 Czes¢ 11), zapewniajgcego

(0 NOWEGO? bezpieczne zarzadzanie badaniamiidanymi.
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Najbardziej precyzyjny i wydajny system oswietlenia dla ICH Q1B

Dwa specjalnie zaprojektowane uktady oswietleniowe, dla Swiatta VIS i UVA
Optymalnie dopasowane uktady optyczne dla kazdej potki

Komponenty oswietleniowe marek premium (Osram, Philips)

Doskonata jakos¢ swiatta VIS, bliska warunkom naturalnym (CRI > 90, 6500K)
Bardzo wysoka rownomiernosc oswietlenia na paétkach

Maksymalna wydajnoé¢ systemaw oswietleniowych, umozliwiajgca najszybsze
testy fotostabilnosci zgodne z ICH Q1B

Whnetrze komory ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo na biato



POL-EKO® KOMORY DO TESTOW
Perrect Enviconment FOTOSTABILNOSCI WG.ICH Q1B

SPECYFIKACIA TECHNICZNA KOMOR KKS ICH

Komora klimatyczna do testow fotostabilnosci

o

0

80

KKS ICH 240 KKS ICH 750 g . L4
Wymiary wewnetrzne - szeroko$¢ [mm] 600 1040 g °
Wymiary wewnetrzne - wysokos$¢ [mm] 790 1200 Er 60 Y
Wymiary wewnetrzne - gtebokosé [mm] 500 600 §
Pojemnosé uzytkowa [I] 215 702 :§ 50
Zakres temperatury [°C] 10..50 -E 40 PY
Zakres wilgotnosci [% RH] 10..90 L—n ]
Natezenie wiatta VIS [kix] 59 2 30
Natezenie UVA [W/m?2] 24 20 ¢
Czas testu ICH Q1B (VIS/UVA) [h] 20,5 +8,5=29*
Zasilanie 230V 50/60Hz 10

* czas dotyczy prébek ptaskich, dla innych ksztattéw czas testu bedzie krotszy.
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LABDESK CFR - OPROGRAMOWANIE ZGODNE Z CFR 21 (ZESC 1] * it ™™

Nowoczesne rozwigzanie do zarzgdzania danymi z wynikéw badan

LabDesk CFR to aplikacja zaprojektowana w celu utatwienia importu i eksportu danych zarejestrowanych w urzgdzeniach ze sterownikami
SMART PRO. Umozliwia uzytkownikom generowanie raportéw i wykreséw, wspierajgc bezpieczne, identyfikowalne i audytowalne operacje
laboratoryjne. LabDesk CFR jest przeznaczony do uzytku w Srodowiskach, gdzie wymagane jest zachowanie zgodnosci z procedurami

w zakresie elektronicznej dokumentacji i podpiséw elektronicznych. Zapewnia petng zgodnos¢ z CFR 21 czes¢ 11.

Zgodnos¢ z CFR 21 czesé 11:

» Podpisy elektroniczne i identyfikacja uzytkownikow
kazdy uzytkownik posiada unikalne konto z uprawnieniami opartymi na rolach

. Bezpieczny dostep i kontrola haset

< ochrona danych poprzez silne polityki haset i wielopoziomowe uwierzytelnianie
.~ Sciezka audytu

<  automatyczne rejestrowanie wszystkich zmian, dostepéw i dziatan uzytkownikow
S Integralnosc danych

<

wszystkie zapisane dane pozostajg niezmienione, zgodnie z wymaganiami FDA

Licencja LabDesk CFR
& jedna licencja umozliwia obstuge nawet 100 urzgdzen termostatycznych POL-EKO
ze sterownikiem SMART PRO w ramach jednego laboratorium

Elastyczny dostep przez strone www

21
Pomimo standardowej licencji (1 licencja = 1 komputer), uzytkownicy nie sg ograniczeni do jednego urzagdzenia.
Moga logowac sie w przegladarce internetowej, o ile sg podtgczeni do tej samej bezpiecznej sieci wewnetrznej, LabDesk
co umozliwia tatwg wspotprace i bezpieczny dostep z dowolnego miejsca w laboratorium. CFR

LabDesk CFR - bezpieczenstwo, zgodnosc i bezproblemowa organizacja pracy w laboratorium

(+48)32 4539170 Q POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
2 info@pol-eko.com.pl 44-300 Wodzistaw Slaski
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