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Instrukcja obstugi KKP SMART PRO

Adres producenta:

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
ul. Kokoszycka 172 C

44-300 Wodzistaw Slagski

Kraj pochodzenia: Polska

Jako producent urzadzenia informujemy, iz dofozyliSmy wszelkich staran, aby urzgdzenie w petni spetito Panstwa ocze-
kiwania oraz byto niezawodne przez dtugi okres uzytkowania. Ze wzgledu na ciggte udoskonalanie naszych produktow, a
takze na poszerzanie naszej oferty, wszelkie sugestie odnosnie dodatkowych funkcji oraz funkcjonowania urzadzen sg
mile widziane. Zapraszamy na naszg strone internetowg www.pol-eko.com.pl

Utylizacja sprzetu

To urzadzenie oznaczone zostato przekreslonym symbolem pojemnika na $mieci. Oznacza to, ze nie nalezy wyrzuca¢ go
wraz z odpadami nieposortowanymi. Obowigzkiem Uzytkownika jest prawidtowa utylizacja, czyli przekazanie do firmy
uprawnionej do selektywnej zbiorki i recyklingu odpaddéw. Uzytkownik jest rowniez odpowiedzialny za odkazenie urzgdze-
nia w przypadku zanieczyszczen biologicznych, chemicznych i / lub skazenia radiologicznego, w celu ochrony przed za-
grozeniem dla zdrowia 0sob uczestniczgcych w procesie usuwania i recyklingu. Aby uzyskac¢ wiecej informaciji o tym, gdzie
mozna zutylizowac zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, nalezy skontaktowac sie z lokalnym Dystrybutorem, u ktérego
zostat zakupiony sprzet.

W ten sposéb wszyscy mozemy przyczyni¢ sie do ochrony zasobdéw naturalnych i ochrony srodowiska oraz mamy pew-
nosc, ze sprzet jest przetwarzany w sposéb bezpieczny dla zdrowia ludzi.

Dziekujemy!
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1. PRZEZNACZENIE | WAZNE INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Komory klimatyczne KKP to urzgdzenia pozwalajgce na sterowanie temperaturg i wilgotnoscig. Komory posiadajg zaréwno
system grzania jak i system chtodzenia na bazie modutéw Peltiera oraz wymuszony obieg powietrza. Wszystkie urzgdzenia
sg sterowane za pomoca precyzyjnego sterownika SMART PRO, dzieki czemu zadana temperatura i wilgotnos$c jest utrzy-
mywana z duzg stabilnos$cig i jednorodnoscia.

Znaczenie znakéw ostrzegawczych i symboli informacyjnych

Uwaga ! Goragca powierzchnia.

3\
£\

Ten symbol oznacza, ze niezastosowanie si¢ do wskazéwek moze stworzy¢ zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzi lub uszkodzenia urzadzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody po-
wstale w wyniku niestosowania si¢ do zamieszczonych w instrukcji wskazéwek.

Ten symbol oznacza wskazéwki pozwalajgce na optymalne wykorzystanie urzgdzenia.

Aby urzgdzenie stuzyto jak najdtuzej i aby obstuga urzadzenia byta bezpieczna nalezy przestrzega¢ wymienionych ponize;j

zasad:

1. | NIE WOLNO instalowa¢ urzadzenia:

na zewnatrz budynkow,

w miejscach zawilgoconych lub narazonych na zalanie,
w sgsiedztwie substancji lotnych i tatwopalnych,

w poblizu stezonych kwasow lub zracych oparow.

2. | NIE WOLNO:

przechowywa¢ w urzgdzeniu substancji lotnych i tatwopalnych,

dotyka¢ czesci bedacych pod napieciem,

obstugiwac¢ urzadzenia wilgotnymi rekami,

stawia¢ na urzgdzeniu pojemnikéw z woda,

stawaé na urzadzenie,

przecigzac¢ poétek urzgdzenia (warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia pdtek i catego urzgdzenia
patrz tabela z danymi technicznymi),

umieszczac probek na dnie komory.

rozmieszczac préby w taki sposob, by umozliwi¢ prawidtowy obieg powietrza w komorze urzadzenia,
otwiera¢ drzwi na mozliwie najkrétszy czas (aby zminimalizowac¢ wahania temperatury i wilgotnosci),
zabezpieczy¢ préby przed wywiewaniem przez uktad wymuszajgcy obieg powietrza

w komorze, np. w przypadku inkubowania materiatéw sypkich,

zawsze sprawdzac poprawnos¢ zamkniecia drzwi,

uzywac tylko zrodet zasilania posiadajgcych uziemienie

podczas odtgczania wtyczki od zrédta zasilania trzymac za jej ostone nie za przewdd,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw badz konserwaciji, odtaczy¢ zrodto zasilania urzgdzenia
(aby nie utraci¢ gwarancji w okresie jej trwania wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez au-
toryzowany serwis),

chroni¢ przewdd oraz wtyczke zasilajgcg przed uszkodzeniami,

odigczy¢ wtyczke zasilajgcg przed planowanym przenoszeniem/przesuwaniem urzgdzenia,

jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, odtgczy¢ wtyczke zasilajgca,

jezeli widoczne sg uszkodzenia, urzadzenie nalezy wytaczyc¢ i zabezpieczy¢ przed ponownym urucho-
mieniem.
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Nie zastosowanie si¢ do powyzszych zalecen moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia lub pogorszenia para-
metréw technicznych, a takze utraty gwaranciji.

Zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo urzadzenia moga by¢ nieskuteczne jezeli urzadzenie jest eksploa-
towane niezgodnie ze wskazaniami producenta.

2. ZAKRES DOSTAWY

Zakres dostawy dla KKP SMART PRO

Urzadzenie KKP
Typ 240 750

potki [szt.]

prowadnice [szt.]

korek gumowy [szt.]

klucz do zamka w drzwiach [szt.]

kabel Ethernetowy [szt.]

program LabDesk (w pamieci urzadzenia) [szt]

Swiadectwo sprawdzenia [szt.]

RiRr[R[R[NMIRP|lo|lw

waz gumowy o dtugosé 350 mm

RiRr(R[R[R[NMIPlo|lw

waz gumowy o dtugosé 1350 mm

waz gumowy o dtugosé 1650 mm -

zbiornik na wode pojemnos$c¢ 6 | 1

N

pétka ze wspornikiem dla zbiornika na wode 1

3. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Producent wysyta urzgdzenie zabezpieczone profilami kartonowymi i folig. Urzgdzenie nalezy transportowaé w pozycji
pionowej oraz zabezpieczy¢ paczke przed przesuwaniem sie podczas transportu.

[ Po otrzymaniu urzadzenia nalezy oceni¢ wizualnie jego stan oraz wyposazenie w obecnosci osoby
= dostarczajacej towar. Za uszkodzenia powstate w czasie transportu odpowiada firmg kurierska.

niej 2 godziny zanim podtaczy sie go do gniazda zasilajacego.

:| E Po przetransportowaniu urzadzenia przy temperaturze ponizej 10 °C, nalezy odczeka¢ przynajm-

Na powierzchni elementéw urzadzenia wykonanych ze stali nierdzewnej mogg wystepowac niewielkie przebarwienia. Wy-
nikajg one z technologii stosowanych przy produkcji blach zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 10088-2 i nie stanowig
wady urzgdzenia.

Miejsce instalacji urzadzenia powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
e zalecana temperatura otoczenia od +10°C do +28°C, dla modeli z drzwiami szklanymi od +10°C...+25°C
e zalecana wzgledna wilgotno$¢ powietrza otoczenia < 60%
e wysokos¢ do 2000 m n.p.m.
e urzadzenie nie jest przystosowane do pracy w srodowisku o silnym zapyleniu
e W pomieszczeniu nalezy zapewnic¢ stosowng do jego wielkosci wentylacje
e urzadzenie nalezy postawi¢ na twardym i stabilnym podtozu
e urzadzenie nalezy ustawi¢ w odlegtosci minimum 100 mm od $cian pomieszczenia, nalezy uzy¢ ramienia dy-
stansujgcego:
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e wysoko$¢ pomieszczenia musi by¢ wieksza od wysokosci urzgdzenia o min 300 mm

e trzymac z dala od bezposredniego nastonecznienia

e trzymac z dala od wszelkich zrédet ciepta

e urzadzenie nie jest przystosowane do zabudowy

e miejsce instalacji urzgdzenia powinno by¢ w poblizu gniazdka sieciowego o parametrach odpowiednich dla
urzgdzenia

e powinien by¢ zachowany swobodny dostep do wytacznika gléwnego urzgdzenia

Niezastosowanie sie do powyzszych zalecen moze wplywaé na pogorszenie parametrow technicznych oraz moze
spowodowac utrate gwarancji.

Urzadzenie wypoziomowac po ustawieniu na miejscu docelowym.

Kétka jezdne / n6zki poziomujace (tylko KKP 750)

1\

Urzadzenie zostalo wyposazone w kotka poziomujace. Po ustawieniu urzadzenia na miejscu do-
celowym nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie przed przemieszczaniem sie ryglujac kétka.

Komora klimatyczna KKP 750 SMART PRO jest wyposazona w kotka, ktére po ustawieniu
komory w miejscu uzytkowania, nalezy zablokowac i wypoziomowac. Do tego celu nalezy
uzy¢ czerwonego pokretta zamontowanego w obudowie kétka. Na poczatku pokretto
mozna obracac recznie, w przypadku napotkania na opdr do regulacji uzy¢ klucza ptaskiego
0 rozmiarze 13.
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lowym. Nie stuza do transportowania urzadzenia!

:| E Kétka z mozliwoscia poziomowania stuzg WYLACZNIE do ustawienia urzadzenia w miejscu doce-

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna powinna byc¢:
e wykonana zgodnie z obowigzujgcymi krajowymi i lokalnymi przepisami
e zabezpieczona wytacznikiem nadprgdowym oraz wytgcznikiem réznicowopradowym
e przystosowana do napiecia zasilania urzgdzenia (patrz tabliczka znamionowa)

ochronne. W razie watpliwosci nalezy zleci¢ sprawdzenie gniazdka przez wykwalifikowanego elek-

Urzadzenie podiaczyé¢ do gniazdka sieciowego AC wyposazonego w sprawne uziemienie
: 1 E
tryka.

Kategoria odpornosci na przepiecia Il (typowe dla instalacji elektrycznej znajdujgcej sie w budynku).
3.1. Montaz zbiornika na wode w komorze klimatycznej KKP

Komora klimatyczna KKP jest wyposazona w zewnetrzny zbiornik o poj. 6 | na wode dejonizowang (przewodnictwo w
zakresie od 1 do 30 uS/cm) potrzebny do prawidlowego dziatania nawilzacza parowego w komorze. Zuzycie wody przez
KKP 240 wynosi 90 ml na dzien (w 40°C, 75% RH), dla KKP 750 - 290 ml na dzien.

Zbiornik na wode demineralizowang umieszcza sie na oryginalnej potce zamontowanej z prawej lub lewej strony komory
klimatycznej. Do montazu potki wymagany jest srubokret krzyzakowy PZ2.

nawilzacza nie moze by¢ dostarczana pod cisnieniem. Zbiornik na wode powinien by¢ umieszczony na
oryginalnej potce. Uzycie innego zbiornika, np. o wiekszej pojemnosci lub umieszczenie go wyzej niz to
wymagane moze spowodowac niepoprawng prace nawilzacza i jego uszkodzenie.

Woda dejonizowana powinna mie¢ przewodnictwo w zakresie od 1 do 30 uS/cm. Woda dejonizowana do
i 1 E

niz zalecana moze spowodowac uszkodzenia lub awarie komory klimatycznej, za ktére POL-EKO nie po-
nosi odpowiedzialnosci. Gwarancja jest niewazna w przypadku uzywania wody o parametrach innych niz
zalecane.

Uwaga: POL-EKO NIE odpowiada za jakos¢ wody uzytej przez uzytkownika. Uzycie wody o innej jakosci
f 1 E

Zbiornik na wode powinien by¢ umieszczony na oryginalnej potce zamontowanej z prawej lub lewej strony komory
klimatycznej. Do montazu potki potrzebny jest srubokret krzyzakowy.

Aby zamontowac¢ potke do urzadzenia nalezy:

e zamontowac¢ element 1 i 2 do obudowy komory (z lewej lub
prawej strony) jak to pokazano na rysunku

e przykreci¢ pétke 3 do urzadzenia i wspornika
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3.1.1. Podfaczenie zbiornika na wode do komory klimatycznej

zbiornik na wode

modut nawilzacza potka

Aby podtgczy¢ zbiornik na wode do komory klimatycznej nalezy:
e zamontowac potke
e umiesci¢ zbiornik na wode na pétce
e podtaczy¢ zbiornik do modutu nawilzacza poprzez wcisniecie wezyka do szybkozigczki (aby odtgczyé wezyk
nalezy zwolni¢ blokade szybkoztgczki)
e wla¢ wode do zbiornika, sprawdzi¢ wizualnie czy potgczenie jest szczelne

3.2. Instalacja poétek

Aby zamontowac potki lub zmieni¢ ich potozenie, nalezy wykonaé nastepujgce kroki:

Zamontowac¢ prowadnice poétki na odpowiedniej wysokosci, poprzez wtozenie wspornikow prowadnicy do perforacji w
Sciance. To samo wykona¢ na przeciwlegtej Sciance.

Wsung¢ potke w zainstalowane prowadnice. Potka jest teraz poprawnie zamontowana.
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Aby zdemontowac poétke nalezy wykonac czynnosci w odwrotnej kolejnosci. Aby wyjg¢ prowadnice z otworu nalezy jg
podniesc¢ i przesung¢ w strone tylnej Scianki komory.

3.3. Wewnetrzne drzwi szklane (standard w KKP)

Wewnetrzne drzwi szklane sg standardowym wyposazenie w komorach klimatycznych KKP. Do
otwierania lub zamykania drzwi nalezy uzywac plastikowego uchwytu zamocowanego na szybie,
tak by nie doszto do wypadniecia drzwiczek szklanych z zaczepow.

Podczas pracy urzadzenia, gdy wewnatrz komory panuje wysoka temperatura, nie nalezy dotykac¢
elementéw wewnetrznych oraz drzwi szklanych, poniewaz istnieje ryzyko poparzenia. W celu za-
bezpieczenia sie przed skutkami poparzenia goracymi elementami nalezy uzywac¢ rekawic ochron-

nych.

Nie zaleca sie montazu oraz demontazu wewnetrznych drzwi szklanych. Niewtasciwy montaz lub demon-
taz moze spowodowac uszkodzenie szyby oraz skaleczenie uzytkownika.

e

3.4. Kondensacjaw komorze

Jezeli zadana temperatura jest znacznie nizsza niz temperatura otoczenia, moze nastagpi¢ skroplenie pary, co spowoduje
gromadzenie sie wody na dnie komory. llos¢ zgromadzonej wody zalezy od nastepujacych czynnikéw:

e roznicy miedzy temperaturg otoczenia a temperaturg w komorze,

e czestotliwosci otwierania drzwi,

e temperatury probek.

Zbyt wysoka wilgotnos¢ wzgledna w komorze urzadzenia moze by¢ przyczyng zalodzenia elementu chto-
= dzgcego, a tym samym obniza¢ zdolnos¢ chtodzenia i zwiekszaé pobor energii elekirycznej.

Do przechowywania prébek nie nalezy uzywac kartonéw, gabek i innych higroskopijnych materiatéw, poniewaz mogg one
zwiekszac¢ wilgotnosé w komorze.

Odprowadzenie wody w komorach klimatycznych jest realizowane w sposéb grawitacyjny (niewymu-
szony). Z tego powodu pozostajgce, niewielkie ilosci wody na dnie komory sg zjawiskiem normalnym.
I 2 - Jezeli na dnie komory zgromadzi sie woda, nalezy wytrze¢ dno komory za pomocg suchej szmatki.
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3.5. Rozmieszczenie wkitadu

Aby zapewni¢ prawidtowg cyrkulacje powietrza wewnatrz komory, a tym sa-
mym zapewni¢ stabilne warunki przechowywania wktadu, nalezy przestrze-
gac nastepujgcych zasad:
e maksymalna wysokos¢ wktadu nie powinna przekraczac 2/3 odle-
gtosci pomiedzy pétkami,
e ok. 1/3 szerokosci i glebokosci potki powinno pozostac puste, przy
czym odlegtosci pomiedzy wktadami,
a takze pomiedzy wktadem a sciankg powinny by¢ mniej wiecej
réwne.

Obok pokazano przyktad rozmieszczenia wktadu w komorze.

Stosowanie sie do powyzszych zaleceh zapewni optymalng stabilnos¢ i jed-
norodnos¢ temperatury.

3.6. Zamykanie drzwi komory

L
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Widok z przodu

Hmax = 2/3H

Widok z gory

u+v+w > 1/3 a
x+y+z>1/3b
usvew
X=y=z

Komory klimatyczne KKP sg wyposazone w uszczelke, 2-punktowy zamek oraz czujnik otwartych drzwi. Aby zamknaé
drzwi nalezy przekreci¢ klamke do pozycji pionowej, delikatnie pchng¢ drzwi a nastepnie przekreci¢ klamke do pozycji
poziomej. Jezeli drzwi nie beda poprawnie zamknigte wigczy sie alarm dzwiekowy i wizualny. Mozna ustawi¢ opdznienie
alarmu otwartych drzwi o: 30 s, 1 min, 2 min, 5 min lub 10 min (patrz Rozdziat 6.18.1). Prawidlowe zamkniecie drzwi
redukuje zuzycie energii i zapewnia wlasciwa stabilnos¢ i jednorodnos$¢ temperatury.
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4. OPIS URZADZENIA

Modele SMART PRO zostaty wyposazone w mikroprocesorowy regulator temperatury PID oraz kolorowy ekran dotykowy
o przekatnej 7 cala i rozdzielczosci 800x480.

4.1. Wyglad urzadzen typu KKP

Ponizej znajduje sie zdjecie przedstawiajgce komore klimatyczng (zdjecie pogladowe) z opisem istotnych elementéw urza-
dzenia.

Widok z przodu

(1) sterownik mikroprocesorowy z 7”
ekranem dotykowym

(2) port USB

(3) czujnik otwartych drzwi

(4) otwor o & 30 mm do wprowadzenia
dodatkowego czujniika

(5) wentylator

(6) klamka z zamkiem

(7) potka

(8) wewnetrzne drzwi szklane

Widok z tytu

(9) gtéwne gniazdo zasilania

(10) wentylator sterownika Q

(11) LAN

(12) system chtodzenia na bazie 0
modutdéw Peltiera

(13) modut nawilzacza Q

(14) modut osuszacza

(15) zbiornik na wode @

=
=
W
S
$z7||
e
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5. WYPOSAZENIE URZADZENIA (standardowe i opcjonalne)

5.1. Zamkniecie na klucz (standard)

Komora klimatyczna KKP jest wyposazona w zamkniecie na klucz. Zamek znajduje sie w klamce. Wraz z urzgdzeniem

dostarczane sa 2 klucze.

5.2. Otwoér do wprowadzania zewnetrznego czujnika (standard)

Otwor o srednicy 30 mm umozliwia wprowadzenie czujnikdw do niezaleznej kontroli temperatury, wilgotnosci lub innego
parametru wewnatrz urzgdzenia. Otwor zabezpieczony jest gumowym korkiem. Podczas pracy urzadzenia korek powinien
znajdowacé sie w otworze. Jezeli do srodka wprowadzona zostata wigzka kabli i nie ma mozliwosci zamkniecia otworu
korkiem, nalezy zabezpieczy¢ go tasmg. Pozostawienie otwartego otworu podczas pracy urzgdzenia moze powodowaé
pogorszenie parametréw stabilnosci i jednorodnosci temperatury i wilgotnosci w komorze.

5.3. Czujnik otwartych drzwi (standard)

Wszystkie urzgdzenia zostaty wyposazone w czujnik otwartych drzwi. Po otwarciu drzwi na wyswietlaczu pojawia sie ikona:

(liczba nad ikona to licznik otwartych drzwi, skasowanie licznika odbywa sie przez nacisniecie ikony, licznik kasowany
jest rowniez w momencie wytgczenia urzadzenia). Jezeli drzwi pozostang otwarte dtuzej niz ustawiony przez uzytkownika
czas (5s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min) pojawi sie sygnat dzwiekowy, czerwony pulsujgcy pasek alarmowy oraz alarm
Lotwarte drzwi” ze statusem ,aktywny”. Mozna ustawi¢ op6znienie alarmu otwartych drzwi o: 30 s, 1 min, 2 min, 5 min lub
10 min (patrz Rozdziat 6.18.)

‘-
=27.7°Ce
LS AR

Czujnik otwartych drzwi
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5.4. Port USB (standard)

Port USB w panelu przednim stuzy tylko i wytacznie do przeniesienia danych z wewnetrznej pamieci urzgdzenia na pen-
drive’a. Aby to zrobi¢ pendrive’a nalezy wtozy¢ do gniazda USB na panelu przednim, a nastepnie:

e nacisng¢ ikone Menu gtéwne ,

e nacisng¢ ikone Rejestr danych ,
e nacisngc przycisk “ i wybrac typ pliku *.csv, *.plkx.

e nacisngc¢ przycisk . Dane zostaty skopiowane.

Po skopiowaniu danych na pendrive’a przed wyciggnieciem z gniazdka USB nalezy go odmontowa¢ poprzez

nacisniecie ikony w gornej rozwijanej belce (Rys.1). Jezeli pendrive nie zostanie odmontowany po pod-
taczeniu do komputera moze sie wyswietlic komunikat o uszkodzeniu pendrive’a z propozycjg naprawy, gdy
rzeczywiscie pendrive nie jest uszkodzony

Rys. 1. Odmontowanie pendrive’a

<9

4 o)

§ 35.00c  (Sodoo:00:58 [
e 4 _ & &

login: admin (o] Jole) 2020.11.10 21:06:13

Dane zapisane w pliku *.csv mogg zosta¢ otwarte w Notatniku. Dane zapisane jako *.plkx mogg zosta¢ otwarte w progra-
mie Lab Desk (standard w SMART PRO), ktéry pozwala m. in. na podglad danych w postaci tabeli lub wykresu, przygoto-
wanie raportu statystycznego dla wybranego zakresu danych, itp., patrz Rozdziat 6.12.

5.5. Bateryjne podtrzymanie pracy wyswietlacza (opcja)

Urzadzenia w wersji SMART PRO mogg by¢ opcjonalnie wyposazone w bateryjne podtrzymanie pracy wyswietlacza.
Zanik zasilania i przejscie w tryb bateryjnego podtrzymania pracy wyswietlacza jest sygnalizowane pulsujgcg czerwong
ramkg wokoét wyswietlacza oraz sygnatem dzwiekowym (jezeli jest wigczony). W trybie bateryjnego podtrzymania pracy
wyswietlacza wyswietlajg sie wszystkie parametry tj. temperatura i wilgotnos¢. Sygnalizowane sg réwniez inne alarmy np.
przekroczenia zakresu temperatury. W celu wydtuzenia czasu pracy baterii wyswietlacz jest caty czas przygaszony. Baterie
sg automatycznie fadowane w trybie pracy z zasilaniem sieciowym.

Baterie nalezy wymieniac co 12 miesiecy. Gdy bedzie sie zblizat termin wymiany baterii na wyswietlaczu
pojawi sie komunikat, patrz Rys. 2. W okresie gwarancji wymiana powinna by¢ wykonana przez
autoryzowany serwis. W przeciwnym razie nastgpi utrata gwarancji.
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Rys. 2. Komunikat o konieczno$ci wymiany baterii.

ﬂ' -77.0°c  (C'0d 00:00:00 a

3 20201111 08:57:21

A

Czes¢ podzespotéw wymada przedladu.

2020.11.11 09:0/7:25

6. OBSLUGA URZADZENIA

Ten symbol oznacza, ze dane pole mozna przesung¢ w pokazanym na obrazku kierunku.

6.1. Pamie¢ zewnetrzna (pendrive)

Pamie¢ zewnetrzna pendrive pozwala na skopiowanie z pamieci urzgdzenia: instrukcji obstugi, rejestru danych, rejestru
zdarzen oraz danych serwisowych. Przed pierwszym uzyciem pendrive nalezy sformatowa¢ w systemie plikow FAT 32.
Urzadzenie nalezy umiescic w gniezdzie USB znajdujgcym sie z przodu urzadzenia obok wyswietlacza,
a nastepnie odczekac kilka sekund na prawidtowe odczytanie urzadzenia — poprawne odczytanie sygnalizowane jest ko-
munikatem ,Pendrive pofgczony” na dole ekranu.

Gniazdo USB w urzadzeniu stuzy do podtgczania wylacznie pamieci flash — pendrive lub czytnika kart
z kartg pamieci. Podtgczenie innych nosnikéw danych (zewnetrznych dyskow twardych) bez konsultacji
z producentem urzgdzenia jest niedozwolone, poniewaz moze to prowadzi¢ do uszkodzenia portu USB.

Po skopiowaniu danych na pendrive’a przed wyciggnieciem z gniazdka USB nalezy go odmontowa¢ (patrz
Rozdziat5.4.).

6.2. Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia na ekranie (Rys.3) pojawi sie pytanie dotyczgce pobrania na pendrive folderu ,Dow-
nload” zawierajgcego instrukcje obstugi w formacie pdf. Aby to zrobi¢ nalezy wiozyé pendrive do gniazda USB

i odczeka¢ chwile na wykrycie sprzetu, nastepnie nacisngé .

Nacisniecie !3 powoduje rezygnacje z pobrania folderu, okno pojawi sie podczas kolejnego uruchomienia. Mozna zazna-
czy¢ ,Nie pokazuj ponownie” aby okno nie wyswietlato sie podczas uruchomienia. Folder ,Download” mozna zawsze po-
bra¢ w panelu informacyjnym wiecej informacji Rozdziat 6.14.
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Rys.3. Pobieranie plikow

@ Export

Czy chcesz pobrac pliki na pendrive’a?
opcja dostepna takze w oknie info

Mie pok:

6.3. Uzywanie klawiatury

Podczas obstugi urzgdzenia czasami konieczne jest wpisanie znakéw alfanumerycznych (np. podczas logowania sie do
systemu, wpisywania nazwy Uzytkownika itp.). W takich wypadkach na ekranie wyswietlacza pokazuje sie klawiatura
(Rys.4). Oprocz standardowych liter zawarte sg na niej symbole odpowiadajgce klawiaturze komputera.

Rys.4. Klawiatura

login:

Usuniecie wprowadzonego tekstu.

Zmiana na duze litery (wielko$c¢ liter jest istotna przy podawania loginu i hasta).

Zmiana na cyfry i znaki specjalne.

N
] [ K3

Zmiana na litery.

>
oo
(g

Usuniecie wpisanego znaku.

Zatwierdzenie wprowadzonego tekstu / zamknigcie klawiatury.

@ &

Czasami wpisywane znaki mogg by¢ ukryte (wtedy sg zastepowane znakami ,*”). Dzieje sie tak, gdy wpi-
sywane sg informacje niejawne (np. gdy uzytkownik wpisuje hasto).

6.4. Logowanie uzytkownika

Konfigurowanie parametréw urzadzenia mozliwe jest tylko przez zalogowanego uzytkownika. Aby zalogowa¢ uzytkownika

nalezy w oknie gtéwnym nacisngc¢ E Pojawi sie okno logowania (Rys.5):
login:  od 1 do 10 znakow
hasto: od 1 do 10 znakéw

Domysline fabryczne parametry logowania:
login: admin
hasto: pole puste
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Rys.5. Panel logowania

Zaleca sie, aby w trakcie pierwszego uruchomienia ustawi¢ hasto konta Administratora i zanotowa¢ je w bezpiecznym
miejscu, aby unikngé¢ ingerencji w ustawienia urzgdzenia przez niepowotane osoby.

Hasto nalezy zapamietac¢ lub zanotowaé, poniewaz nie ma mozliwosci skasowania hasta konta Admin.
W przypadku utraty hasta nalezy skontaktowac sie z serwisem producenta. Skasowanie hasta nie jest
naprawg gwarancyjng.

Informacje na temat typdw kont uzytkownika, patrz Rozdziat 6.15.

—p
Wylogowanie: w menu gtdbwnym nacisng¢ . Automatyczne wylogowanie, patrz Rozdziat 6.16.

PN
6.5. Okno bazowe

Po uruchomieniu urzadzenia na wyswietlaczu pojawia sie Okno Bazowe (Rys.6), w ktérym wyswietlane sa informacje
o stanie urzgdzenia. Po wtaczeniu programu na ekranie pojawiajg si¢ dodatkowe informacje (Rys.6).

Rys.5. Okno bazowe (program nie jest wigczony, nie jest zalogowany zaden uzytkownik)

27.2°

32.9%

login 2020.04.29 09:15:30

Od tego miejsca jakakolwiek czynno$¢ wymaga zalogowania.
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Rys.6. Okno — wigczony program w KKP

zadana czas trwania pozostate
temperatura segmentu parametry
menu I = e start/stop
atoume @ § s00°c (Sodoo:an:12 [ R
aktualna o c
temperatura
w komorze
aktualna u
wilgotnosé (‘ )
w komorze 0 3 2 - 7 /0 pasek
alarmowy
przewijany A C
panel // % (_,:;)

informacyjny

login: admin 0000 2020.04.29 09:11:18
zalogowany aktywny aktualna
uzytkownik panel data/godzina

6.5.1. Panel informacyjny
W panelu informacyjnym wystepujg cztery rézne okna. Zmian pomiedzy oknami dokonuje sie poprzez przesuniecie palcem

w prawo lub w lewo

Rys.7. Panel informacyjny

- Gk

login: admin (o] JoJo) 2019.12.02 07:30:19

Aktualnie wyswietlane okno panelu informacyjnego wskazuje ikona m
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6.5.1.1. Panel alarmow

Na pierwszej stronie panelu informacyjnego znajduje si¢ panel alarméw (Rys.8).

Rys.8. Panel alarméw

§ s00°c (Codoo11:12 [

27.3"

©32.7%

otwarte drzwi szczegoty aktywny

panel alarméw  @—

S login: admin 2019.02.13 06:01:02

W oknie alarmow pojawia sie lista aktywnych alarméw lub alarméw, ktére wystgpity, ale nie zostaty potwierdzone. Kiedy
alarm jest aktywny, pasek alarmowy jest czerwony, a zdarzenie alarmowe wyswietlane jest na liscie wraz ze stanem ,ak-
tywny”. Kiedy zdarzenie alarmowe ustanie, stan zmienia sie na “nieaktywny” i wtedy mozna:
e nacisngc¢ “usun” - potwierdzenie i usuniecie alarmu z listy (tylko alarmy nieaktywne moga zosta¢ usuniete z li-
sty).
e nacisngc¢ “zatwierdz” — zatwierdzenie alarmu
e nacisngc¢ “szczegoty” — wyswietlenie podgladu wszystkich zdarzen dla wybranego alarmu (Rys.9).

Rys.9. Szczegdty alarmu

szczegoty - otwarte

drzwi

data stan
2019.06.15 06:11:41

2019.06.15 06:10:18

otwarte d

dolne prz4

2019.06.15 06:10:10
2019.06.15 06:10:00
2019.06.15 06:08:08
2019.06.15 06:07:08

Przy wiekszej liczbie alarmow, z prawej strony listy pojawia sie przycisk m pozwalajgcy na powiekszenie widoku na caty
ekran.
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6.5.1.2. Panel statusu

Na trzeciej stronie panelu informacyjnego wyswietla sie w sposob opisowy status urzadzenia (Rys.10).

Rys.10. Status — opis.

nazwa programu Program .
uzytkownik programu a status utrzymywanie
priorytet zas zadane 0d 00:02:00
aktualny segment 2/2 upiyne’rc}: gﬂ ggggg?
aktualny cykl 1/4 pozostato T

nazwa programu nazwa uruchomionego programu

uzytkownik nazwa uzytkownika, do ktérego przypisany jest program

priorytet wzgledem czasu lub parametréw

aktualny segment aktualnie wykonywany segment / catkowita liczba segmentéw w programie

aktualny cykl aktualnie wykonywany cykl / catkowita liczba cykli do wykonania

status etap pracy urzgdzenia np. osigganie, utrzymanie, itp.

czas ustawiony czas wykonywania segmentu

uptyneto czas, ktoéry uptynat od osiggniecia segmentu

pozostato czas, ktéry pozostat do zakonczenia segmentu

6.5.1.3. Panel statusu — zabezpieczenie i alarmy

Na czwartej stronie panelu informacyjnego znajduja sie informacje o klasie zabezpieczenia wraz z ustawionymi tempera-
turami zabezpieczenia, a takze alarm dla goérnej i dolnej temperatury. Jest ona zwigzana z uruchomionym lub zakonczo-
nym programem. Ustawianie parametrow zabezpieczenia, patrz Rozdziat 6.7.5.

W drugiej czesci panelu wyswietlane sg informacje o ustawionych alarmach gérnym i dolnym. Ustawianie alarméw, patrz
Rozdziat 6.18. Wartos$¢ -, oznacza wytgczony alarm.

Rys.11. Status — zabezpieczenia i alarmy

klasa zabezpieczeri class 3.3
zabezpieczenie gdrne 50.0°C

zabezpieczenie dolne

alarm gérny
alarm dolny

6.5.2. Znaczenie ikon i symboli

Przejscie do ekranu gtéwnego.

DID

Automatyczne przejscie do ekranu gtéwnego. Fabrycznie ustawienie: wytaczone.

EmEEE

Przejscie do Menu gtéwnego

® |

A Automatyczne wylogowanie. Fabryczne ustawienie: wigczone.
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Automatyczne zablokowanie ekranu. Fabryczne ustawienie: wytgczone.

Odmontowanie pendrive’a przed wyjeciem z gniazda USB.

Drzwi zamknigte, drzwi otwarte. Liczba nad ikong to licznik otwartych drzwi, skaso-
wanie licznika odbywa sie przez nacisnigcie ikony. Licznik kasowany jest rowniez
przy wytaczeniu urzgdzenia.

~ Ikona wentylatora. JezZeli sie kreci, oznacza to, ze wentylator pracuje. Jezeli ikona
jest nieruchoma, oznacza to, ze program jest zatrzymany lub wentylator jest uszko-

dzony.
%——' Status ramp: komora jest w trakcie nagrzewania lub schtadzania
\‘" Zadana temperatura jest osiggnieta.

Program zostanie uruchomiony o podanej dacie/godzinie. Aktywny harmonogram
lub start zwtoczny.

6:40

7

Aktywny harmonogram - program bedzie wykonywany do podanej daty/godziny

- Ikona jest widoczna, gdy komora jest w trakcie chfodzenia

Ikona jest widoczna, gdy komora jest w trakcie grzania

Ikona jest widoczna, gdy komora jest w trakcie odszraniania lub rozmrazania.

W trybie pracy (program uruchomiony) klikniecie w ikone pozwala na szybka zmiane
zadanej temperatury (funkcja Quick Change).

W trybie pracy (program uruchomiony) klikniecie w ikone pozwala na szybkg zmiane
zadanej wilgotnosci (funkcja Quick Change).

W trybie pracy (program uruchomiony) klikniecie w ikone pozwala na szybka zmiane
czasu trwania programu (funkcja Quick Change).
Odliczanie czasu jaki uptynat.

QOdliczanie czasu, ktdry pozostat do zakonczenia programu.

B [ B E

Ikona strzatki pozwala na nawigacje migedzy: segmentami, parametrami programu
oraz podsumowaniem.

A
N\
o
W
W
o

Uruchomienie zaznaczonego program. Na liscie programoéw — program urucho-
miony.

Zatrzymanie programu.

Dodanie nowego programu do listy programéw. Uzytkownik moze stworzy¢ maks.
40 programow.

Edytowanie wybranego programu z listy. Na liScie programoéw - nowy program
utworzony, ale jeszcze nie zatwierdzony.

| olo

Usuniecie wybranego programu z listy.

Przejs¢ do menu tworzenia, edyciji, usuwania i uruchamiania programéw.

[=]
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Anulowanie dodawania lub edycji programu. Anulowanie zmian.

Edytowanie poszczegdlne segmenty programu (program moze mie¢ maks. 100
segmentow).

Natychmiastowy start programu wybranego z listy programéw.

Zwtoczny start programu z listy programéw. Program uruchamia sie wedtug usta-
wionej daty i godziny.

Przejscie do programu SMART (funkcja Quick Program)

Wytgczenie dzwigku alarmu otwartych drzwi i przekroczenia zakresu temperatury.
Alarmy krytyczne (tj. uszkodzenie czujnika temperatury, zabezpieczenie tempera-
turowe, itp.) nadal emitujg dzwiek.

W trybie pracy (program uruchomiony) klikniecie w ikone pozwala na szybkg
zmiang wydajnosci wentylatora.

Notatka uzytkownika. Klikniecie w ikone pozwala na wpisanie notatki.

Ikona pojawia sie w rejestrze zdarzen i symbolizuje wpisang notatke uzytkownika.

Aktywna funkcja STM ((Smart Temperature Monitor) informuje o problemie osigga-

nia lub utrzymywania zadanej temperatury.

e kolor biaty — funkcja aktywna, program jest zatrzymany

¢ kolor niebieski — funkcja aktywna, program uruchomiony

¢ kolor czerwony — ostrzezenie o problemach z osigganiem lub utrzymaniem za-
danej temperatury

6.5.3. Gorna belka z mozliwoscig konfigurowania i rozwijania.

W gornej czesci ekranu wyswietla sie belka z ikonami parametrow (odmontowanie pendrive’a, temperatura, wilgotnose,
czas i wyciszenie alarmow oraz wentylator), ktére mozna szybko zmieni¢ (Quick Change).

Po przesunieciu palcem w dét (Rys.12, Rys. 13) wyswietlaja sie ikony dla parametréw, ktére mozna szybko zmienié (Quick
Change, patrz Rozdziat 6.9 ) oraz ikona odmontowania pendrive’a (patrz Rozdziat 5.4). Znajduja sie tam ikony:

. odmontowanie pendrive’a — wiecej informacji, patrz Rozdziat 5.4.

4

Quick Note - wiecej informaciji, patrz Rozdziat 6.5.4.

. 8 wytgczenie dzwieku alarmu. Alarmy krytyczne (tj. uszkodzenie czujnika temperatury, zabezpieczenie tem-
peraturowe, itp.) nadal emitujg dzwiek, patrz Rozdziat 6.18.
e  Quick Change, patrz Rozdziat 6.9.

&
o . Zmiana czasu trwania programu

o

I

zmiana zadanej temperatury

o zmiana zadanej wilgotnosci
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Rys.12. Rozwinieta gérna belka, gdy program jest uruchomiony.

<9

4 o)

§ 35.00c  (Sodoo:00:58 [
B 4 & &

login: admin (o] Jolo) 2020.11.10 21:06:13

Rys.13. Rozwinieta gorna belka, gdy program jest zatrzymany.

&J ES)

%

brak alarmdw

login: admin [ Yele]e) 2020.11.11 10:56:19

Belka gorna moze by¢ indywidualnie skonfigurowana — wystarczy przytrzymac i “przeciaggng¢” ikone w nowe miejsce
(Rys.14).

Rys.14. Zamiana ikony na gérnej belce.

§ 35.0°c  (S'od0o:00:58
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§ 35.0°c  (Sodoo:00:58  ( 30.5%

6.5.4. Quick Note — notatka uzytkownika

Uzytkownik podczas pracy z urzadzeniem moze w jego pamieci zapisa¢ wiadomosci, zawierajgce informacje np. daty
wiozenia nowego wktadu, o zaobserwowanych zmianach wktadu, o miejscu pobrania prébki, itp.

-4
Aby wpisa¢ wiadomosc trzeba sie najpierw zalogowac, a nastepnie nacisng¢ ikone w oknie gldbwnym w gérnej belce.
Nacisng¢ ,wpisz wiadomos$¢” (Rys.15). Wykorzystujac klawiature wpisa¢ wiadomos¢ i zatwierdzi¢ za pomocg przycisku

. Wpisanej raz wiadomosci nie mozna zmieni¢. Wpisane notatki mozna zobaczy¢ w rejestrze zdarzen, symbolizowane

sg ikong . Wiecej informaciji, patrz Rozdziat 6.13.

Rys.15. Notatka uzytkownika

. .
Viadomosc

6.5.5. Pasek alarmowy (Alarm Bar)

Pasek alarmowy (Alarm Bar) jest szybkg Informacjg wizualng o stanie urzgdzenia. Kolor paska alarmowego okresla status
urzgdzenia:

— niebieski - urzadzenie pracuje prawidtowo

— czerwony i pulsujgca czerwona ramka wokot ekranu — aktywny alarm
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6.6. Quick Program

Quick Program umozliwia szybkie wigczenie programu z pozycji ekranu gtéwnego bez koniecznosci wchodzenia do menu

Quick Program posiada kilka cech ktére gwarantujg jego nieprzerwane wykonywanie:
e nie mozna ustawi¢ czasu trwania programu — czas ustawiony jest zawsze na nieskonczonosc¢,
e podczas awarii wy$wietlacza program jest nadal wykonywany,
e po zaniku zasilania i ponownym uruchomieniu urzgdzenia program jest kontynuowany,

e aby zapobiec przypadkowemu zatrzymaniu programu z okna gtéwnego usunieto przycisk STOP (Rys.16).

Rys.16.

§ s00°c (Codoo11:12 [

Y

032.7%

0
B -8 <&

login: admin (0] JoJe) 2020 04 29 09-11-18

Aby przejs$¢ do Quick Program nalezy sie zalogowac (jezeli zaden z uzytkownikéw nie bedzie zalogowany ikona przejscia

«
do programu QUICK bedzie nieaktywna (wyszarzona)), a nastepnie klikngé ikone cP) na ekranie gtéwnym.

Klikajgc w odpowiednig ikone ustawi¢ (Rys.17):

%

— temperature
— wilgotnosc¢

Nacisniecie przycisku @ rozpoczyna prace programu w trybie cigglym (czas ustawiony na nieskonczonosc).
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Rys.17. Quick Program - uruchomienie

Zatrzymanie Quick Program zostato specjalnie utrudnione (zapobiega to przed przypadkowym zatrzymaniem programu)
— aby zatrzymac¢ Quick Program, nalezy:

1. wejs¢ do menu urzadzenia E
2. klikng¢ w okno programy

3. przytrzymac przycisk STOP przez 5 sekund.

Po skonfigurowaniu Quick Program pojawia sie na liscie programéw (Rys. 18). Quick Program jest domysinie wyswie-
tlany na samej gérze listy. Ponad to nie mozna go usunaé i nie mozna go przypisaé uzytkownikowi typu User

Rys. 18. Quick Program na liScie programéw

programy: 2/6
nazwa segmenty priorytet

Quick parametry

Program

Program?2 parametry

W trybie edycji programu Quick Program mozna zmienic:
e ustawienie interwatu rejestracji danych,
e ustawienie klasy zabezpieczenia.
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Zabezpieczenie temperaturowe

Ustawiana jest najwyzsza klasa zabezpieczenia dostepna dla urzgdzenia. Warto$ci zabezpieczen zalezg od temperatury
zadanej:
e temperatury zadana <= 15°C: dolne zabezpieczenie = temperatura zadana — 2°C, gérne zabezpiecze-
nie = 30°C
e temperatury zadana > 15°C: dolne zabezpieczenie = temperatura zadana — 5°C (max 20°C) , gérne zabezpie-
czenie temperatura zadana + 5°C (min. 30°C)
Podczas trwania programu mozna zmieni¢ parametry (temperatura, wilgotno$¢) poprzez nacisnigcie ikony . lub
Przy kolejnym uruchomieniu Quick Program pamieta poprzednie ustawienia.

6.7. Programy

Nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ Lprogramy”. W panelu programéw (Rys.19) mozna
wigczy¢ wybrany program, dodaé¢ nowy, edytowac¢ go, usung¢ lub udostepnic¢ innemu uzytkownikowi oraz pobra¢ program
z nosnika USB. llos¢ programéw, ktére mozna stworzyé zalezy od limitu przydzielonego przez uzytkownika typu
Super_Admin, uprawnienia i konfigurowanie typédw kont (Super Admin, Admin, Uzytkownik) wiecej informacji patrz Roz-
dziat 6.15.

Uruchomié¢ zaznaczony program.

Zatrzymac program.
Dodac¢ nowy program.
Edytowac wybrany program.

Usuna¢ wybrany program.

Pobrac¢ program z nosnika USB
Udostepni¢ zaznaczony program uzytkownikowi typu ‘user’

Rys.19. Lista programéw

programy: 1/10

nazwa segmenty priorytet

Program 1 parametry

Informacja na temat iloSci utworzonych programoéw / maksymainej ilosci programéw, ktére mozna stworzy¢ dla jednego
uzytkownika typu ,user” znajduje sie w gérnej czesci ekranu (programy: 1/10).
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6.7.1. Tworzenie / edycja programu

Nacisng¢ przycisk lub , pojawi sie panel z parametrami programu (Rys.20). W panelu mozna ustawic:
e nazwe programu — po kliknigciu pojawi sig klawiatura umozliwiajgca wprowadzenie nazwy programu,

¢ liczbe segmentéw — maksymalnie 100 segmentow

e interwal — interwat zapisywania do rejestru danych (1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h)
e Kklasa zabezpieczenia — wigcej informacji patrz Rozdziat 6.7.5.

e temperatura zabezpieczenia — zakres temperatur dla klasy zabezpieczenia, patrz Rozdziat 6.7.6.

e priorytet — priorytet czasu lub parametréw, wiecej informacji patrz Rozdziat 6.7.7.

e cyklicznosé¢ - liczba powtdrzen programu, wiecej informaciji patrz Rozdziat 6.7.8.

Rys.20. Parametry programu

liczba segmentow :

interwat :

klasa zabezpieczenia:

|zm

klasa zabezpieczenia:
temperatura zabezpieczenia:
priorytet

cyklicznosé:

|z

Anulowa¢ dodawanie lub edycje programu.

Przejs¢ do edycji segmentéw programu

10 minut

klasa 3.3

®

klasa 3.3

dolne gorne

10.0 50.0
d

parametry

Przy wiekszej liczbie parametrow okno mozna przewija¢ w gére i w dét.

Strona 28 / 81




Instrukcja obstugi KKP SMART PRO

6.7.2.

Edycja segmentéw

Dla kazdego programu mozna ustawi¢ maksymalnie 100-segmentowy profil czasowo-temperaturowo-wilgotnosciowy po-
zwalajgcy na stopniowe podwyzszanie lub obniZzanie temperatury inkubacji probek. Moze to np. uchroni¢ prébke od tzw.
szoku termicznego. Przykiad dziatania programu z zaprogramowanymi segmentami (priorytet: parametr):

Program 1

segmentl: 30°C i 60% , czas 2 godziny (po osiggnieciu parametrow, sg one utrzymywane przez 2 godziny)

segment2: 30°C i 70% , czas 2 godziny (po osiggnieciu parametréw, sg one utrzymywane przez 2 godziny)

segment3: 40°C i 70% , czas 2 godziny (po osiggnieciu parametréw, sg one utrzymywane przez 2 godziny)

segment4: 50°C i 80% , czas 2 godziny (po osiggnieciu parametréw, sg one utrzymywane przez 2 godziny)

Po nacisnigciu przycisku , pojawi sie pierwszy segment programu (Rys.21).

W tym oknie mozna ustawi¢ nastepujgce parametry:

temperatura — temperatura zadana, ktérg urzagdzenie ma osiggna¢ w tym segmencie, (nie moze by¢ nizsza niz
temperatura zabezpieczenia (podtemperaturowa) +2°C i wyzsza niz temperatura zabezpieczenia (nadtempera-
turowa) -2°C),

czas - czas utrzymywania zadanej temperatury ([d hh:mm]) w dniach, godzinach i minutach, w ostatnim seg-
mencie mozna wybra¢ prace ciagtg *°,

czas rampy — czas osiggania zadanej temperatury ([d hh:mm]) okreslany w dniach, godzinach i minutach
wilgotnosé — w %

Aktywna wartos¢ jest podswietlona na niebiesko. Pozycja podswietlona na czerwono oznacza, ze wartos¢ jest poza za-
kresem i nalezy wprowadzi¢ inng np. temperatura jest powyzej/ponizej zakresu pracy urzgdzenia lub temperatury zabez-

pieczenia.
Moc wentylatora ustawiona na 100% jest wartoscig ustawiong fabrycznie i nie ma mozliwosci jej zmiany.
Czas rampy - ustawienie krotkiego czasu nie przyspieszy osiggniecia rampy, rampa zostanie jednak
osiggnieta w mozliwie najkrotszym czasie zaleznym od zadanej temperatury, warunkéw otoczenia oraz
= mozliwosci uktadu chtodzenia lub nagrzewania w danym urzadzeniu.

Parametry rampy sg ustawione fabrycznie zgodnie z zaleceniami producenta. Jesli istnieje koniecznos¢ ustawienia indy-

widualnych parametrow podczas osiggania temperatury segmentu nalezy aktywowaé pole edycja rampy
* S CCICUE | stawic wiasne wartosci.

Przy wigkszej liczbie parametrow segmentu panel mozna przewija¢ w gore i w dot.
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Rys.21. Edycja segmentu programu

segment 1/2

temperatura [°C] 25.0

czas [d gg:mm] 0] 12 . 00

wilgotnos¢ [%] 30.5 v

@D edycja rampy

czas [d ¢g:mm] 02

Nawigacja miedzy: segmentami, parametrami programu oraz podsumowaniem odbywa sie poprzez nacisniecie na ikone

strzafki .

Jezeli podczas edycji programu nastgpi automatyczne wyjscie do okna gtéwnego lub automatyczne wy-
logowanie, edytowany program nie zostanie utracony tylko zapisany jako wersja robocza (patrz nizej).

Po skonfigurowaniu wszystkich segmentéw wyswietla si¢ okno z klasg zabezpieczenia (Rys. 29), Dla klasy 3.3 mozna
ustawi¢ temperature zabezpieczenia.

Rys. 22. Klasa zabezpieczenia 3.3.
&K zabezpieczenie

klasa zabezpieczenia klasa 3.3

delna girna

temperatura [°C] 200 30.0

Po ponownym przejsciu do edycji programu pojawia sie informacja o mozliwosci kontynuowania zmian w ustawieniach
programu (Rys. 22).
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Rys. 23.

Posiadasz niezapisang wersje tego programu
utworzong podczas ostatniej je<o edycji.
Czy chcesz kontynuowac wprowadzanie zmian?

6.7.3. Podsumowanie segmentu

Na panelu podsumowania (Rys.24) widoczne sg wszystkie segmenty wraz z wprowadzonymi parametrami:
e numer segmentu

e temperatura, wilgotnos¢, czas trwania i czas osiggania temperatury (rampa) docelowej danego segmentu

Rys.24. Podsumowanie segmentu

podsumowanie

&/0

temperatura 25.0°C
segment ©0

rampa 0d 00:00

temperatura 40.0°C

segment ®
rampa 0d 00:00

B ©

Potwierdzic i zapisa¢ zmiany.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany w segmentach i przejs¢ do parametrow
programu.

Przy wigkszej liczbie parametrow segmentu panel mozna przewija¢ w gére i w dot.
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6.7.4. Klasa zabezpieczenia

Urzgdzenie fabrycznie wyposazone jest w ochrong wkifadu — zabezpieczenie temperaturowe, ktére realizowane jest na
podstawie wartosci temperatury mierzonej przez niezalezny, drugi czujnik temperatury tzw. czujnik zabezpieczenia.
Ochrona wktadu ma na celu zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem lub spadkiem temperatury. W momencie
zadziatania, przekaznik roztgcza obwdd zasilania grzania / chtodzenia.

Rys.25. Potwierdzenie alarmu zabezpieczenia

ochrona nadtemperaturowa  szczeg..  aktywny zatwierd?

Klasa 3.3 wg. DIN 12880) — ochrona nadtemperaturowa i podtemperaturowa — potgczenie klas 3.1 i 3.2. - uzytkownik
sam programuje temperatury zabezpieczen (dolng i gérng) i w momencie, gdy zadana temperatura zostanie przekro-
czona, zasilanie grzatek lub kompresora zostaje wylgczone. Gdy temperatura wréci do dozwolonego zakresu, urzadze-
nie wznawia prace.

Temperatura zadana w segmencie nie moze by¢ wieksza od gornej temperatury zabezpieczenia minus 2°C np. gérna
temperatura zabezpieczenia: 50° maksymalna temperatura zadana w segmencie jakg mozna zadac to 48°C.

6.7.5. Temperatura zabezpieczenia

Wartos$¢ temperatury zabezpieczenia dla klas zabezpieczenia 3.3 wynosi:
e temperatura zabezpieczenia dolnego: maksimum +20°C
e temperatura zabezpieczenia gérnego: minimum +30°C

6.7.6. Priorytet

Urzadzenie moze pracowac z priorytetem:
Parametrow:
Program bez rampy — czas segmentu jest odliczany w momencie osiggniecia zadanej temperatury i wilgotnosci.

Program z rampg — najpierw odliczany jest czas rampy, nastepnie czas segmentu w momencie osiggniecia zadanej tem-
peratury i wilgotnosci. Niezaleznie od tego czy caty czas rampy uptynat.

Jezeli zostat dobrany zbyt krétki czas osiggania i urzgdzenie nie zdotato osiggng¢ zadanej temperatury i
wilgotnosci w wyznaczonym czasie, czas osiggania zostanie przekroczony, a rozpoczecie odliczania czasu
segmentu nastgpi w momencie osiggniecia zadanej temperatury i wilgotnosci.

Czasu:

Program bez rampy — odliczanie czasu segmentu w momencie uruchomienia programu, niezaleznie od tego czy zadana
temperatura i wilgotno$¢ zostaty osiggniete.
Program z rampg — odliczanie czasu rampy, a nastepnie odliczanie czasu segmentu. Niezaleznie od tego czy zadana
temperatura i wilgotno$¢ zostaty osiaggniete.

Jezeli zostat dobrany zbyt krotki czas osiggania i urzgdzenie nie zdotato osiggng¢ zadanej temperatury
i wilgotnosci w wyznaczonym czasie, odliczanie czasu segmentu rozpocznie sie przed osiggnieciem tempe-
ratury zadanej. Tym samym faktyczny czas utrzymania zadanej temperatury i wilgotnosci ulegnie skréceniu.

Strona 32 /81



Instrukcja obstugi KKP SMART PRO

6.7.7. Cyklicznosé

Opcja ta jest dostepna jezeli liczba segmentéw jest réwna 2 lub wiecej (maksymalnie 100). Po zakonczeniu wykonywania
ostatniego segmentu urzadzenie rozpoczyna ponownie wykonywac program od pierwszego segmentu. Mozna zdefiniowac
czy program powinien zostaé zrealizowany raz (cyklicznosc¢: 1) czy wielokrotnie (cyklicznosé: 2 do 255). Mozna réwniez
ustawi¢ ciggte realizowanie programu wybierajgc ,~”. Jesli czas ostatniego segmentu zostanie ustawiony na nieskonczo-
nosé, to zostanie on potraktowany jako nieskoriczony dopiero w ostatnim cyklu. W pozostatych cyklach zostanie potrakto-
wany jako 0.

Przyktad:

cykliczno$c¢ 3

segmentl: temp. 20°C, wilg. 60%, czas 2 h
segment2: temp. 30°C, wilg. 70%, czas 2 h
segment3: temp. 50°C, wilg. 80%, czas ,~”

Urzadzenie zrealizuje kolejno segment1 i segment2 trzykrotnie, a nastepnie przejdzie do segmentu3, ktéry bedzie realizo-
wany w nieskornczonosc.

6.8. Uruchomienie programu

Stworzony program mozna uruchomic¢ na dwa sposoby.

6.8.1. Pierwszy sposob

e Nacisngc¢ ikone Menu gtéwne E a nastepnie nacisngé (Rys.26).
e  Zaznaczy¢ program, ktéry ma zosta¢ wigczony i nacisngc¢ przycisk ,Start” (Rys. 27).

Rys.26. Gtéwne menu

harmonogramy statystyka

O @

rejestr danych rejestr zdarzen
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Rys.27. Menu zarzgdzania programami

O

programy: 1/ 10
EFALE] segmenty priorytet

Program 2 czas

Jezeli program jest uruchomiony przy nazwie programu na liscie pojawia sie symbol E Symbol oznacza, ze pro-

gram byt edytowany, ale nie zostaty potwierdzone zmiany (Rys. 28).

Rys.28. Lista programéw z zaznaczonym statusem

programy: 2710
nazwa segmenty priorytet

SMART parametry

> Programl parametry

& Program2 paramet-

6.8.2. Drugi sposob

e W panelu gtdwnym nacisng¢ na ikonke @ w prawym gornym rogu (Rys.29).
¢ W goérnym lewym rogu nacisng¢ ,PROGRAM”
e  Wybra¢ program, ktéry ma zosta¢ uruchomiony (Rys.41) i uruchomi¢ go przy pomocy jednej z dwdch opgciji:

Natychmiastowy start programu

Zaplanowany start wedtug ustawionej daty i godziny.
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Rys.29. Gtéwne okno

¢

27.2°

% 32.9%

login: admin 202004 29 09-15-30
Rys.30. Wybor programu

PROGRAM HARMONOGRAM

nazwa segmenty priorytet

Program 1 parametry

wstecznej daty do aktualnej zostang pominiete.

Mozliwy jest start zwloczny programu ze wsteczng datg (maksymalnie 7 dni wstecz). Jest to wykonalne
dla programoéw z priorytetem czasu. Segmenty programu, ktére miatyby trwac tgcznie okres czasu od
=

Jezeli program jest uruchomiony obok nazwy programu na licie pojawia sie symbol E

6.9. Szybka zmiana parametréw (Quick Change)

Nie mozna dokonywac szybkiej zmiany (czasu/temperatury) w uruchomionym programie nalezgcym do in-
nego uzytkownika. Informacje o wtascicielu programu mozna znalez¢ na panelu informacyjnym (dolny lewy
= rég).

miejsce od razu podczas osiggania temperatury.

Jezeli w programie zostat uwzgledniony czas rampy, woéwczas szybka zmiana parametréw bedzie miata
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6.9.1. Szybka zmiana zadanej temperatury

g,-

Podczas pracy programu, aby szybko zmieni¢ wartos¢ zadanej temperatury nalezy nacisng¢ ikone w oknie gléwnym

(Rys.31). Wartos¢ temperatury nalezy wybra¢ poprzez przesuniecie listy w gore lub w dot (Rys.32). Nacisngc
i potwierdzi¢ zmiane.

Temperatura nie moze byé wyzsza niz gérna temperatura zabezpieczenia -2°C oraz nizsza niz dolna temperatura
zabezpieczenia +2°C.

Rys.31. Szybka zmiana temperatury - wybor

§ s00°c (Codoo:11:12 [

27.3°

32.7%

0
&

login: admin (o] Jole) 2020.04.29 09:11:18

Rys.32. Szybka zmiana temperatury - ustawienie warto$ci
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6.9.2. Szybka zmiana ustawionej wilgotnosci

Podczas pracy programu, aby szybko zmieni¢ wartos¢ ustawionej wilgotnosci nalezy nacisnaé ikone w oknie gtéw-

nym (Rys.33). Warto$¢ wilgotnosci nalezy wybra¢ poprzez przesuniecie listy w gore lub w doét (Rys.34). Nacisng¢
i potwierdzi¢ zmiane.

Rys. 33. Szybka zmiana wilgotnosci - wybor

<9

4 o)

§ 35.00c  (Sodoo:00:58 [
B 4 & &

login: admin (o] Jolo) 2020.11.10 21:06:13

Rys.34. Szybka zmiana wilgotnosci - ustawienie wartosci
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6.9.3. Szybka zmiana ustawionego czasu

[
Podczas pracy programu - aby szybko zmieni¢ ustawiony w segmencie czas nalezy nacisngc¢ ikone w gtéwnym oknie

(Rys. 35), a nastepnie wybrac ilos¢ dni, godzin i minut poprzez przesuniecie listy w gére lub w dét (Rys.36). Nacisng¢
i potwierdzi¢ zmiane. Aby ustawié prace ciggta nacisnaé ©Q.

Aby zmieni¢ sposdb wyswietlania czasu nacisna¢:

Sy

— wys$wietla sie czas jaki uptynat
)

— wys$wietla sie czas jaki pozostat

Zmiana sposobu wyswietlania czasu nie wymaga zatwierdzenia przyciskiem .

Rys.35. Szybka zmiana zadanego czasu - wybor

n’ 40.0°C GOd 00:11:12 ]

27.3°

32.7%

0
B |8 <&

login: admin (o] JoJeo) 2020.04.29 09:11:18

Rys.36. Szybka zmiana zadanego czasu ustawienie wartoSci

0d 02:00

@ godz min
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6.10. =8 Harmonogramy

Opcja pozwala na tworzenie listy programéw, ktdre majg by¢ realizowane w zadanym czasie. Mozna utworzy¢ kilka nie-
zaleznych harmonogramoéw. Okno Harmonogramy zawiera liste wszystkich utworzonych harmonograméw zalogowanego
Uzytkownika (Rys.37).

Przed rozpoczeciem tworzenia harmonogramu, nalezy utworzyé programy, ktére majg sie w nim znalez¢.

Na goérnej czesci ekranu znajduje sie informacja o ilosci utworzonych harmonograméw / maksymalnej ilosci harmonogra-
moéw do utworzenia (1/10)

Rys.37. Lista harmonogramow

N
[

harmonogramy 1 /10

nazwa liczba programow

Harmonogram 1

Uruchomi¢ harmonogram

Zatrzymac¢ harmonogram

Doda¢ harmonogram

Edytowa¢ harmonogram

Usung¢ harmonogram
6.10.1. Tworzenie / edycja harmonogramu

Aby utworzy¢ / edytowac¢ harmonogram nalezy nacisngé¢ przycisk lub . Na ekranie pojawi sie panel z para-
metrami harmonogramu (Rys.38). Nacisng¢ ,Harmonogram” i za pomoca klawiatury wprowadzi¢ nazwe harmonogramu.
Harmonogram moze sktadac¢ sie z maksymalnie 10 programow.
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Rys.38 — Tworzenie / edycja harmonogramu

Harmonogram

hazwa data startu data zakonczenia

0

Programl [ 201811.14 10:00 | 2018.11.15 11:00 +

Doda¢ nowy program do kolejki (program musi by¢ wczes$niej utworzony)
Edytowac i dokonaé zmiany w zaznaczonej pozyciji

Usung¢ z listy zaznaczong pozycje
Zapisa¢ harmonogram

Anulowa¢ wprowadzone zmiany

a ONE:

Po nacisnieciu (Rys. 39) lub wyswietla sie okno pozwalajgce na wybranie programu oraz daty i godziny jego
rozpoczecia i zakonczenia (Rys.40).

Rys.39. Dodawanie programu do Harmonogramu

Harmonogram

nazwa data startu data zakonczenia

Wybraé program z rozwijanej listy — nacisng¢ na pole obok napisu ,program” (Rys.41). Dla wybranego programu wyswie-
tlone zostang informacje o wybranym programie (Rys.42): liczba segmentéw, liczba cykli, priorytet, ochrona temperatu-
rowa, gorne zabezpieczenie, dolne zabezpieczenie. Jest to tylko podglad parametréw - w tym oknie nie ma mozliwosci ich
zmiany.
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Rys.41. Wybor programu
= program '\.n
segmenty
cykl
priorytet
klasa zabezpieczenia
goérne zabezpieczenie

dolne zabezpieczenie

Program 1

Rys.42. Informacje o programie

program  Program 1

segmenty 2
cykl 1
priorytet parametry

klasa zabezpieczenia klasa 3.3

gérne zabezpieczenie 50.0

dolne zabezpieczenie 10.0

data startu

©

data startu

©,

16:43

2019-04-06

data zakonczenia

©

16:44
2019-04-06

16:43
2019-04-06

data zakoriczenia

C,

®

16:44
2019-04-06

Nacisngé pole ,data startu”, a nastepnie ustawi¢ date i godzine rozpoczecia programu.
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data startu

16:43
2019-04-06

Nacisng¢ pole ,data zakonczenia”, a nastepnie ustawi¢ date i godzine zakonczenia programu.

data zakonczenia

16:43
2019-04-06

Do harmonogramu mozna przypisa¢ wiecej niz jeden program. Maksymalnie mozna stworzy¢ do 10 har-
monogramow.

Podczas tworzenia harmonogramu nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce ograniczenia:
e czas rozpoczecia pierwszego programu na licie nie moze by¢ wczesniejszy niz aktualna data i godzina,
e czas rozpoczecia kolejnego programu na liscie nie moze byé wczesniejszy niz czas zakonczenia poprzedniego pro-

gramu,

e czas zakohczenia programu nie moze by¢ pdzniejszy niz czas rozpoczecia nastepnego programu,
e czas zakonczenia kolejnego programu nie musi sie pokrywac z czasem rozpoczecia nastepnego, moze miedzy nimi

wystepowac przerwa,
e jesli program nie zostanie zrealizowany w cato$ci (z powodu ustawienia zbyt krétkiego czasu w harmonogramie),

zostanie przerwany.

=

Przy dobieraniu przedziatéw czasowych nalezy zastanowi¢ sie czy sg wystarczajgco dtugie, aby wybrany
program moégt zostaé zrealizowany. Na czas trwania programu mogg mie¢ wptyw: warunki otoczenia,
wsad, program wykonywany bezposrednio przed nim.

6.10.2.

Uruchomienie harmonogramu

Harmonogram mozna uruchomi¢ na dwa sposoby:

6.10.2.1.

¢ Nacisna¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisngc¢ ikone

Pierwszy sposéb

=@ ,harmonogramy” (Rys.43).

Nastepnie zaznaczy¢ harmonogram, ktory ma by¢ wigczony i nacisng¢ przycisk start. (Rys.44).
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Rys.43. Gtéwne menu

programy harmonogramy | statystyka

LW 0 O

rejestr danych rejestr zdarzen

Rys.44. Lista harmonogramow

PN
harmonogramy 1/ 10 L

nazwa liczba programow

Harmonogram 1

Uruchomi¢ harmonogram

6.10.2.2. Drugi sposoéb

o W gtébwnym oknie nacisng¢ ikone @ (Rys.45), nastepnie nacisng¢ napis HARMONOGRAM. Wyswietli sie okno
wyboru harmonogramu (Rys.46).

¢ Nastepnie zaznaczy¢ harmonogram, ktéry ma by¢ wtaczony i nacisng¢ przycisk E;

Nalezy pamietac¢ o tym, ze nie mozna uruchomi¢ harmonogramu, w ktérym wszystkie pozycje dotyczg
czasu przesztego.
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Rys.45. Okno gféwne

¢

27.2°

% 32.9%

login: admin 20200429 09:15-30

Rys.46. Wybor harmonogramu

PROGRAM HARMONOG
nazwa ‘ liczba programow

Harmonogram 1 1

Harmonogram 2

Harmonogram 3

6.11. m Statystyka

Nacisnag¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisngé m W tym panelu (Rys.47) wyswietlane sg statystyki doty-
czace aktualnie uruchomionego programu lub programu, ktory sie zakonczyt. Statystyka liczona jest oddzielnie dla kaz-
dego segmentu i oddzielnie dla kazdego cyklu. Rozpoczecie rejestraciji danych do obliczeh nastepuje po 30 sekundach od
osiggniecia temperatury zadanej w segmencie. Kolejne dane rejestrowane sg co 1 minute. W ramach statystyki dostepne
sg nastepujgce informacije:
e temperatura zadana [°C] - temperatura zadana w segmencie,
¢ temperatura min [°C] — najnizsza zarejestrowana temperatura,
¢ temperatura max [°C] — najwyzsza zarejestrowana temperatura,
e temperatura srednia [°C] — temperatura Srednia,
e wilgotnosé zadana [%] — wilgotno$¢ zadana w segmencie,
e wilgotnosé min [%] — najnizsza zarejestrowana wilgotnose¢,
e wilgotnosé max [%] — najwyzsza zarejestrowana wilgotno$c,
e wilgotnosé srednia [%] — wilgotno$¢ $rednia,
e segment — status segmentu:
- w trakcie — aktualnie wykonywany segment (dane sg na biezgco aktualizowane),
- zakonczony — segment zostat zakonczony,
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- przerwany — segment zostat przerwany przez uzytkownika przed uptywem zadanego czasu,
e segment 1/2 — numer aktualnie przegladanego segmentu / numer aktualnie wykonywanego lub zakonczonego
segmentu. Nawigacja pomiedzy segmentami odbywa sie przez przeciggniecie palcem w gore lub w dot.
e cykl 1/1 — numer aktualnie przeglagdanego cyklu / numer aktualnie wykonywanego lub zakonczonego cyklu. Na-
wigacja pomiedzy segmentami odbywa sig przez przeciggnigcie palcem w lewo lub w prawo.

Nie mozna przeglagda¢ danych z segmentu / cyklu, ktéry jeszcze sie nie rozpoczat.

Rys.47. Statystyka

cykl 1/1

temperatura zadana [°C] 35.0°C

max srednia
M

temperatura [°C] 2620

segment
1/1 wilgotnos¢ zadana [%] 30%

min max srednia
J\f\

wilgotnosc [%] =
8 [%] 33.2 333

segment przerwany

6.12. Rejestr danych

Nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisngc¢ . Okno rejestru (Rys.48) zawiera informacije:
e datai czas zarejestrowanej wartosci [data],
e wartos¢ temperatury zmierzonej czujnikiem wbudowanym w urzgdzeniu [temp.]
e wartos¢ wilgotnosci w % zmierzonej czujnikiem wilgotnosci wbudowanym w urzgdzeniu [wil.]
e status urzgdzenia

Uzytkownik ma do dyspozycji 10 000 probek przechowywanych maksymalnie 12 miesigcy. Jezeli wszystkie komorki pa-
mieci sg zapetnione nadpisywane sg komorki najstarsze. Dane pojawiajg sie w tabeli w kolejnosci ich dodawania, a nie w
porzadku chronologicznym wg. daty. Ostatnio dodany zapis znajduje sie na samej gorze. wybranej kolumny, w tym celu
nalezy klikng¢ nagtéwek kolumny. Prébki rejestrowane sg tylko jezeli program jest uruchomiony. Czestotliwosé rejestracii
zalezy od ustawien parametréw programu.

Podczas otwierania rejestru danych pobierane sg wszystkie dane. Jezeli pobieranie danych zostanie prze-

rwane przez uzytkownika, aby kontynuowaé pobieranie danych nalezy nacisnaé

Strona 45/ 81



Instrukcja obstugi KKP SMART PRO

Rys.48. Rejestr danych

data
2020.11.11 08:22
2020.11.11 08:12
2020.11.11 08:02
2020.11.11 07:52
2020.11.11 07:42
2020.11.11 07:32
2020.11.11 07:22
2020.11.11 07:12

283/10000

temp.

24.65
24.65
2465
24.65
24.65
2465
24.65
24.65

20 6

Nacisna¢, aby kontynuowacé pobieranie danych.

Bl B

wil.
27 4%
27.5%
27.6%
27.6%
27.7%
27.9%
27.7%
28.0%

AP

Wyswietli¢ dane w postaci wykresu, patrz Rozdziat 6.12.1.

Jezeli danych jest duzo, na wyswietlaczu pojawia sie pasek postepu:

Rys.49. Usuwanie danych

2020.02.14 06:05
2020.02.14 05:14

/\ Usuwanie danych

Czy jestes pewny, ze chcesz usunac dane?
Operacja nie moze zosta¢ odwrdcona!

v X

Zapisac dane na pendrive. Dostepne sg pliki typu .csv — rozdzielany $rednikami otwieranie za po-
mocg np. arkusza kalkulacyjnego, .plkx — otwieranie aplikacjg Lab Desk

Przed wyjeciem pendrive’a z gniazda USB nalezy go odmontowac, patrz Rozdziat 5.4.)

Usung¢ dane. Uzytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogg usuwac¢ wszystkie dane, rowniez te
zarejestrowane przez innych uzytkownikéw (Rys.49).
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6.12.1. Wykres

Z zapamietanych w rejestrze danych mozna wygenerowac wykres (Rys.50). Czas, w ktérym otwiera sie wykres zalezy od

ilosci zapisanych probek (danych). Jezeli urzadzenie wyposazone jest w czujniki dodatkowe, nalezy najpierw dwukrotnie
nacisng¢ wybrany wykres.

Rys.50. Wykres temperatury

Temperatura [°C]

1-sty 16:00 1-sty 20:00 2-sty 00:00 2-sty 04:00 2-sty 08:00 2-sty 12:00

A
) <
Powréci¢ do wyswietlenia catego wykresu (cofniecie wszystkich powiekszen)/powrét do listy wy-

kresow.

Powréci¢ do Rejestru danych

Rys.51. Wykres wilgotnosci

Wilgotnosé [%]

29-kwi 03:00 29-kwi 07-00 29-kwi 11:00 29-kwi 15:00 29-kwi 19:00

O <

KB

Powréci¢ do wyswietlenia catego wykresu (cofnigcie wszystkich powigkszen)/powro6t do listy wy-
kresow.

Powrdci¢ do Rejestru danych
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Rys.52. Wykres temperatury i wilgotnoSci

0

Wilgotnosé [%]

28-kwi 23:40 28-kwi 23:50 29-kwi 00:00 29-kwi 00:10 29-kwi 00:20 20-kwi 01

Temperatura [°C]

29-kwi 00:00 29-kwi 00:10 29-kwi 00:20 20-kwi DI

Powréci¢ do wyswietlenia catego wykresu (cofniecie wszystkich powiekszen)/powrot do listy wy-
kresow.

n Powrdci¢ do Rejestru danych

Czas otwierania wykresu zalezy od ilosci zapisanych prébek. Wieksza ilos¢ zapisanych prébek wydtuza
czas otwierania tego okna.

Mozna powiekszy¢ fragment wykresu. Nacisngé wykres w dowolnym miejscu i przeciggng¢ jednoczesnie w prawo
i w dot (Rys.53) (powiekszy¢ identycznie jak to sie robi na smartfonie). Przesuniecie palcem w lewo powoduje powrot
wykresu do normalnego rozmiaru.

Rys.53. Powigkszanie fragmentu wykresu
290
285 @)

28,0

215

2605 10:40 265 11:00 2651120 2645 11:40  26-is 1200 26451220 26-is 1240 26-is 13:00

6.12.2. Zapis danych bezposrednio na pendrive

Zapamietane dane (temperatura i/lub wilgotnosé¢, data i czas) mogg by¢ zapisywane bezposrednio na podigczonym pen-
drive’ie. Aby to zrobi¢ nalezy wtgczy¢ opcje zapisywania danych, patrz Rozdziat. 6.16). Pendrive musi by¢ podigczony do
gniazda USB z przodu urzadzenia.

Do pliku zapisywana jest data/godzina, temperatura czujnika zabudowanego w komorze oraz wskazania dodatkowych
czujnikdw zamontowanych w urzgdzeniu (wilgotnosci, dodatkowego czujnika temperatury). Czestotliwo$¢ zapisu do pliku
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jest rowna czestotliwosci zapisu do rejestru danych ustawionej w programie, patrz Rozdziat 6.7.1. Tworzenie / edycja
programu (interwat zapisywania do rejestru danych). Ponizej kilka uwag:
e  zapis do pliku odbywa sie tylko wtedy, gdy program jest uruchomiony,
e rejestracja jest kontynuowana po powrocie zasilania,
e podczas rejestracji mozna wyjgc¢ pendrive, konieczne jest wczesniejsze odmontowanie w oknie gtéwnym na gornej
belce, patrz Rozdziat 5.4. Port USB,
e rejestracja jest kontynuowana po ponownym wiozeniu pendrive,
e na pendrive tworzony jest folder z nazwg zgodng z numerem seryjnym urzadzenia, w nim zapisywane sg wszystkie
pliki, przy czym pliki sg zapisywane w formacie csv (rozdzielony $srednikami), ktére mozna odczyta¢ w arkuszu kal-
kulacyjnym lub notatniku

L=

A B
data _l temp. status

23.03.2022 11:42 25,03°C  oczekiwanie
23.03.202211:43 25,03°C rampa
23.03.2022 11:44 25,03°C  rampa

e  biezgcy pomiar zapisywany jest do pliku o nazwie measurements.csv.

e jezeli rozmiar biezgcego pliku przekroczy 513 kB lub nastgpi zmiana miesigca kalendarzowego, to plik biezgcy otrzy-
muje nazwe w formacie rrrr-mm_ measurements_0.csv, gdzie 0 oznacza numer pliku w miesigcu, np. 2021-05_me-
asurements_0.csv

6.13. Rejestr zdarzen

Dane dostepne dla nastepujgcych uzytkownikéw (patrz Rozdziat 6.15. Uzytkownicy):
e Super Admin — podglad zdarzen, kopiowanie zdarzeh na pendrive przez USB, usuwanie zdarzen
e Admin - podglad zdarzen, kopiowanie zdarzen na pendrive przez USB
e Uzytkownik (User) - podglad zdarzen.

Nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisngé . Okno wyswietla informacje na temat zdarzen, alarmow
i bledow jakie zostaly zarejestrowane (Rys. 54)..

Rys.54. Rejestr zdarzen

data nazwa
2020.11.10 21:04 Program zatrzymany 2.01.0.1.008
2020.11.10 21:03 Program uruchomiony 2.01.0.1.007
2020.11.10 21:03 Program zatrzymany 2.01.0.1.008
2020.11.10 21:03 Program uruchomiony 2.01.0.1.007
2020.11.10 21:03 Program zatrzymany 2.01.0.1.008
Program uruchomiony 2.01.0.1.007
Program utworzony 2.01.0.1.022
Program usuniety 2.01.0.1.023
Program zmieniony 2.01.0.1.024

Zapisac¢ dane na pendrive. Dostepne sg pliki typu .csv — rozdzielany $srednikami otwieranie za
pomocg np. arkusza kalkulacyjnego, .plkx — otwieranie aplikacjg Lab Desk.

2020.11.10 21:03
2020.11.10 14:13
2020.11.10 14:13
2020.11.10 1412

Przed wyjeciem pendrive’a z gniazda USB nalezy go odmontowac, patrz Rozdziat 5.5.)
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Usung¢ dane.

QR kod - otwierajacy strone smart4lab.eu (w zaktadce ,Wsparcie” znajduja sie wyjasnienia
[OBz10]

e niektérych informacji pojawiajacych sie w rejestrze zdarzen). Nacisng¢ symbol & : powiek-
WA szy¢ kod QR, a nastepnie zeskanowac¢ go za pomocg smartfona.

Rys.55. QR kod

Zdarzenia w rejestrze zdarzen sg sortowane chronologiczne. Moze sig¢ jednak zdarzy¢, ze zdarzenie ,Program wznowiony”
bedzie wyswietlone niezgodnie z chronologig, przy czym data i godzina zdarzenia bgdg prawidtowe. Nie jest to btad.

Przed wyjeciem pendrive’a z gniazda USB nalezy go odmontowa¢, (patrz Rozdziat 5.4.)

Znaki informacyjne w rejestrze zdarzen:

zdarzenie informacyjne

wiadomos$¢ wpisana przez uzytkownika
zdarzenie alarmowe

btad

ostrzezenie

DEREE:

Mozliwe zdarzenia:

e Zmiana daty/czasu — data/czas zmienione

e Urzadzenie wlgczone — urzadzenie zostato wigczone (na wtgczniku gtéwnym)

¢ Urzadzenie wylaczone — urzadzenie zostato wytgczone (na wigczniku gldwnym)

o Drzwi zamkniete — drzwi zostaty zamkniete

e Drzwi otwarte — drzwi zostaty otwarte

e Alarm otwartych drzwi Start — alarm otwartych drzwi zostat aktywowany

e Alarm otwartych drzwi Stop — alarm otwartych drzwi zostat wytagczony

e Ochrona nadtemperaturowa Start — zabezpieczenie nadtemperaturowe zostato aktywowane
e Ochrona nadtemperaturowa Stop — zabezpieczenie nadtemperaturowe zostato wytgczone
e Edycja programu — zmiana parametréw programu

e Program zakonczony — program zostat zakonczony

e Program wznowiony — program zostat wznowiony po braku zasilania

e Program uruchomiony Start — uruchomienie programu

e Program zatrzymany Stop — zatrzymanie programu
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Ochrona podtemperaturowa Start — zabezpieczenie podtemperaturowe zostato aktywowane

Ochrona podtemperaturowa Stop — zabezpieczenie podtemperaturowe zostato wytgczone

Alarm dolnego przekroczenia temp. Start — zadziatanie alarmu przekroczenia temperatury ponizej zadane;j
Alarm dolnego przekroczenia temp. Stop — zakonczenie alarmu przekroczenia temperatury ponizej zadanej
Alarm goérnego przekroczenia temp. Start — zadziatanie alarmu przekroczenia temperatury powyzej zadanej
Alarm goérnego przekroczenia temp. Stop — zakonczenie alarmu przekroczenia temperatury powyzej zadanej
Alarm dolnego przekroczenia RH Start — zadziatanie alarmu przekroczenia wilgotnosci ponizej zadanej
Alarm dolnego przekroczenia RH Stop — zakonczenie alarmu przekroczenia wilgotnosci ponizej zadanej
Alarm gérnego przekroczenia RH Start — zadziatanie alarmu przekroczenia wilgotnosci powyzej zadanej
Alarm goérnego przekroczenia RH Stop — zakonczenie alarmu przekroczenia wilgotnosci powyzej zadanej
Usunieto pomiary — pomiary uzytkownika zostaty usuniete

Usunieto wszystkie pomiary — wszystkie pomiary zostaty usunigte

Uzytkownik dodany— nowy uzytkownik zostat dodany

Uzytkownik zmieniony — uzytkownik zostat zmieniony

Uzytkownik usuniety — uzytkownik zostat usuniety

Program zapisany — nowy program zostat zapisany

Program usuniety — program zostat usuniety

Program zmieniony — program zostat zmieniony

Zmiana strefy czasowej - w ustawieniach czasu zmieniona zostata strefa czasowa

Korekcja temperatury zmieniona - zmieniona korekcja temperatury czujnika gtébwnego

Korekcja wilgotnosci zmieniona - zmieniona korekcja czujnika wilgotnosci

Awaryjne zatrzymanie programu - program zostat awaryjnie zatrzymany — wystgpita sytuacja nie pozwalajgca
na dalsze kontynuowanie programu. NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z SERWISEM

. Wiadomosci uzytkownika

Aby zobaczy¢ szczegdty wiadomosci nalezy klikng¢ w Wiadomos¢ uzytkownika . W wyswietlonym oknie (Rys.56)

mozna zobaczy¢ tre$¢ wiadomosci, nazwe uzytkownika, ktéry jg wpisat oraz nazwe programu, w czasie trwania ktérego
zostata wiadomos¢ zostata napisana.

Rys.56. Szczegoty wiadomosci uzytkownika

@ Wiadomosc uzytkownika

test

uzytkownik: admin
program: Grzanie
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6.14. Info

Nacisnag¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ . W panelu zawarte sg informacje takie jak:
e nazwa urzgdzenia,
e zakres temperatury pracy
e zakres wilgotnosci pracy
e  nrseryjny urzadzenia
e wersja oprogramowania,
e adres siedziby producenta,
e strona internetowa producenta
e kodQR

Rys.57. Okno informacyjne (przyktad)

S

POL-EKO

KKP 240 SMART PRO

hutps:/ismanlab. eulwsparcie/
KKP11200006

& oc-70c POL-EKO A Polok-Kowalskasp. k.
(o 10%RH—90%RH ul. Kokoszycka 172 C
44-300 Wodzistaw Slaski

Caldo 2250 System:

ot 2250 2130419321 www.pol-eko.com.pl

MRW: v17919

Aby zapisa¢ zawarto$¢ folderu ,Download” na no$niku USB nalezy nacisngé ikone . Folder zawiera instrukcje obstugi.
Po wiozeniu pendrive’a do gniazda USB nalezy odczekac kilka sekund, az na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,,Pendrive

potgczono” (dodatkowe informacje patrz Rozdziat 6.1). Po naci$nigciu ikony I na pendrive’a zapisywane sg dane serwi-
sowe — wiecej informac;ji po kontakcie z serwisem.

S
Nacisniecie ikony o pozwala na przejscie do ekranu gtéwnego. Jezeli do urzadzenia podigczony jest pendrive, to

podczas wejscia do panelu ,Info” pojawia sie propozycja zapisu na pliku z konfiguracjg urzadzenia (Rys.58). Plik ten stuzy
do stworzenia programu offline w aplikacji LabDesk.

Przed wyjeciem pendrive’a z gniazda USB nalezy go odmontowac, (patrz Rozdziat 5.4.)
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Rys.58. Zapisanie pliku konfiguracyjnego

zapisac identyfikator urzadzenia na no$nik

danych?
KKP11200006

ckal72C
44-300 Wodzistaw Slaski

Caldo 2250 System

Colectt 2250 2130419321 www.pol-eko.com.pl

MRW: v17919

6.15. Uzytkownicy

&
Nacisna¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisnaé . W tym panelu (Rys.59) mozemy doda¢ nowego uzyt-
kownika, edytowac¢ juz istniejgcego lub go usungg.

Rys.59. Lista uzytkownikéw

uzytkownik: 3/5 dostepne programy: 20
login programy typ

sadmin 10 super admin

admin 10 administrator

uzytk uzytkownik

Dodac¢ nowego uzytkownika

Edytowa¢ wybranego uzytkownika

Usung¢ wybranego uzytkownika - razem z uzytkownikiem zostang usuniete jego programy i rejestr
danych.

W gornej czesci ekranu (Rys.59) wyswietlane sg informacje o:
o uzytkownik: ilos¢ stworzonych uzytkownikow / catkowita ilos¢ uzytkownikéw do stworzenia (np. uzytkownik 3/5),

¢ dostepnych programach: ilos¢ wolnych programéw do przypisania Uzytkownikom.
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6.15.1. Tworzenie / edycja uzytkownika

Aby dodac¢ lub zmieni¢ ustawienia dla uzytkownika nalezy nacisng¢ przycisk lub , wyswietli sie¢ panel

z danymi uzytkownika (Rys.60).

Nalezy wpisac¢:
e login — nazwe uzytkownika,
e hasto — hasto do konta,

e potwierdzenie hasta— nalezy ponownie wpisac hasto w celu jego potwierdzenia,
e typ — typ konta (Super Admin , Admin, User) wiecej informaciji, patrz Rozdziat 6.15.2.
e limit programéw — ilos¢ programow ktére moze stworzy¢ uzytkownik / liczba dostepnych programoéw, (uzytkow-

nikowi typu User nie mozna ustawi¢ limitu).

Rys.60. Edycja uzytkownika

login:

hasto:

potwierdzenie hasta:

typ:

limit programow:

Zatwierdzi¢ i zapisa¢ uzytkownika.

m Anulowa¢ wprowadzone zmiany i powrdci¢ do listy uzytkownikéw.

®

administrator

dowolnie rozdzielone miedzy uzytkownikow.

Urzadzenie moze posiada¢ maksymalnie 5 uzytkownikéw. Dostepnych jest 40 programéw, kiére mogg by¢

6.15.2. Typy kont —uprawnienia i ograniczenia

Dostepne sg trzy rézne typy uzytkownikéw (kont): Super Admin, Administrator, Uzytkownik. Kazde z kont ma swoje upraw-

nienia i ograniczenia — patrz tabela 1.

Tabela 1. Uprawnienia i ograniczenia uzytkownikéw.

Super Admin | Administrator | Uzytkownik
Tworzenie programéw v v X
Edycja programoéw v v X
Zatrzymanie wlasnego programu v v v
Zatrzymanie programu innego uzytkownika v X X
Quick program v v X
Szybka zmiana zadanego czasu programu v v X
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Szybka zmiana zadanej temperatury programu

Przypisywanie programu uzytkownikowi typu User

Tworzenie harmonograméw

Edycja harmonogramoéw

Sterowanie odszranianiem (jezeli jest dostepne)

Zarzadzanie potkami swietinymi w urzadzeniu (wersja FIT)

Ustawianie parametréw pomiaru temperatury

Korekcja wartosci temperatury

Ustawienie alarmoéw

Czasowe wyciszenie alarméw

Wigczenie \ wytgczenie dzwiekow

Zapisanie notatki

Tworzenie kont uzytkownikow

Zmiana ustawien uzytkownika

Zmiana nazwy urzadzenia

Ustawienia strefy czasowej

Zmiana jezyka

Ustawienie czasu automatycznego wylogowania

Podglad informacji o systemie

Przegladanie statystyk

Ustawienia sieci WiFi

Ustawienia sieci LAN

Ustawienia raportéw mailowych

Dostep do archiwum

Podglad zdarzen

Usuwanie zdarzen

Kopiowanie zdarzen na pendrive

Podglad danych

Kopiowanie danych na pendrive

Wyswietlanie danych w postaci wykresu

Usuwanie wiasnych danych

Usuwanie wszystkich danych

Zerowanie licznika otwartych drzwi

CRIVIRKIRICCCISICRCCCSSRSR SRS RIS S IR IR (R IR 8
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Konto typu Super Admin

Konto Super Admin nie posiada ograniczeh. Ma dostep do menu zarzadzania programami oraz do menu ustawien, patrz
tabela 1.

Rys.61. Punkty menu dostepna dla Super Admin

programy harmonogramy statystyka

h2 0

rejestr danych rejestr zdarzefi

Informacje na temat aktualnie wyswietlanego okna wskazuje m

Konto typu Administrator

Posiada dostep do menu programy oraz posiada uprawnienia i ograniczenia zgodnie z tabelg 1.

Rys.62. Punkty menu dostepna dla Admin

programy harmonogramy | statystyka

L O | O

rejestr danych rejestr zdarzefi

Konto typu Uzytkownik:

e posiada dostep do menu programy , gdzie moze uruchamia¢ udostepnione mu programy, sprawdzac ich
statystyki (statystyka, rejestr danych), sprawdzac historie zdarzen urzgdzenia (rejestr zdarzen) oraz informa-
cje o systemie (info),

e nie moze tworzyé wiasnych programow i harmonograméw, a tylko uruchamiac te ktére zostaty mu udostepnione
przez innych, wyzszych rangg uzytkownikéw,

e nie moze zatrzymywac oraz edytowac programoéw i harmonogramow, ktérych sam nie uruchomit,

e nie ma dostepu do tworzenia i edycji harmonogramow,

e program uruchomiony przez uzytkownika moze zostac¢ zatrzymany przez uzytkownika z uprawnieniami Super
Admin.

Inne uprawnienia i ograniczenia konta typu Uzytkownik zgodnie z tabelg 1.

Strona 56 / 81



Instrukcja obstugi KKP SMART PRO

Rys.63. Punkty menu dostepna dla uzytkownika

£ m ok

programy statystyka rejestr danych

O ®©

rejestr zdarzen

6.16. Panel ustawien uzytkownika (jezyk, podswietlenie ekranu, itp.)

3
Nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastegpnie nacisngc . W tym oknie (Rys.64) mozna:

E Zmieni¢ nazwe urzgdzenia — domysinie wpisany jest numer seryjny urzadzenia.
EMSCIE  Zmieni¢ jezyk menu w urzadzeniu.

u Ustawi¢ czas, po ktérym ekran zostanie przyciemniony.

a
<

Wigczycé/wytgczy¢ dzwiek, przy czym dzwieki dla alarmow krytycznych nadal bedg emitowane.

@_. Ustawi¢ czas, po ktérym nastgpi automatyczne wylogowanie uzytkownika. Dostepne ustawienia:
wytgczone, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min. Ustawienie fabryczne: wtgczone.

O Ustawi¢ czas, po ktérym nastgpi powro6t do okna gtéwnego. Dostepne ustawienia: wylgczone,
""" 1 min, 3 min, 5 min, 10 min.

Ustawi¢ automatyczne blokowanie ekranu. Dostepne ustawienia: wylgczone, 5min, 15min, 30min,
60min. Ustawienie fabryczne: wylgczone.

Wigczyé/wytgczyé rejestracje danych na pendrive (podtaczony do gniazdka USB z przodu urzgdze-
nia).

Jednoczesnie moze by¢ wigczone tylko jedna funkcja: automatyczne wylogowanie lub automatyczne bloko-
wanie ekranu.
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Rys.64. Panel

KKS11200006 5 min

Polski wytaczono

60 min -

15 min

Zatwierdzi¢ zmiany.

6.16.1. Odblokowanie ekranu dotykowego

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

W przypadku witgczonej funkcji automatycznego blokowania ekranu dotykowego (Rozdziat 6.16), aby odblokowaé ekran

nalezy przesuna¢ niebieskie kotko w biaty okrag.

Rys. 65. Odblokowanie ekranu dotykowego
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6.17. Czas

Nacisng¢ ikone menu gtéwnego , @ nastepnie nacisng¢ . W tym oknie mozna zmieni¢ date i czas systemowy
oraz strefe czasowa.

Przy pierwszym uruchomieniu nalezy poprawnie ustawi¢ czas i strefe czasowa.

N

miana daty / czasu systemowego

Jezeli data/czas systemowy zostang zmienione na pézniejsze w stosunku do daty/czasu z jakimi sg zapi-
sane w pamieci dane i zdarzenia, pozostang one w rejestrze. Jezeli data/czas systemowy zostang zmie-
nione na wczesniejsze w stosunku do daty/czasu z jakimi sg zapisane w pamieci dane i zdarzenia, zostang
one przeniesione do archiwum

Po zmianie daty/czasu systemowego nastepuje restart urzagdzenia.

Aby zmieni¢ date lub czas systemowy nalezy w oknie (Rys.66) nacisnaé przycisk @ Zostanie wyswietlone okno pozwa-
lajgce na dokonanie zmian (Rys.67).

Rys.66. Zmiana czasu

11:49:44
2022-03-23

(GMT +01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

1.pl.pool.ntp.org a

v e

Jezeli urzadzenie jest na state podtgczone do internetu nastgpi synchronizacja czasu z serwerem czasu.
Synchronizacja czasu jest wykonywana:

e manualnie za pomocg przycisku m

e  przy wigczeniu opcji automatycznej synchronizacji, nastepnie co 12 godzin (E)
e  po uruchomieniu urzadzenia, nastepnie co 12 godzin.

Jesli w urzgdzeniu byt btednie ustawiony czas lub wraz z okresem uzytkowania rozsynchronizowat sie (jest

to naturalne), to w przypadku, gdy:

e wilgczona jest automatyczna synchronizacja i urzadzenie nie jest podtgczone do internetu, ale uzy-
ska dostep do internetu,

e automatyczna synchronizacja jest wylgczona i nastapi jej wtgczenie, dodatkowo urzadzenie jest
podtgczone do internetu,

nastgpi synchronizacja czasu z serwerem czasu NTP.
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Rys.67. Zmiana daty / czasu

2019-04-05

3 4

2019 4 5
2020 5 b

X

Zatwierdzi¢ zmiany. Nastepuje restart urzadzenia.

Zmiana strefy czasowej

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

Zmiana strefy czasowej nie powoduje zmiany daty/godziny w danych i zdarzeniach dotychczas zapisanych.
Aby zmieni¢ strefe czasowg nalezy w oknie Rys.66 nacisna¢ przycisk @ . Z rozwijanej listy wybrac¢ strefe czasowa.
Po zmianie tylko strefy czasowej nie jest wykonywany restart urzadzenia.

Zatwierdzi¢ zmiany.

m Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

Do poprawnego dziatania programéw na urzadzeniu i na komputerze wymagane sg takie same strefy cza-

sowe.
6.18. Alarmy
6.18.1. Alarmy przekroczenia zadanych parametréow

Nacisnagé ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ . Tutaj mozna ustawi¢ parametry zwigzane z alarmami:
e alarm dolny — zostanie wygenerowany alarm jesli temperatura spadnie ponizej zadanej o podang w tym polu war-
tosé,
e alarm goérny — zostanie wygenerowany alarm jesli temperatura wzro$nie powyzej zadanej o podang w tym polu
wartosc,
e alarm dolny wilg. — zostanie wygenerowany alarm jesli wilgotno$¢ spadnie ponizej zadanej o podang w tym polu
wartosg,
e alarm goérny wilg. — zostanie wygenerowany alarm jesli wilgotnos¢ wzrosnie powyzej zadanej o podang w tym polu
wartosc.

Temperatura:
W polu “alarm dolny” mozna wpisa¢ warto$¢ z zakresu zakres —0,5°C do -5°C, a w polu “alarm goérny”

z zakresu 0,5°C do 5°C.
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Wilgotnosé:
W polu “alarm dolny” mozna wpisa¢ wartos¢ z zakresu zakres -5% do -30%, a w polu “alarm gérny”
z zakresu 5% do 30%.

Rys.68. Alarmy przekroczenia parametrow

alarm dolny wilg.
alarm gérny wilg.
alarm dolny temp.
alarm gérny temp.

opéZnienie alarmu przekroczenia 1Min

60min

maskowanie alarméw

opéZnienie alarmu drzwi  1Min

STM

l ¢

Alarm goérny i dolny mogg zosta¢ wygenerowane dopiero po osiggnieciu zadanej temperatury/wilgotnosci.
e opoOznienie alarmu temperatury i wilgotnosci:
alarm zostanie uruchomiony z opéznieniem (1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min) po przekroczeniu zadanej tempe-
ratury/wilgotnosci.

6.18.1.1. Maskowanie alarmow przekroczenia parametrow

Maskowanie alarméw przekroczenia zadanych parametréw moze by¢ wykorzystane w przypadku, gdy do komory wkita-
dane sg nowe probki lub prébki sg doktadane do juz inkubowanych. Podczas tych czynnosci moze dojs¢ do przekroczenia
zadanych parametréw tj. temperatury i/lub wilgotnosci i uaktywnienia alarméw - alarmy przekroczenia parametrow sg usta-
wione przy zatozeniu, ze w komorze panujg stabilne warunki (temperatura i wilgotnos¢) i drzwi sg zamkniete. Po otwarciu
drzwi i umieszczeniu w komorze probek potrzebny jest czas na ustabilizowane parametrow - funkcja maskowania alarmow
pozwala na opdznienie alarmow przekroczenia parametrow.

Alarm przekroczenia parametréw zostanie uruchomiony z opéznieniem (15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 120 min, 150 min,
180 min) po wtozeniu nowych probek. Czas jest odliczany od ostatniego otwarcia drzwi. Ustawienie 0 s oznacza wylgczone
maskowanie.

Jezeli drzwi zostang otwarte podczas trwania alarmu przekroczenia parametréw, trwajgcy alarm nie zostanie
,zamaskowany”. Dopiero kolejny alarm mozna zamaskowac.
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Rys.69. Maskowanie alarméw

alarm dolny wilg.

alarm gérny wilg.

alarm dolny temp.

alarm gérny temp.

op6Znienie alarmu przekroczenia 1Min

maskowanie alarméw ©0min

opéznienie alarmu drzwi  1Min

STM

Rys.70. Wigczone maskowanie alarméw

ﬂ' 27.0°C

A

Maskowanie alarméw po otwarciu drzwi
jestaktywne!
zatwierdZ

alarmy
usun

dolne przekroczenie tempe

2023.08.30 08:45:47

login: admin

6.18.2. Alarm otwartych drzwi

Wszystkie urzadzenia zostaty wyposazone w czujnik otwartych drzwi. Jezeli drzwi pozostang otwarte dtuzej niz ustawiony
przez uzytkownika czas pojawi sie sygnat dzwiekowy, czerwony pulsujgcy pasek alarmowy oraz alarm ,otwarte drzwi” ze

statusem ,aktywny”.

e opoOdznienie alarmu otwartych drzwi:
alarm drzwi zostanie uruchomiony, gdy drzwi bedg otwarte przez wybrany przez uzytkownika czas

(30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min).
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Rys.71. Opéznienie alarmu otwartych drzwi

alarm dolny wilg.
alarm gérny wilg.
alarm dolny temp.
alarm gérny temp.
op6Znienie alarmu przekroczenia 1Min

maskowanie alarméw ©0min

opéznienie alarmu drzwi  1Min

STM

l ©

Zatwierdzi¢ zmiany.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

6.18.3. Funkcja STM

Funkcja STM (Smart Temperature Monitor) informuje uzytkownika o problemie osiggania lub utrzymywania temperatury
zadanej. Uzytkownik ma mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia funkcji (Rys.72). Jezeli funkcja STM jest wigczona na ekranie

obok temperatury gtéwnego czujnika pojawi sie symbol STM.

Rys. 72. Wigczenie/wytaczenie funkcji STM

alarm dolny wilg.
alarm gérny wilg.
alarm dolny temp.
alarm gérny temp.

opéZnienie alarmu przekroczenia  1Min

60min

maskowanie alarméw

op6Zznienie alarmu drzwi  1MiN

l ©

Zatwierdzi¢ zmiany.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

Status funkcji jest sygnalizowany kolorem:
e Dbrak napisu — opcja wytgczona,
e kolor biaty — opcja wtgczona, program jest zatrzymany (Rys. 73),
e kolor niebieski — opcja wtgczona (monitorowanie temperatury), program uruchomiony Rys. 74,
e  Kolor czerwony — opcja wigczona, ostrzezenie o problemach z osigganiem / utrzymaniem temperatury (Rys.75).
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Rys. 73.
4
&
i ST™M

login: admin 20220323 113349
Rys. 74.

login: admin 20220323 113323
Rys. 75.

§ socc @:11:30 e
25.0°

0

B B 6

login' admin 0800 20220323 11:3251

Mozliwe przyczyny zadziatania:
1. uszkodzona grzatka,
2. wkitad wiozony do komory pochtfania / oddaje zbyt duzo energii.
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Jezeli przed otwarciem drzwi kolor byt czerwony, to po otwarciu drzwi kolor zmienia sie na niebieski.

W przypadku zadziatania funkcji (wykrycie problemoéw z osigganiem/utrzymywaniem temperatury):
e wrejestrze zdarzen pojawia sie ostrzezenie 4.00.0.1.009....
e kolor napisu STM zmienia sie na czerwony i pozostaje przez caty czas wystgpienia zaktdcenia, zmiany seg-
mentu, wytgczenia programu
e przy zmianie stanu z czerwonego na niebieski w rejestrze zdarzenh pojawia si¢ wpisu 0 zakonczeniu dziatania
funkcji 4.00.0.1.010

6.18.4. Czasowe wylgczenie dzwieku alarmoéw (wyciszanie)

Przycisk Q znajdujacy sie na gérnej belce panelu glébwnego pozwala na czasowe wyciszenie dzwieku alarméw otwar-
tych drzwi i przekroczenia zakresu temperatury (np. aby uniknaé alarmu otwartych drzwi podczas planowanego zatadunku
wsadu do komory). Aby ustawi¢ czas wyciszenia alarmu nalezy nacisna¢ ikone Q i wwybra¢: 5 min lub 10 min lub 15
min (Rys.76), przy czym dzwieki alarméw krytycznych (np. uszkodzenia czujnika temperatury, zabezpieczenie nad- i pod-
temperaturowe) nadal bedg emitowane.

Rys.76. Ustawienie czasu wyciszenia dzwigku alarméw.

§ 250°c  (S0d00:00:00

() Wyciszenie alarmow

5 min 10 min 15 min

v X

login: admin 2019.12.02 08:55:24
6.19. E Siec¢

Nacisna¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ E W tym panelu mozna zmieni¢ ustawienia dla sieci LAN
lub WiFi. Przetaczy¢ miedzy rodzajem sieci LAN / WiFi poprzez nacisniecie lub .

Ustawienia sieci LAN:
e |P —adres IP urzadzenia,
e Maska — maska sieci Ethernet, do ktdrej jest podtgczone urzgdzenie,
e Brama — adres IP serwera lub routera zarzadzajgcego siecig Ethernet,
e DNS - adres IP systemu nazw domenowych,
e MAC - fizyczny adres karty sieciowej, tylko do odczytu,
e DHCP — mozna zaznaczy¢ jesli w sieci lokalnej dziata serwer przydzielajgcy adresy IP. Mozna wtedy poming¢
ustawianie IP, Maski, Bramy.
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Status potgczenia jest symbolizowany za pomocg ikon:

gi;l urzgdzenie podtgczone do sieci,

urzgdzenie odtgczone od sieci.

Rys.77. Ustawienia sieci LAN

Zatwierdzi¢ zmiany.

Ustawienia sieci WiFi

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

. Bl — nacisnij aby odswiezyc liste sieci,

e SSID — nacis$nij aby wybra¢ sie¢ z rozwijanej listy,

e PSK - hasto sieci,

e |P, Maska, Brama, DNS — pola wypetniane automatycznie po poprawnym potgczeniu z siecia,
e MAC - fizyczny adres karty sieciowej, tylko do odczytu.

Rys..78. Ustawienia sieci WiFi
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Zatwierdzi¢ zmiany.

m Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

6.20. @ Raporty mailowe

Nacisng¢ ikong menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ @ W tym oknie mozna ustawi¢ parametry potrzebne do
uaktywnienia powiadomien przez wiadomos¢ e-mail.

W panelu znajduja sie trzy okna:

Wybér typow zdarzen dla ktérych majg by¢ wysytane powiadomienia (Rys.79)
e  Aktywuj — wigczenie lub wytgczenie powiadomien e-mail
e Alarmy drzwi — alarmy wywotane przez niedomkniete drzwi,
e Alarmy krytyczne — alarmy krytyczne (np. uszkodzenia czujnikéw)
e Alarmy temperatury — alarmy wywotane zbyt wysoka lub zbyt niskg temperaturg
e Alarmy wilgotnosci — alarmy wywotane zbyt wysokg lub zbyt niskg wilgotnoscig
e Zdarzenia programoéw — zdarzenia zwigzane z programami (np. dodanie, edycja, usuniecie programu)
e Zdarzenia uzytkownikéw — zdarzenia zwigzane ze edycjg ustawien uzytkownikéw (np. dodanie, edycja, usunie-
cie uzytkownika)

Rys.79. E-mail: zdarzenia

Aktywuj @B
Alarmy drzwi Zdarzenia programéw
Alarmy krytyczne Zdarzenia uzytkownikdéw
Alarmy temperaturowe

Alarmy wilgotnosci

n e o VNS

Zatwierdzi¢ zmiany.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

Jesli opcja ,aktywuj” w gérnej czesci panelu nie bedzie wigczona, e-maile nie bedg wysytane!
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Nadawca i odbiorcy (Rys.80)

e Nadawca — adres e-mail nadawcy
e Odbiorcy — adresy e-mail odbiorcy, maksymalnie 3

Rys.80. E-mail: Nadawca - Odbiorca

Nadawca

@

Odbiorcy

@
@

@

c e o HNETO
Zatwierdzi¢ zmiany.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

. Konfiguracja konta pocztowego nadawcy (Rys.81)

W tym oknie nalezy poda¢ dane swojego konta pocztowego:
e Server ID SMTP
e Hasto serwera SMTP
e Host serwera SMTP
e Port serwera SMTP

Mozna réwniez wybrac sposéb szyfrowania TLS lub SSL (informacje mozna uzyska¢ od dostawcy konta pocztowego).

Rys.81. E-mail: konfiguracja konta pocztowego

TLS @® SSL @®» | TEST

ID serwera SMTP

Hasto serwera SMTP

Host serwera SMTP

Port serwera SMTP

o e o NS
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TEST Test potgczenia
Zatwierdzi¢ zmiany

m Anulowaé wprowadzone zmiany

Przed rozpoczeciem testowania potgczenia nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie jest podtagczone do sieci
i ma poprawnie skonfigurowane potgczenie sieciowe, patrz Rozdziat 6.19.

6.21. Korekcja

+
Nacisngé¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisnag¢ . W tym oknie mozna (Rys.83) mozna skorygowac¢ war-
tosé:

e temperatury wskazywanej na wyswietlaczu, poprzez dodanie do niej wartosci korekcji. Ustawiona warto$¢ korekcji
jest przyjmowana w catym temperaturowym zakresie pracy urzgdzenia. Na przykfad: jezeli Srednia temperatura wska-
zywana przez urzadzenie to 37°C, a $rednia temperatura mierzona przez niezalezny zewnetrzny czujnik temperatury
to 37,7°C, wowczas nalezy ustawi¢ korekcje na +0,5°C. Temperature $rednig nalezy wyliczy¢ z pewnego odcinka
czasowego np. z 30 min. Zakres korekcji wynosi od -5°C do 5°C.

e wilgotnosci wskazywanej na wyswietlaczu, poprzez dodanie do niej wartosci korekcji. Korekcje mozna wprowadzi¢
w 3 zakresach wilgotnosci, miedzy zakresami korekcja jest obliczana liniowo.

Urzadzenie zostato skalibrowane u producenta zgodnie z obowigzujacymi normami. Dla poprawnej pracy
urzgdzenia nie jest konieczne stosowanie kalibracji Uzytkownika. Uzytkownik przeprowadza kalibracje urza-
dzenia na wlasng odpowiedzialnos¢ i musi by¢ swiadomy konsekwencji wynikajgcych ze zmiany parame-
tréw fabrycznych urzgdzenia. Jezeli urzadzenie byto wywzorcowane, po wprowadzeniu korekcji Swiadectwo
wzorcowania traci waznos¢é.

Rys.83. Korekcja uzytkownika

temperatura

L 2 0.0 T+

wilgotnosc
60-70
* V¥ 0 * V¥

v e

Zatwierdzi¢ zmiany

Anulowa¢ wprowadzone zmiany
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7. INTERFEJS

7.1. MODBUS TCP

Urzgdzenie umozliwia monitorowanie stanu przy wykorzystaniu interfejsu komunikacyjnego MODBUS TCP.

Parametry potgczenia:

e Adres IP: taki sam jak urzgdzenia (ustawiany w panelu patrz Rozdziat 6.19.
e port: 502

rejestr INPUT REGISTERS
funkcja READ_INPUT_REGISTERS (0x04)

Modbus Offset Typ Mnoznik Opis

adres

30000 0 int 10 temperatura czujnika gtéwnego

30001 1 int 10 temperatura czujnika dodatkowego (opcja)
30002 2 int 10 wilgotno$¢

30003 3 bool - otwarte drzwi

30004 4 bit - b0 - alarm drzwi

b1l - alarm gérnego przekroczenia temperatury
b2 - alarm dolnego przekroczenia temperatury
b3 - ochrona nadtemperaturowa

b4 - ochrona podtemperaturowa

b5 - btad czujnika gtéwnego

b6 - btad czujnika dodatkowego

b7 - btad czujnik zabezpieczenia

b8 - bfgd czujnikéw temperatury

b9 - btad czujnika wilgoci

b10 - btad sprzetowy

b11 - MRW error

8. ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE

Urzgdzenie fabrycznie jest wyposazone w ochrone wkiadu — zabezpieczenie temperaturowe. Jesli uszkodzeniu ulegnie
ktéras z czesci odpowiedzialna za utrzymywanie zadanej temperatury lub nastgpi nieSwiadoma zmiana ustawien tempe-
ratury pracy przez Uzytkownika, zadziata ustawione zabezpieczenie.

8.1. Klasa zabezpieczenia

Standardowo komorach klimatycznych zastosowano zabezpieczenie klasy 3.3 zg. DIN 12880. Uzytkownik sam programuje
wartos¢ temperatury zabezpieczenia dolng/gérng. W momencie, gdy zadana temperatura zostanie przekroczona, zasila-
nie uktadu chtodzenia lub grzania zostanie wytgczone. Kiedy temperatura powrdci do dozwolonego zakresu, urzgdzenie
wznowi prace. Ponizej na rysunku przedstawiono zasade dziatania zabezpieczen.
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ATemp. [°C]
Ograniczenie temperaturowe klasy 1 ustawione fabrycznie
. . . ' Dziafanie ograniczenia na ok.10°C powyzej temperatury maksymalnej
60°C + Zadziatanie ograniczenia nadtemperaturowego
klasa 2.0, 3.1 lub 3.3 Klasa 3.1 lub 3.3
\/\ /\ /\ %/\ Nastawiona temperatura
v \VA4 \V4 \V4 ograniczenia 2.0, 3.1 lub 3.3
° \ Nastawiona
35°C \ temperatura
\
\ Dziatanie ograniczenia
ki 2.0 * tri jni i
Uszkodzenie \ asa triak, czujnik tempere'ltu’ry', przetwornik
L N A/D, btad programu, nieswiadoma
urzadzenia . -
N zmiana ustawien temperatury pracy
Zadziatanie ograniczenia ~
podtemperaturowego ~ <
20°CH klasa 3.2 lub 3.3
o Nastawiona
15 C temperatura
YANNANNYVANNAN Nastawiona temperatura ograniczenia
AV4 AV4 AV4 AV4 Klasa 3.2 lub 3.3
>
Czas

9. PODLACZENIE URZADZENIA DO KOMPUTERA

Kazde urzadzenie w wersji SMART PRO moze zosta¢ podigczone do sieci Ethernet lub bezposrednio do komputera za
pomocg kabla LAN (wyposazenie standardowe). Za pomoca programu Lab Desk (wyposazenie standardowe) mozna pro-
gramowac i monitorowaé prace wielu urzagdzen ze sterownikiem SMART PRO. Doktadne informacje na programu Lab
Desk znajduja sie w oddzielnej instrukcji obstugi.

10. DZIALANIE UKLADU CHLODZENIA

Komora klimatyczna KKP posiada uktad chtodzenia oparty na technologii ogniw Peltiera. Elementami chtodzgcymi sg w
niej moduty Peltiera, ktore dziatajg jak pompa cieplna transportujgca ciepto/zimno w kierunku zaleznym od kierunku prze-
ptywajgcego pradu. Uktad chtodzenia komory klimatycznej skonstruowany jest z modutdw Peltiera, wentylatorow oraz ra-
diatoréw. W odrdznieniu od uktadéw z agregatami chtodniczym charakteryzuje sie dlugim czasem bezawaryjnego dziata-
nia, brakiem ruchomych elementéw, mozliwoscig pracy rewersyjnej (szybkie i fatwe przejscie z trybu chtodzenia w tryb
ogrzewania i odwrotnie), cichg pracg oraz brakiem szkodliwych dla srodowiska i tatwopalnych czynnikéw chtodniczych.

11. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA URZADZENIA

dzenie od sieci zasilajacej! Jezeli urzadzenie jest wyposazone w bateryjne podtrzymanie pracy

f Przed przystapieniem do jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z czyszczeniem, nalezy odtaczy¢ urza-
C 1 E
wyswietlacza (opcja) réwniez nalezy je wylgczyc.

Na wewnetrznych $ciankach urzgdzenia (w szczegodlnosci nowego), wykonanych ze stali nierdzewnej, mogg pojawiac sie
przebarwienia (plamy), ktére nie sg spowodowane wadami fabrycznymi, a jedynie procesem produkcyjnym stali. Mozna je
wyczyscic przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej.

W urzadzeniach produkowanych ze stali nierdzewnej ich uzytkowanie w standardowych warunkach laboratoryjnych nie
powoduje rdzewienia. Istnieje jednak mozliwo$¢ pojawienia sie na ich powierzchni nalotu wyglagdem przypominajacego
rdze (zwigzanego np. z rodzajem przechowywanych / inkubowanych préb). Wéwczas zaleca sie wyczyszczenie zabrudzo-
nych powierzchni przy pomocy specjalnego preparatu, np. Pelox.
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strzega¢ wskazowek, zalecen i Srodkéw bezpieczenstwa zapisanych w instrukcji uzytkowania lub

Podczas czyszczenia urzadzenia specjalnymi srodkami czyszczacymi nalezy bezwzglednie prze-
i 1 E
w karcie charakterystyki stosowanego preparatu.

11.1. Czyszczenie obudowy

Czyszczenie obudowy nalezy przeprowadzac raz w tygodniu lub czesciej w zaleznosci od warunkéw srodowi-
skowych w miejscu pracy.

Obudowa urzadzenia i drzwi powinny by¢ czyszczone za pomocg migkkiej szmatki zamoczonej w wodzie.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy tagodnych $rodkéw czyszczgcych.

Czesci elektryczne nie mogg pozostawaé w kontakcie z wodg lub detergentem.

Panel dotykowy nalezy czysci¢ delikatng szmatka przeznaczong do czyszczenia paneli dotykowych. Mozna
réwniez uzywac specjalnych pianek przeznaczonych do czyszczenia monitoréw LCD

Gniazdo USB nalezy czysci¢ za pomocg odkurzacza, aby zapobiec zbieraniu sie zabrudzehn wewnatrz gniazda.

Taca na skropliny
W tacy zamontowana jest grzatka, ktéra podgrzewa kondensat, zeby wyparowat. Grzatka jest

wilaczana o potnocy na 2 godziny.
! UWAGA. Tace nalezy czysci¢ dopiero po godzinie od wytaczenia urzadzenia. Zapobiegnie to
ewentualnym poparzeniom.

Zaleca sie czyszczenie tacy raz w miesigcu. Aby wyczy$cic tace nalezy:
1. odkreci¢ Sruby radetkowane zabezpieczajgce tace
2. wysungc tace z prowadnic
3. wyczysci¢ tace za pomocg gabki i czystej wody
4. wsungc tace do prowadnic i zabezpieczy¢ jg za pomoca srub radetkowanych.

Raz w miesigcu nalezy wyczysci¢ radiatory i zewnetrzne wentylatory za pomocg odkurzacza. Radiatory i
zewnetrzne wentylatory znajduja sie z tytu urzagdzenia.

11.2. Czyszczenie wnetrza

Whnetrze komor klimatycznych jest wykonane ze stali nierdzewnej OH18 zg. z DIN 1.4301. Stal nierdzewna 0H18 réwniez
ulega korozji, ale zdecydowanie mniej i wolniej od innych rodzajéw stali. Aby maksymalnie spowolni¢ proces korozji tego
typu stal wymaga regularnej konserwacji oraz czyszczenia. Nalezy unika¢ agresywnych $rodkéw myjgcych i preparatéw
na bazie chloru oraz wybielaczy, nie dopuszcza¢ do kontaktu stali nierdzewnej ze stalg niestopowa, o ile nie mamy do
czynienia ze stalg szlifowang unika¢ materiatow ktére mogg zarysowac powierzchnie.
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1. | Przed przystgpieniem do czyszczenia wnetrza urzadzenia nalezy oprdzni¢ komore.

Po otwarciu drzwi urzadzenia tam gdzie to konieczne nalezy zaczeka¢ na ostygniecie komory. Po wyjeciu p6-
tek mozna przystgpi¢ do mycia urzadzenia.

Do czyszczenia urzadzenia nalezy uzywac niestrzepiacej sie i niepylacej, migkkiej szmatki oraz wody lub wody
z dodatkiem tagodnego detergentu.

4. | W przypadku stali szlifowanej nalezy wykonywac ruchy zgodnie z kierunkiem szlifu na powierzchni.

W przypadku wystgpienia rdzy stosowac:

- lekkie przebarwienie — domowe srodki do czyszczenia stali nierdzewnej weglanem wapnia lub kwas cytry-
nowy,

5 |- Srednie przebarwienia — 10% roztwér kwasu fosforowego; po czyszczeniu neutralizacja kwasu rozcieniczonym
" | amoniakiem lub fagodnym detergentem alkalicznym,

- silna rdza — korzysta¢ z produktéw do wytrawiania i pasywacji stali — na przyktad Pelox FR-D

Po kazdym czyszczeniu powierzchnig doktadnie przetrze¢ czystg woda.

Po zakonczeniu czyszczenia wszystkie powierzchnie doktadnie osuszy¢, zamontowac¢ zdemontowane wcze-
Sniej czesci.

5. | Podczas mycia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na czujniki zabudowane w komorze, aby ich nie uszkodzic.

11.3. Czyszczenie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy jest narazony na zabrudzenia, dlatego nalezy go regularnie czysci¢. Do czyszczenia ekranu dotykowego
nalezy uzywac czystej i suchej $ciereczki z mikrofibry. Jest to bardzo delikatny materiat i dobrze zbiera zabrudzenia.

(] Przed uzyciem Sciereczki trzeba sprawdzi¢, czy na jej powierzchni nie znajdowaty sie zadne okruchy lub
- drobiny. Podczas czyszczenia mogg one zadziata¢ jak papier $cierny i porysowaé powierzchnie ekranu.

Jesli zabrudzen nie da sie usung¢ na sucho, $ciereczke mozna delikatnie nawilzy¢ woda.

(] Do czyszczenia ekranu nie wolno uzywacé recznikow papierowych, poniewaz na ekranie mogg powstac
- mikrouszkodzenia.

Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zablokowac ekran, poprzez nacisniecie na rozwinietej gérnej belce (Rys.84).

Rys.84. Zablokowanie ekranu

§ 350c (Sodoooo:ss [k
4~ &

login- admin (o] Joleo) 20201110 210613
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Ekran jest gotowy do czyszczenia.
Aby odblokowac ekran dotykowy nalezy przesung¢ niebieskie kétko w biaty okrag (Rys. 85).

Rys. 85. Odblokowanie ekranu dotykowego

&

12. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W UZYTKOWANIU

1. | Oprozni¢ komore urzadzenia ze wszystkich przedmiotéw.

Odtgczy¢ urzadzenie od sieci zasilajgcej. Jezeli urzgdzenie jest wyposazone w bateryjne podtrzymanie pracy
wyswietlacza (opcja) réwniez nalezy je wytgczyc.

3. | Wyczysci¢ i osuszy¢é komore urzadzenia.

4. | Aby nie dopusci¢ do powstania przykrych zapachow, nalezy pozostawi¢ drzwi otwarte.

5. | Zakrecic¢ doptyw wody.

6. | Przechowywa¢ w temperaturze od 0°C do 50°C i wilgotnosci wzglednej maks. 70%.

13. SYTUACJE PROBLEMOWE

Zanim zwrocg sie Panstwo do Serwisu nalezy:
1. sprawdzi¢ czy postepowanie jest zgodne z instrukcjg obstugi urzgdzenia,
2. upewnic sie, ze urzadzenie nadal nie dziata poprawnie poprzez ponowne uruchomienie. Jezeli urzadzenie sie nie
uruchomi, nalezy go ponownie odtgczy¢ od sieci elekirycznej i powtorzy¢ catg operacje po uptywie godziny.
Serwis

Odwiedz strone POL-EKO sp.k.: www.pol-eko.com.pl aby:
e uzyska¢ petne dane kontaktowe serwisu technicznego
e uzyskac dostep do katalogu on-line POL-EKO sp.k. oraz informacje o dostepnych akcesoriach oraz powigzanych
produktach
e uzyskac¢ informacje o produktach oraz ofertach specjalnych

Aby zdoby¢ informacje na temat urzgdzen badz uzyskaé pomoc techniczng, skontaktuj sie Dziatem Sprzedazy lub odwiedz
strone: www.pol-eko.com.pl
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13.1. Mozliwe usterki

Usterka Co sprawdzi¢? Co zrobi¢?
Urzadzenie nie Czy wtyczka jest dobrze wiozona do Podtgczy¢ wiasciwie urzadzenie do zasilania.
dziata gniazdka?

Czy nie zadziatat automatyczny
bezpiecznik nadprgdowy?

Wigczy¢ bezpiecznik znajdujacy sie
z tytlu urzgdzenia przez jego naci$nigcie.

Czy w gniazdku jest napiecie?

Podtgczy¢ urzgdzenie do innego gniazdka, najlepiej z
innego obwodu elektrycznego. Wezwac elektryka

z uprawnieniami w celu sprawdzenia instalacji
elektryczne,.

Czy kabel zasilajgcy nie jest uszko-
dzony?

Wymieni¢ kabel.

Uktad chtodzenia nie
dziata

Czy urzgdzenie nie jest narazone na
Swiatto stoneczne?

Zmienic lokalizacje urzadzenia.

Czy w poblizu urzgdzenia nie ma emi-
tera ciepta?

Zmienic lokalizacje urzgdzenia.

Czy drzwi sg szczelnie zamknigte?

Wyczysci¢ uszczelke.

Czy miejsce instalacji spetnia warunki
instalacji?

Dostosowaé¢ do wymaganych warunkow instalacji.

Urzadzenie nie
dogrzewa

Czy drzwi sg szczelnie zamkniete?

Wyczysci¢ uszczelke.

Czy wentylator pracuje?

Skontaktowac sie z serwisem

Czy temperatura otoczenia miesci sie w
zakresie dopuszczalnych wartosci za-
wartych w tabeli z danymi technicznymi?

Dostosowaé temperature otoczenia do warto$ci poda-
nej w niniejszej instrukcji.

Nawilzacz nie wy-
twarza pary

Czy program ma wigczong regulacje wil-
gotnosci?

Wiaczy¢ regulacje wilgotnosci.

Czy doptyw wody jest otwarty?

Otworzy¢ doptyw wody.

Czy w zbiorniku umieszczonym z boku
urzadzenia znajduje sie woda?

Uzupetni¢ wode w zbiorniku.

Urzadzenie pracuje
zbyt gtosno

Czy urzgdzenie dotyka mebli lub innych
przedmiotow?

Przesungc inne obiekty.

Czy urzgdzenie zostato wypoziomo-
wane?

Wypoziomowaé urzgdzenie.

Drzwi opadty lub sg
przekrzywione

Czy urzgdzenie jest poprawnie wypozio-
mowane?

Wypoziomowac urzadzenie. Jezeli to nie pomoze,
skontaktowac sie z serwisem.
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14. WARUNKI GWARANCJI

POL-EKO sp.k. gwarantuje, ze zakupiony produkt jest wolny od wszelkich wad materiatlowych oraz produkcyjnych i zostat
objety gwarancjg przez okres dwoch lat od daty dostarczenia urzgdzenia. W przypadku wystgpienia usterki, POL-EKO
sp.k. na wtasny koszt dokona naprawy, wymiany lub zwrotu kosztéw zakupu produktu, pod warunkiem, ze urzadzenie
zostanie zwrdcone w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych ze ztego uzytkowania, nadmier-
nego przecigzenia urzgdzenia, powstatych z winy Uzytkownika. Wszelkie zaniedbania lub uzywanie urzgdzenia niezgodnie
z przeznaczeniem bgdz zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi oraz innych lokalnych rozporzadzeniach, powoduje
utrate praw gwarancyjnych. Urzgdzenie, ktore jest zwracane musi by¢ ubezpieczone przez Klienta na wypadek ewentual-
nego uszkodzenia lub zagubienia. Gwarancja bedzie ogranicza¢ sie wytacznie do sytuacji wymienionych wyzej. NINIEJ-
SZA KLAUZULA GWARANCYJNA W SPOSOB WYRAZNY WYtACZA STOSOWANIE ODPOWIEDZIALNOSCI Z TY-
TULU ZA PRZYDATNOSCI DO CELOW ZWYKELYCH ALBO TEZ DO CELOW SZCZEGOLNYCH.

Wszelkie reklamacje nalezy zglasza¢ za pomoca formularza znajdujacego si¢ na stronie https://www.pol-
eko.com.pl/serwis/ W godzinach od 8.00 do 15.30 dostepna jest réowniez infolinia serwisowa: 32 500 52 00.

Zgodnos¢ z lokalnym prawem i rozporzadzeniami

Uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zezwolen lub autoryzacji wymaganych do uruchomienia i korzy-
stania z produktu. POL-EKO sp.k. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zaniedbania w w/w kwestii z wyjgtkiem
sytuacji, kiedy odmowa w uzyskaniu zezwolenia lub autoryzacji jest spowodowana usterkg produktu.

15. TABLICZKA ZNAMIONOWA

Tabliczka znamionowa znajduje si¢ na lewej $ciance, w lewym gornym rogu. Ponizej przyktad tabliczki:

POL-EKO SP.K.

ul. Kokoszycka 172C,
44-300 Wodzistaw Slaski 10
Tel. +48 32 453 91 70 www.pol-eko.com.pl

EN ISO 9001:2015

Type: KKP 240 230V~ 50-60Hz ¢ @
SMART PRO 2300W 16A - J_

245l

S/N: KKP24@)006 Temp: 0s70°C 4 @

DIN 12880
KL. 3.3
Made in Poland P20

[[]

\ J

1. Dane producenta 7. Oznaczenie CE, jako potwierdzenie zgodnosci z
2. Typ urzadzenia dyrektywami
3. Nr seryjny (zaznaczone dwie cyfry stanowig 8. Zakres temperatury pracy.

date produkcji urzadzenia) 9. Dane dotyczgce urzgdzenia (moc maksymalna,
4. Klasa zabezpieczenia termicznego wktadu wg pojemnos¢ komory)

DIN 12880 10. Dopuszczalny zakres wartosci napiecia zasilania i
5. Stopien ochrony przeciwporazeniowej (klasa I: czestotliwosci

ochrona przed dotykiem posrednim) i stopien

ochrony obudowy IP Oznaczone czerwonym kétkiem dwie cyfry to rok
6. Oznaczenie postgpowania z urzgdzeniem zuzy- produkcji urzadzenia.

tym wg dyrektywy WEE2
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16. DANE TECHNICZNE

Dane techniczne podano z tolerancjg + 5%, pojemnos$¢ uzytkowa komory jest zawsze mniejsza. Ponizsze parametry do-
tyczg urzadzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego).

KKP 240 KKP 750

SMART PRO SMART PRO
obieg powietrza wymuszony
pojemnos¢ komory [l] 245 749
pojemnos¢ uzytkowa [I] 245 749
sterownik mikroprocesorowy PID
wyswietlacz 7" kolorowy, dotykowy
TEMPERATURA | WILGOTNOSC
zakres temperatury pracy bez wilgotnosci [°C] 0...+70 (max 20°C ponizej temp. otoczenia)
jednorodno$¢ temperatury (przestrzenna) w 40°C 3 0,3 0,2
stabilno$¢ temperatury (w czasie) w 40°C 2 0,1 0,1
zakres temperatury pracy z wilgotnoscig [°C] +5...+70 (max 20°C ponizej temp. otoczenia
rozdzielczo$¢ wilgotnosci [%] 0,1
jednorodnos$c¢ temperatury w 40°C, 75% RH 3 +0,3 +0,2
stabilno$¢ temperatury w 40°C, 75% RH 2 +0,1 +0,1
jednorodnosé temperatury w 25°C, 60% RH 3 10,2 0,2
stabilnos$¢ temperatury w 25°C, 60% RH 2 +0,1 +0,1
zabezpieczenie temperaturowe klasa 3.3 to DIN 12880
zakres wilgotnosci [%] 10... 90
rozdzielczos¢ wilgotnosci [%] co0,1
jednorodnosé wilgotnosci w 40°C, 75% RH [% RH] 3 <1 <+1
stabilno$¢ wilgotnosci w 40°C, 75% RH [% RH] 2 +0,3 +0,3
jednorodnosé wilgotnosci w 25°C, 60% RH [% RH] 3 0,8 +0,8
stabilnos$¢ wilgotnosci w 25°C, 60% RH [% RH] 2 +0,2 +0,4
czas powrotu do zadanych wartosci po otwarciu drzwi
na 30s dla 40°C, 75% RH [min] 10 23
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Wilgotnos¢ wzgledna [%]

obszar pracy komory

KOMORA
drzwi 1 drzwi zewnetrzne petne, 2 drzwi zewnetrzne petne,
rzwi - .
1 drzwi wewnetrze szklane 2 drzwi wewnetrze szklane
wnetrze
Smart PRO stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301
IG Smart PRO stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301

obudowa zewnetrzna

Smart PRO

malowana proszkowo

IG Smart PRO

stal nierdzewna (len)

wymiary zewnetrzne [mm] /1/

szerokos¢ A 960 1400
wysokos¢ B 1140 1580
gtebokos¢ C 840 1040
wymiary wewnetrzne [mm]

szerokos¢ D 600 1040
wysokos¢ E 800 1200
gtebokos¢ F 510 600
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A C
« » - -
A
A
B D
-« > - : g E
\
v = = - SR
poiki (standard | max) 3|10 3|16
max obcigzenie pofki [kg] 25 100
max obcigzenie urzadzenia [kg] 90 140
zewnetrzny pojemnik na wode [I] 6 6
waga [kg] 117 233
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
zasilanie 230V 50-60Hz
moc [W] 2300 2700
gwarancja 24 miesigce
producent POL-EKO sp.k.

powyzsze parametry dotyczg urzadzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego)

D szeroko$¢ nie uwzglednia potki na zbiornik z wodg - 140 mm
2) stabilno$¢ mierzona w geometrycznym srodku komory

3) w przestrzeni, jednorodnos$¢ (K) obliczana dla komory jako: K = +/—

Tmax-Tmin
2
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17. DEKLARACJA CE

c € DEKLARACJA ZGODNOSCI UE &i
EU DECLARATION OF CONFORMITY o, cwo
Produkt: Product:
Komora klimatyczna z modutami Peltiera Climatic chamber with Peltier modules
Model: Model:

KKP 240; KKP 750

w wersjach: | in version:

IG SMART PRO; SMART PRO

Nazwa i adres producenta: | Name and address of the manufacturer:
POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
ul. Kokoszycka 172 C
44-300 Wodzistaw Slaski
Polska/Poland

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na | This declaration of conformity is issued under the sole
wytaczng odpowiedzialnosé producenta. responsibility of the manufacturer.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej | The object of the declaration described above is in
deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami | conformity with the relevant Union harmonisation

unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: legislation:
LVD 2014/35/UE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/UE EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/UE & 2015/863UE RoHS 2011/65/EU & 2015/863EU
WEEE 2012/19/UE WEEE 2012/19/EU
RED 2014/53/UE RED 2014/53/EU
Odniesienia do odnosnych norm | References to the relevant harmonised standards used

zharmonizowanych, ktére zastosowano lub do | or references to the other technical specifications in
innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do | relation to which conformity is declared:

ktoérych deklarowana jest zgodnos¢:
LVD PN-EN 61010-1:2011

PN-EN 61010-2-010:2020-10
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
EMC PN-EN IEC 61326-1:2021-10
RoHS PN-EN IEC 63000:2019-01

W imieniu producenta podpisat:

',/..L:sz!./..//.

Matgorzata Szafa/czgk
Wodzistaw SI. 13.04.2023 Dyrektor Generalny (CEO)
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Producent wyposazenia kontrolno-pomiarowego
do badanh laboratoryjnych i proceséw technologicznych,
dystrybutor w Polsce firm:
HAMILTON, NICKEL ELECTRO, RODWELL, THERMO SCIENTIFIC, WTW/Xylem.

internet: www.pol-eko.com.pl * www.cieplarki.pl * www.meblelab.com.pl * www.polekolab.pl

Produkujemy: Oferujemy urzadzenia przenosne,
O szafy termostatyczne laboratoryijne i on-line:
O chiodziarki laboratoryjne O  pH-metry
Q cieplarki i inkubatory Q jonometry
O urzadzenia z fotoperiodem i fitotronem Q tlenomierze
O  suszarki, sterylizatory Q  konduktometry
O suszarki z przeptywem azotu QO fotometry i spektrofotometry
O zamrazarki O termoreaktory
O zamrazarki niskotemperaturowe O  metnosciomierze
O komory klimatyczne Q elektrody pH
O komory grzewcze CALDERA O  czujniki konduktometryczne
Q licznik kolonii bakterii Q0 sondy tlenowe
O wytrzagsarki laboratoryjne Q taznie wodne
O aparaty do pobierania probek QO  autoklawy
d  hydromaty Q  bufory pH
O stacje Eurodrop QO standardy konduktometryczne
O stacje zlewne FEKO O testy fotometryczne
O  przetworniki do pomiaréw on-line O akcesoria laboratoryjne
Q certyfikowane, metalowe i laminowane meble labo- O materialy eksploatacyjne
ratoryjne
O  dygestoria
Organizujemy:

O szkolenia regionalne
O szkolenia indywidualne
O seminaria

Zapewniamy:
O serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
O szeroko pojete doradztwo w zakresie doboru, konserwacji i eksploatacji wyposazenia laboratorium

Firma POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE Sp. z 0. 0. posiada
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania: \
Q komdér termostatycznych i klimatycznych (cieplarki, suszarki, POL-EKO

szafy termostatyczne, inkubatory, komory klimatyczne, zamrazarki) .

tazni laboratoryjnych oraz termoreaktoréw
komor do sterylizacji parowej (autoklawow)
termometrow elektrycznych i elektronicznych
rejestratorow temperatury PCA
wysokotemperaturowych piecow laboratoryjnych Patzu: CinTIum
termohigrometréw

sit laboratoryjnych >0<

oopoo0o0oDoO

WZORCOWANIE

Wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem "Swiadectwa wzorcowania".

AP 115

Ustugi poza zakresem akredytacji:
Q sprawdzanie wyposazenia do pomiarow fizykochemicznych (miernikdw i sond pomiarowych),
Q przeprowadzanie procedur kwalifikacyjnych 1Q, OQ, PQ,
0 mapowanie temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniach

Dodatkowe informacje nt. ustug POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE znajduja sie na stronie www.pole-
kolab.pl oraz pod nr tel. 32 453 91 97.

% (+4B)324539170 © POL-EKO A. Polok - Kowalska sp.k.
pD L_ E KD = info@pol-eko.com.pl 44-300 Wodzislaw Slaski
@ www.pal-eko.com.pl ul. Kokoszycka 172 C

PerFect Environment
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