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Adres producenta:

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
ul. Kokoszycka 172 C

44-300 Wodzistaw Slgski

Kraj pochodzenia: Polska

Jako producent urzgdzenia informujemy, iz dotozylismy wszelkich staran, aby urzgdzenie w petni spetnito Panstwa ocze-
kiwania oraz byto niezawodne przez dtugi okres uzytkowania. Ze wzgledu na ciggte udoskonalanie naszych produktow,
a takze na poszerzanie naszej oferty, wszelkie sugestie odnosnie dodatkowych funkcji oraz funkcjonowania urzadzen
sg mile widziane. Zapraszamy na naszg strone internetowg www.pol-eko.com.pl

Utylizacja sprzetu

To urzgdzenie oznaczone zostato przekreslonym symbolem pojemnika na $mieci. Oznacza to, ze nie nalezy wyrzucaé
go wraz z odpadami nieposortowanymi. Obowigzkiem Uzytkownika jest prawidtowa utylizacja, czyli przekazanie do firmy
uprawnionej do selektywnej zbiorki i recyklingu odpadéw. Uzytkownik jest réwniez odpowiedzialny za odkazenie urza-
dzenia w przypadku zanieczyszczeh biologicznych, chemicznych i/ lub skazenia radiologicznego, w celu ochrony przed
zagrozeniem dla zdrowia 0s6b uczestniczgcych w procesie usuwania i recyklingu. Aby uzyskac wiecej informacji o tym,
gdzie mozna zutylizowac zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, nalezy skontaktowac sie z lokalnym Dystrybutorem,
u ktérego zostat zakupiony sprzet.

W ten sposob wszyscy mozemy przyczyni¢ sie do ochrony zasobéw naturalnych i ochrony sSrodowiska oraz mamy pew-
nosc, ze sprzet jest przetwarzany w sposéb bezpieczny dla zdrowia ludzi.

Dzigkujemy!
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1. PRZEZNACZENIE | WAZNE INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Zamrazarki laboratoryjne sg urzadzeniami laboratoryjnymi przeznaczonymi do zamrazania i przechowywania zamrozo-
nych prébek w temperaturze ponizej 0°C::

e zamrazarka laboratoryjna ZLN: od -25°C do 0°C

e zamrazarki laboratoryjne ZLN-T: od -40°C do 0°C

e  zamrazarki laboratoryjne ZLW-T: od -40°C do 0°C

e  zamrazarki niskotemperaturowe ZLN-UT VIP: od -86°C do -50°C

Wszystkie urzgdzenia sg sterowane za pomocg precyzyjnego sterownika SMART, dzigki czemu zadana temperatura
jest utrzymywana z duzg stabilnoscig i jednorodnoscig. Zamrazarka ZLN 85 moze wystepowac¢ w wersji 2-komorowej z
szafg termostatyczng ST lub chiodziarkg laboratoryjng CHL, przy czym kazda komora jest niezaleznie sterowana — ob-
stuga i eksploatacja urzgdzen typu ST i CHL — patrz stosowna instrukcja obstugi. W urzgdzeniach 2-komorowych zamra-
zarka jest zawsze na dole.

3
W przypadku urzadzeh z wymuszonym obiegiem powietrza na ekranie pojawia sie symbol .

Znaczenie symboli informacyjnych

Ten symbol oznacza, ze niezastosowanie si¢ do wskazowek moze stworzy¢ zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzi lub uszkodzenia urzadzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody po-
wstale w wyniku niestosowania si¢ do zamieszczonych w instrukcji wskazéwek.

W uktadzie chlodzenia zastosowany jest palny srodek chtodzacy. W przypadku uszkodzenia uktadu
chtodzenia nalezy starannie przewietrzy¢ pomieszczenie i usungaé¢ wszelkie otwarte zrédla ognia
znajdujace sie w poblizu urzadzenia.

W urzadzeniu wystepuja skrajnie niskie temperatury, dlatego nie wolno dotyka¢ wkladu oraz wne-
trza komory bez odpowiednich rekawic ochronnych.

e

Ten symbol oznacza wskazéwki pozwalajgce na optymalne wykorzystanie urzgdzenia.

Aby urzgdzenie stuzyto jak najdtuzej i aby obstuga urzgdzenia byta bezpieczna nalezy przestrzega¢ wymienionych po-

nizej zasad:

1. | NIE WOLNO instalowa¢ urzadzenia:

e na zewnatrz budynkow,

e w miejscach zawilgoconych lub narazonych na zalanie,
e w sgsiedztwie substanciji lotnych i fatwopalnych,

e w poblizu stezonych kwaséw lub zragcych oparéw.

2. | NIE WOLNO:
e przechowac¢ w urzadzeniu substancji lotnych i tatwopalnych,
e dotyka¢ czesci bedacych pod napieciem,

e obstugiwac urzadzenia wilgotnymi rekami,
e stawiac na urzadzeniu pojemnikdw z woda,

e wspinac sie na urzadzenie,
e przecigzac potek urzgdzenia (warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia pétek i catego urzadzenia

patrz tabela z danymi technicznymi)
e stawia¢ przedmiotow na dnie komory

e rozmieszczac préby w taki sposob, by umozliwi¢ prawidtowy obieg powietrza w komorze urzadzenia,
o otwiera¢ drzwi na mozliwie najkrétszy czas (aby zminimalizowa¢ wahania temperatury),
e zabezpieczy¢ proby przed wywiewaniem przez ukfad wymuszajgcy obieg powietrza

w komorze, np. w przypadku inkubowania materiatéw sypkich,
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zawsze sprawdzac poprawnos¢ zamkniecia drzwi,

uzywac tylko zroédet zasilania posiadajgcych uziemienie (aby unikngé porazen),

podczas odtgczania wtyczki od zrédta zasilania trzymac za jej ostone nie za przewdd,

przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw bgdz konserwaciji, odtgczyé zrédto zasilania urzadzenia
(aby nie utraci¢ gwarancji w okresie jej trwania wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez au-
toryzowany serwis),

chroni¢ przewdd oraz wtyczke zasilajaca przed uszkodzeniami,

odtgczy¢ wtyczke zasilajgcg przed planowanym przenoszeniem/przesuwaniem urzgdzenia,

jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, odtgczy¢ wtyczke zasilajagca,

jezeli widoczne sg uszkodzenia, urzadzenie nalezy wytaczy¢ i zabezpieczy¢ przed ponownym urucho-
mieniem.

Nie zastosowanie sie do powyzszych zalecenn moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzagdzenia lub pogorszenia pa-
rametréw technicznych, a takze utraty gwarancji.

2. ZAKRES DOSTAWY

Zakres dostawy dla zamrazarek laboratoryjnych (ZL) SMART

Urzadzenie ZLN ZLN-T ZLW -T ZLN-UT VIP
Rozmiar urzadzenia 85 125 200 300 200 300 130 200 300 500
Potki [szt.] 2 2 2 3 2 3 1 2 2 4
Prowadnice [szt.] 4 4 4 6 4 6 X X X X
Kabel zasilajacy [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korek silikonowy [szt.] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Klucz do zamka w drzwiach [szt.] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Klucz ptaski (13mm) do regulacji kétek [szt.] X X X 1 X 1 1 1 1 1
Swiadectwo sprawdzenia [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Producent wysyta urzadzenie zabezpieczone profilami kartonowymi i folig. Urzgdzenie nalezy transportowaé w pozycji
pionowej oraz zabezpieczy¢ paczke przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Po otrzymaniu urzagdzenia nalezy oceni¢ wizualnie jego stan oraz wyposazenie w obecnosci osoby
dostarczajacej towar. Za uszkodzenia powstate w czasie transportu odpowiada firma kurierska.

Przy przenoszeniu urzgdzenia nie wolno przechyla¢ urzadzenia o wiecej niz 45° od pionu - ryzyko
uszkodzenia kompresora. Jesli istnieje potrzeba przechylenia urzadzenia o wiekszy kat, nalezy po
ustawieniu urzadzenia odczeka¢ ok. 3h przed wigczeniem go do gniazda zasilajgcego.

Po przetransportowaniu urzadzenia przy temperaturze ponizej 10 °C, nalezy odczekaé przynajm-
niej 2 godziny zanim podtaczy sie go do gniazda zasilajacego.

Na powierzchni elementdw urzadzenia wykonanych ze stali nierdzewnej mogg wystepowac niewielkie przebarwienia.
Wynikajg one z technologii stosowanych przy produkcji blach zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 10088-2 i nie stanowig

wady urzgdzenia.
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Miejsce instalacji urzadzenia powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zalecana temperatura otoczenia od +10°C do +28°C,

e zalecana wzgledna wilgotno$¢ powietrza otoczenia do 60%,

e urzgdzenie nie jest przystosowane do pracy w srodowisku o silnym zapyleniu,

e W pomieszczeniu nalezy zapewnic¢ stosowng do jego wielkosci wentylacje,

e urzadzenie nalezy postawi¢ na twardym i stabilnym podtozu,

e urzgdzenie nalezy ustawi¢ w odlegto$ci minimum 100 mm od $cian pomieszczenia,

e wysokos¢ pomieszczenia musi by¢ wieksza od wysokosci urzgdzenia o min 300 mm,

e urzgdzenie nie jest przystosowane do zabudowy,

e miejsce instalacji urzgdzenia powinno by¢é wyposazone w punkt z gniazdem sieciowym o parametrach odpo-
wiednich dla urzgdzenia.

Niezastosowanie sie do powyzszych zalecen moze wptywaé na pogorszenie parametréow technicznych takich,

jak:

. stabilnos$¢ temperatury,

e jednorodnos¢ temperatury,
. zuzycie energii elektrycznej,
e zamarzanie parownika.

oraz moze spowodowac utrate gwarancji.

Kotka jezdne / nézki poziomujace

N

Jezeli urzadzenie zostato wyposazone w kétka lub nézki poziomujace:
e w przypadku kotek po ustawieniu urzagdzenia na miejscu docelowym nalezy zabezpieczy¢
urzadzenie przed przemieszczaniem si¢ ryglujac kétka
e w przypadku nézek po ustawieniu urzagdzenia w miejscu docelowy, nalezy go wypoziomowac.

Jezeli urzgdzenie jest wyposazone w kotka nalezy je zablokowaé. Do tego celu nalezy
uzy¢ czerwonego pokretta zamontowanego w obudowie kétka. Na poczgtku pokretto
mozna obracac recznie, w przypadku napotkania na opér do regulacji uzyé klucza pfa-
skiego o rozmiarze 13.

/r\

Koétka z mozliwoscig poziomowania stuzg WYLACZNIE do ustawienia urzadzenia w miejscu doce-
lowym. Nie stuzg do transportowania urzadzenia!

Instalacja elektryczna

/r\

Urzadzenie jest zasilane pradem przemiennym 230V 50-60 Hz. Nalezy podiaczy¢ je do gniazda sie-
ciowego wyposazonego w kotek ochronny (uziemienie), aby uniknaé porazenia pradem w przy-
padku ewentualnej usterki urzadzenia.

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem zwlocznym 16A. Zaleca sie, aby instalacja byta wyposazona
w wytgcznik réznicowoprgdowy.
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3.1. Instalacja potek

W zamrazarce ZLN 85

Aby zamontowac potki lub zmieni¢ ich potozenie, nalezy wykonaé nastepujace kroki:

Zamontowac prowadnice poétki na odpowiedniej wysokosci, wsuwajgc jg do odpowiednich rowkéw znajdujgcych sie na
Sciance komory urzgdzenia. To samo wykonac¢ na przeciwlegtej Sciance.

Demontujac pétke nalezy wykona¢ czynnosci w odwrotnej kolejnosci. W trakcie demontazu prowadnicy nalezy jg lekko
unie$¢ do goéry i ruchem do srodka komory wysungé z rowkéw znajdujgcych sie na Sciance komory urzgdzenia.
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W urzgdzeniach ZL-T 125, ZL-T 200, ZL-T 300

Aby zamontowac potki lub zmieni¢ ich potozenie, nalezy wykonac¢ nastepujace kroki:

Zamontowac¢ prowadnice poétki na odpowiedniej wysokosci, wsuwajgc ja do odpowiednich otworéw znajdujgcych sie na
$ciance komory urzgdzenia. To samo wykonac¢ na przeciwlegtej sciance.

Wsunaé potke w zainstalowane prowadnice. Pdétka jest teraz poprawnie zamontowana.

W zamrazarkach: ZLN-T 125, ZLN-T 200, ZLN-T 300 w standardzie znajdujg sie potki petne z otworem (mniej wiecej
w $rodku geometrycznym potki).

W zamrazarkach: ZLW-T 200 i ZLW-T 300 w standardzie znajdujg sie pétki perforowane (jak pokazano powyzej)

Demontujac pétke nalezy wykona¢ czynnosci w odwrotnej kolejnosci.
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W urzgdzeniach ZLN-UT 130 VIP, ZLN-UT 200 VIP, ZLN-UT 300 VIP, ZLN-UT 500 VIP

W zamrazarkach niskotemperaturowych ZLN-UT 200 VIP i ZLN-UT 300 VIP kazda oddzielnie zamykana podkomora
wyposazona jest w potke. W zamrazarce ZLN-UT 500 VIP w kazdej z dwdch oddzielnie zamykanych podkomor znaj-
dujg sie 2 potki. W zamrazarce ZLN-UT 130 VIP jest jedna komora, w ktérej znajduje sie 1 potka.

ZLN-UT 500 VIP

- = o

Komory w zamrazarkach niskotemperaturowych, kolejno w ZLN-UT 130 VIP, ZLN-UT 200 VIP, ZLN-UT 300 VIP, ZLN-
UT 500 VIP.
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3.2. Uwagi dotyczgce rozmieszczenia wkiadu

Aby zapewni¢ prawidtowg cyrkulacje powietrza wewnatrz komory, a tym samym zapewnic stabilne warunki przechowy-
wania wktadu, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e maksymalna wysoko$¢ wktadu nie powinna przekracza¢ 2/3 odlegtosci pomiedzy potkami,
e ok. 1/3 szerokosci i glebokosci potki powinno pozostac puste, przy czym odlegtosci pomiedzy wktadami,
a takze pomiedzy wktadem a Sciankg powinny by¢ mniej wiecej rowne.

Ponizej pokazano przyktad rozmieszczenia wktadu w komorze.

Widok z przodu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b
- t
£
ZAmlmBYAY
e e —— Hmax = 2/3H
+ 3
Z ] 7
DS
= Widok z goéry
& d :
© u+v+w > 1/3 a
O x+y+z > 1/3 b
S uLviw
b XLylz

Stosowanie sie do powyzszych zalecen zapewni optymalng stabilnos¢ i jednorodno$¢ temperatury.

3.3. Zamykanie komory urzadzenia

Drzwi zamrazarek sg wyposazone w uszczelke oraz czujnik otwartych drzwi. Drzwi zewnetrzne zamrazarek serii ZL-T
i ZL-UT VIP sg wyposazone w zamek ryglujgcy. W zamrazarkach niskotemperaturowych kazda z komor jest zamykana
oddzielnymi drzwiczkami. Jezeli drzwi nie zostang zamkniete prawidtowo czujnik uruchomi alarm dzwigkowy i wizualny.
Mozna ustawi¢ opdznienie alarmu otwartych drzwi 0: 30 s, 1 min, 2 min, 5 min lub 10 min (patrz Rozdziat 6.14).
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3.4. Kotwienie urzadzen 2-komorowych

A

W przypadku wysokich urzadzen wielokomorowych (ST/ZLN 85 lub CHL/ZLN 85) nalezy je zakotwi¢ do
$ciany odpowiednimi mocowaniami (zestaw kotwigcy jest dostarczany z urzgdzeniem). Zapobiega to
przed przewrdceniem sie urzgdzenia. Brak zakotwienia moze skutkowaé uszkodzeniem urzadzenia,
a w skrajnych przypadkach moze zagraza¢ zdrowiu lub zyciu osoby uzytkujgcej urzadzenie.

Widok tytlu urzadzenia

1. Do otworéw oznaczonych (1) znajdujacych sie z tylu

urzadzenia zamontowa¢ uchwyty mocujace (2) za

pomocg dotgczonych srubek i nakretek. Uchwyty

mozna ustawi¢ do goéry lub w bok.

Ustawi¢ urzadzenie w docelowym miegjscu.

3. Zapomocg kotkéw rozporowych &6 dostosowanych
do miejsca kotwienia przymocowac¢ uchwyty. Po-
dtuzny otwér montazowy w uchwycie 10x10.

n
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4. OPIS URZADZENIA

Modele SMART zostaty wyposazone w mikroprocesorowy regulator temperatury PID oraz kolorowy ekran dotykowy o
przekatnej 4,3 cala i rozdzielczosci 800x480.

4.1. Wyglad urzadzenia ZLN 85

Ponizej znajduje sie zdjecie przedstawiajgce urzadzenie ZLN 85 z opisem istotnych elementdéw urzadzenia.

Widok z przodu

1
2)

1) tabliczka znamionowa

2) otwodr @ 20 mm do wprowadzenia
dodatkowego czujnika

3) zewnetrzne drzwi petne

zamkniecie na kluczyk

5) dotykowy panel sterowania

6) port USB

( : ) ; —— 7) ndzki regulowane
—

Y
E
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Widok z tytu

1)
2)
3)
4)
5)

S 7

bezpiecznik

gniazdo zasilajgce C14
wytgcznik gtowny
skraplacz

uktad chtodzenia
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4.2. Wyglad urzadzen ZLN-T 125, ZLN-T 200, ZLN-T 300, ZLW 200, ZLW 300

Ponizej znajduje sie zdjecie przedstawiajace urzadzenie ZLN-T 200 z opisem istotnych elementéw urzgdzenia.

Widok z przodu

()—,

D—a e

1) tabliczka znamionowa

2) klamka z zamkiem ryglujgcym z zamknieciem na klucz
3) wylgcznik gtowny

4) kotka

5) ostona skraplacza

6) zewnetrzne drzwi petne

7) dotykowy panel sterowania
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Widok z tytu

—_—

1) gniazdo zasilajgce C20
2) bezpiecznik
3) zawdr wyréwnawczy
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4.3. Wyglad urzadzen ZLLN-UT 130 VIP, ZLN-UT 200 VIP, ZLN-UT 300 VIP,
ZLN-UT 500 VIP

Ponizej znajduje sie zdjecie przedstawiajgce urzadzenie ZLN-UT 500 VIP z opisem istotnych elementéw urzgdzenia.

Widok z przodu

1) tabliczka znamionowa

2) klamka z zamkiem ryglujgcym z zamknigciem na klucz
3) wylgcznik gtowny

4) kotka

5) ostona skraplacza

6) wylgcznik awaryjnego podtrzymania zasilania

7) zewnetrzne drzwi petne

8) drzwi wewnetrzne

9) dotykowy panel sterowania
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Widok z tytu

1) gniazdo zasilajgce C20
2) bezpiecznik
3) bezpotencjatowe wyjscie alarmowe (opcja)

4) system CO2 backup (opcja)
5) zawdr wyréwnawczy
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5. WYPOSAZENIE URZADZENIA (standardowe i opcjonalne)

5.1. Wewnetrzne drzwi (standard w ZLN-UT VIP)

W zamrazarkach niskotemperaturowych ZLN-UT 130 VIP, ZLN-UT 200 VIP, ZLN-UT 300 VIP i ZLN-UT 500 VIP kazda
komora jest dodatkowo odizolowana za pomocg wewnetrznych drzwi co, w przypadku podkomar, pozwala na wyjecie
prébek bez ryzyka wzrostu temperatury w pozostatych podkomorach.

5.2. Zamkniecie na klucz (standard)

Wszystkie urzgdzenia zostaty wyposazone w zamkniecie na klucz. W zamrazarce ZLN 85 zamek znajduje sie nad
drzwiami, natomiast w zamrazarkach ZLN-T, ZLW-T i ZLN-UT VIP zamek znajduje sie w uchwycie zamka ryglujgcego.
Wraz z urzgdzeniem dostarczane sg 2 klucze.

5.3. Otwoér do wprowadzania zewnetrznego czujnika (standard)

Otwor o $rednicy 20 mm umozliwia wprowadzenie czujnikdéw do niezaleznej kontroli temperatury wewnatrz urzgdzenia.
Otwor zabezpieczony jest silikonowym korkiem. Podczas pracy urzadzenia korek powinien znajdowac si¢ w otworze.
Jezeli do srodka wprowadzona zostata wigzka kabli i nie ma mozliwo$ci zamkniecia otworu korkiem, nalezy zabezpieczy¢
go tasma. Pozostawienie otwartego otworu podczas pracy urzgdzenia moze powodowac pogorszenie parametrow sta-
bilnosci i jednorodnosci temperatury w komorze.

5.4. Czujnik otwartych drzwi (standard)

Wszystkie urzgdzenia zostaty wyposazone w czujnik otwartych drzwi. Po otwarciu drzwi na wyswietlaczu pojawia sie

ikona: (liczba nad ikong to licznik otwartych drzwi, skasowanie licznika odbywa sie przez naci$niecie ikony, licznik
kasowany jest réwniez w momencie wytgczenia urzgdzenia). Jezeli drzwi pozostang otwarte dtuzej niz ustawiony przez
uzytkownika czas (30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min) pojawi sie sygnat dZzwiekowy, czerwony pulsujgcy pasek alarmowy
oraz alarm ,otwarte drzwi” ze statusem ,aktywny”.
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Czujnik otwartych

] Czujnik otwartych
drzwi w ZLN 85

drzwi w ZLN - T
i ZLN - UT VIP

5.5. Port USB (standard)

Port USB w panelu przednim stuzy tylko i wytgcznie do przeniesienia danych z wewnetrznej pamieci urzgdzenia na
pendrive’a. Aby to zrobi¢ pendrive’a nalezy wiozy¢ do gniazda USB na panelu przednim, a nastepnie:

e nacisng¢ ikone Menu gtéwne ,

e nacisng¢ ikone Rejestr danych ,
e nacisngc przycisk ﬂ i wybrac typ pliku *.csv, *.plkx.

e nacisngc¢ przycisk . Dane zostaty skopiowane.

Po skopiowaniu danych na pendrive’a przed wyciggnieciem z gniazdka USB nalezy go odmontowac¢ poprzez

nacisniecie ikony w gornej rozwijanej belce (Rys.1). Jezeli pendrive nie zostanie odmontowany po pod-
= taczeniu do komputera moze sie wyswietlic komunikat o uszkodzeniu pendrive’a z propozycjg naprawy, gdy
rzeczywiscie pendrive nie jest uszkodzony

Rys. 1. Odmontowanie pendrive’a

§ 150c  (Codoooo0 ]

4 &

status: ramp ®0 2020.02.05 06:12:55

Dane zapisane w pliku *.csv mogg zosta¢ otwarte w Notatniku. Dane zapisane jako *.plkx mogg zosta¢ otwarte w pro-
gramie Lab Desk (wyposazenie dodatkowo ptatne), ktéry pozwala m. in. na podglad danych w postaci tabeli lub wykresu,
przygotowanie raportu statystycznego dla wybranego zakresu danych, itp., wiecej informacji patrz Rozdziat 6.1.
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5.6. Bateryjne podtrzymanie pracy wyswietlacza (opcja dla ZLN, ZLN-T,
ZLW-T, standard w ZLN-UT VIP)

Urzgdzenia ZLN, ZLN-T i ZLW-T w wersji SMART mogg by¢ opcjonalnie wyposazone w bateryjne podtrzymanie pracy
wyswietlacza. Dla zamrazarek niskotemperaturowych ZLN-UT VIP jest to standardowe wyposazenie.

Zanik zasilania i przejscie w tryb bateryjnego podtrzymania pracy wyswietlacza jest sygnalizowane pulsujgcg czerwong
ramka wokot wyswietlacza oraz sygnatem dzwiekowym (jezeli jest wigczony). W trybie bateryjnego podtrzymania pracy
wyswietlacza wyswietlajg sie wszystkie parametry tj. temperatura. Sygnalizowane sg réwniez inne alarmy np. przekro-
czenia zakresu temperatury. W celu wydtuzenia czasu pracy baterii wyswietlacz jest caty czas przygaszony. Baterie sg
automatycznie tadowane w trybie pracy z zasilaniem sieciowym.

Baterie nalezy wymieniac co 12 miesiecy. Gdy bedzie si¢ zblizat termin wymiany baterii na wySwietlaczu
pojawi sie komunikat, patrz Rys. 2. W okresie gwarancji wymiana powinna by¢ wykonana przez autoryzo-
wany serwis. W przeciwnym razie nastgpi utrata gwarancji.

Rys. 2. Komunikat o konieczno$ci wymiany baterii.

ﬂ' -77.0°c  (S'0d 00:00:00 a

& 2020.11.11 08:57:21

A

Czes¢ podzespotéw wymada przedladu.

2020.11.11 09:07:25

5.7. Elementy zuzywajagce sie

Elementami zuzywajgcymi sie podczas normalnej eksploatacji sa:
e uszczelka silikonowa drzwi — we wszystkich urzgdzeniach,
e wentylator komory - w urzgdzeniach z wymuszonym obiegiem powietrza,
e zarowka oswietlenia wewnetrznego — w urzadzeniach z opcjg oswietlenia wewnetrznego.

6. OBSLUGA URZADZENIA

Ten symbol oznacza, ze dane pole mozna przesungé w pokazanym na obrazku kierunku.

6.1. Pamieé¢ zewnetrzna (pendrive)

Pamie¢ zewnetrzna pendrive pozwala na skopiowanie z pamieci urzagdzenia: instrukcji obstugi, rejestru danych, rejestru
zdarzen oraz danych serwisowych. Przed pierwszym uzyciem pendrive nalezy sformatowac w systemie plikéw FAT 32.
Urzadzenie nalezy umiesci¢ w gniezdzie USB znajdujacym sie z przodu urzadzenia obok wyswietlacza, a nastepnie
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odczekac kilka sekund na prawidtowe odczytanie urzagdzenia — poprawne odczytanie sygnalizowane jest komunikatem
.Pendrive pofgczono” na dole ekranu.

Gniazdo USB w urzadzeniu stuzy do podtgczania wylacznie pamieci flash — pendrive lub czytnika kart
z kartg pamieci. Podigczenie innych nosnikdw danych (zewnetrznych dyskow twardych) bez konsultacji
z producentem urzgdzenia jest niedozwolone, poniewaz mégtby sie uszkodzi¢ port USB urzgdzenia.

Po skopiowaniu danych na pendrive’a przed wyciagnieciem z gniazdka USB nalezy go odmontowa¢ (patrz

Rozdziat 5.5.).

6.2. Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia na ekranie (Rys.3) pojawi sie pytanie dotyczace pobrania na pendrive folderu ,Dow-
nload” zawierajgcego instrukcje obstugi w formacie pdf. Aby to zrobi¢ nalezy wtozy¢ pendrive do gniazda USB i odczekac

chwile na wykrycie sprzetu, nastepnie nacisngé .

Nacisniecie Kl powoduje rezygnacje z pobrania folderu, okno pojawi sie podczas kolejnego uruchomienia. Mozna za-
znaczy¢ ,Nie pokazuj ponownie” aby okno nie wyswietlato sie podczas uruchomienia. Folder ,Download” mozna zawsze
pobra¢ z podmenu ,Info” wiecej informacji Rozdziat 6.11.

Rys.3. Pobieranie plikow

@ Export

Czy chcesz pobrac pliki na pendrive'a?
opcja dostepna takze w oknie info

Mie pokazuj ponownie

PN
6.3. Okno bazowe

Po uruchomieniu urzadzenia na wyswietlaczu pojawia sie Okno Bazowe (Rys.4), w ktérym wyswietlane sg informacje o
stanie urzadzenia. Po wigczeniu programu na ekranie pojawiajg sie dodatkowe informacje (Rys.5).
W przypadku urzadzeh z wymuszonym obiegiem powietrza (ZLW-T 200, ZLW-T 300) na ekranie pojawia sie symbol
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Rys.4. Okno bazowe

-16.8"

.____

status: program off @0 2020.02.27 11:49:47

Rys.5. Okno — wigczony program w ZL
czas trwania seg-

menu zadana mentu wylaczenie start/stop
gtéwne temperatura dzwieku alarmu programu

[

ﬂ' -200°c  (S'0d 00:00:00 /A

°C
aktualna

temperatura

w komorze -

pasek
alarmowy 0
przewijany - \\.___
panel
informacyjny

status: osig<anie ®0 2020.02.27 11:58:15

status aktywny aktualng
programu panel data/godzina

6.3.1. Panel informacyjny

W panelu informacyjnym wystepujg dwa rézne okna. Zmian pomigedzy oknami dokonuje sie poprzez przesuniecie palcem
w prawo lub w lewo.
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_“—*85

status: program wytaczony @0 2020.02.27 11:57:53

Aktualnie wyswietlane okno panelu informacyjnego wskazuje ikona m

6.3.1.1. Panel alarmow

Ikona znajdujaca sie na drugiej stronie panelu informacyjnego, pozwala na przejscie do panelu alarmoéw.

Rys.6. lkona: Panel alarméw

W oknie alarméw (Rys.7) pojawia sie lista aktywnych alarméw lub alarméw, ktére wystapity, ale nie zostaty potwierdzone.
Kiedy alarm jest aktywny, pasek alarmowy jest czerwony, a zdarzenie alarmowe wys$wietlane jest na liscie wraz ze sta-
nem ,aktywny”. Kiedy zdarzenie alarmowe ustanie, stan zmienia sie na “nieaktywny” i wtedy mozna:
e nacisng¢ “usun” - potwierdzenie i usuniecie alarmu z listy (tylko alarmy nieaktywne moga zosta¢ usuniete
z listy).
e nacisngc¢ “zatwierdz” — zatwierdzenie alarmu.
e nacisngc¢ “szczegoty” — wyswietlenie podgladu wszystkich zdarzen dla wybranego alarmu (Rys.8).

Rys.7. Panel alarméw

/A Alarmy

alarmy info stan zatwierdz

otwarte drzwi szczeg...  nieaktywny usuri

dolne przekroczenie tempera... szczeg. .. aktywny
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Rys.8. Szczegdty alarmu

szczeqgoty - otwarte

drzwi

data stan
2019.06.15 06:11:41

2019.06.15 06:10:18

2019.06.15 06:10:10
2019.06.15 06:10:00
2019.06.15 06:08:08
2019.06.15 06:07:08

6.3.1.2. Panel statusu

Ikona E==8l znajdujgca si¢ na drugiej stronie panelu informacyjnego, pozwala na przejscie do panelu statusu.

Rys.9. Ikona: Panel statusu

Status urzadzenia pokazany jest réwniez opisowo.

Rys.10. Status — opis.

@ Program 1

aktualny segment 1/1
priorytet parametry
zadane 0d 08:00:00
uptyneto 0d 00:00:00
pozostato 0d 08:00:00

nazwa programu nazwa uruchomionego programu

aktualny segment aktualnie wykonywany segment / catkowita liczba segmentéw w programie
priorytet wzgledem czasu lub parametréw

zadane ustawiony czas wykonywania segmentu

uptyneto czas, ktéry uptynat od osiggniecia segmentu

pozostato czas, ktéry pozostat do zakohnczenia segmentu
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6.3.2. Znaczenie ikon i symboli

Ikona pozwala na przejscie do ekranu gléwnego.

DID

EEEEE

Automatyczne przejscie do ekranu gtéwnego. Fabrycznie ustawienie: wylgczone.

Ikona pozwala na przejscie do Menu gtéwnego

Automatyczne zablokowanie ekranu. Fabryczne ustawienie: wytgczone.

EEm

Odmontowanie pendrive’a przed wyjeciem z gniazda USB.

N

Drzwi zamkniete, drzwi otwarte. Liczba nad ikong to licznik otwartych drzwi, skaso-
wanie licznika odbywa sie przez nacisnigcie ikony. Licznik kasowany jest rowniez
przy wytaczeniu urzgdzenia.

Ikona wentylatora. Jezeli sie kreci, oznacza to, ze wentylator pracuje (dla ZLW-T).

|
15

g[

Status rampy: komora jest w trakcie schtadzania

Zadana temperatura jest osiggnieta.

2018.12.12 16:40

Program zostanie uruchomiony o podanej dacie/godzinie.
Aktywny start zwtoczny

Ikona jest widoczna tylko kiedy komora jest w trakcie chtodzenia

W trybie pracy (program uruchomiony) klikniecie w ikone pozwala na szybka zmiane
zadanej temperatury (funkcja Quick Change).

W trybie pracy (program uruchomiony) klikniecie w ikone pozwala na szybka zmiane
czasu trwania programu (funkcja Quick Change).
QOdliczanie czasu jaki uptynat.

BEEE

QOdliczanie czasu, ktéry pozostat do zakonczenia programu.

A\
A\
A\

N
7
N

Ikona strzatki pozwala na nawigacje miedzy: segmentami, parametrami programu
oraz podsumowaniem.

Uruchomi¢ zaznaczony program. Na liscie programéw — program uruchomiony.

Zatrzymac program.

Dodac¢ nowy program do listy programéw. Uzytkownik moze stworzy¢ maks. 5 pro-
gramow.

Edytowac wybrany program z listy. Na liscie programdw - nowy program utwo-
rzony, ale jeszcze nie zatwierdzony.

= oo

Usung¢ wybrany program z listy.
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Przejs¢ do panelu alarmow.

Przejs¢ do panelu statusu, w ktéorym znajdujg sie informacje na temat parametrow
programu.

Przejs¢ do menu tworzenia, edycji, usuwania i uruchamiania programoéw.

Anulowa¢ dodawanie lub edycje programu. Anulowac zmiany.

Edytowa¢ segmenty programu (program moze mie¢ maks. 6 segmentéw).

Natychmiastowy start programu wybranego z listy programow.

Zwtoczny start programu z listy programoéw. Program uruchamia sie wedtug usta-
wionej daty i godziny.

#vlFlelal]>

Przej$¢ do programu SMART (funkcja Quick Program)

m
VA
\J

Wytaczyé dzwiek alarmu otwartych drzwi i przekroczenia zakresu temperatury.
Alarmy krytyczne (tj. uszkodzenie czujnika temperatury, zabezpieczenie tempera-
turowe, itp.) nadal emitujg dzwiek.

-

Aktywna funkcja STM ((Smart Temperature Monitor) informuje o problemie osigga-

nia lub utrzymywania zadanej temperatury.

e kolor biaty — funkcja aktywna, program jest zatrzymany

YUKW |« kolor niebieski — funkcja aktywna, program uruchomiony

¢ kolor czerwony — ostrzezenie o problemach z osigganiem lub utrzymaniem za-
danej temperatury

6.3.3. Goérna belka

W trakcie trwania programu w gornej czesci ekranu wyswietla sie belka z ikonami parametréw (temperatura, czas
i wyciszenie alarmow), ktére mozna szybko zmieni¢ (Quick Change).

Znajdujg sii tam ikony:
) @ odmontowanie pendrive’a — wiecej informacji, patrz Rozdziat 5.5.

. 8 wytgczenie dzwieku alarmu. Alarmy krytyczne (tj. uszkodzenie czujnika temperatury, zabezpieczenie tem-
peraturowe, itp.) nadal emitujg dzwiek, patrz rozdziat Rozdziat 6.14.1.

e Quick Chanée (wigcej informacji, patrz Rozdziat 6.7)

o Zmiana czasu trwania programu

o zmiana zadanej temperatury
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Rys.11. Widok gornej belki

§ -s00c (Codooo323 A

B #

status: program wylaczony (o] ) 20201111 12:10:08

Rys.12. Rozwinigta gérna belka, gdy program jest zatrzymany.

0

e LY

status: program wytaczony ®0 2020.02.12 11:24:05

Rys.13. Zmiana potoZenia ikony

§ -s00c (Sodoo:0323 A

§ -s00°c (Sodo0:03:23 D
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6.3.4. Pasek alarmowy (Alarm Bar)

Pasek alarmowy (Alarm Bar) jest szybka Informacjg wizualng o stanie urzgdzenia. Kolor paska alarmowego okresla
status urzadzenia:

— niebieski - urzgdzenie pracuje prawidtowo

— czerwony pasek i pulsujgca ramka — aktywny alarm

6.4. Quick Program

Quick Program umozliwia szybkie wigczenie programu z pozycji ekranu gtéwnego bez koniecznosci wchodzenia do
menu .

Quick Program posiada kilka cech ktdre gwarantujg jego nieprzerwane wykonywanie:
e nie mozna ustawic czasu trwania programu — czas ustawiony jest zawsze na nieskonczonosc,
e podczas awarii wy$wietlacza program jest nadal wykonywany,
e po zaniku zasilania i ponownym uruchomieniu urzgdzenia program jest kontynuowany,
e aby zapobiec przypadkowemu zatrzymaniu programu z okna gtéwnego usunieto przycisk STOP (Rys.14).

Rys. 14.

status: osigganie 2020.02.27 11:58:15

<
Aby przejs¢ do Quick Program nalezy klikng¢ ikone <>> na ekranie gtéwnym, a nastepnie klikajac w odpowiednig
ikone ustawi¢:

1%

— temperature (Rys.15)

Nacisniecie przycisku @ rozpoczyna prace Quick Program w trybie ciggtym (czas ustawiony na nieskonczonosc).
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Rys.15. Quick Program — uruchomienie

Zatrzymanie programu zostato specjalnie utrudnione (zapobiega to przed przypadkowym zatrzymaniem programu) — aby

.

zatrzyma¢ Quick Program, nalezy wejs¢ do menu urzadzenia E nastepnie klikng¢ w okno programy EI

i przytrzymac przycisk STOP przez 5 sekund.
Podczas trwania Quick Program mozna zmieni¢ temperature poprzez nacisnigcie ikony &
mieniu programu urzadzenie pamieta poprzednie ustawienia.

. Przy kolejnym urucho-

Po skonfigurowaniu Quick Program pojawia sie na liscie programéw (Rys. 16). Quick Program jest domysinie wyswie-
tlany na samej gorze listy.

Rys. 16. Quick Program na liscie programow

programy: 3/5

nazwa segmenty priorytet

Quick parametry
Program

Program2 parametry

NEN e

W trybie edycji programu Quick Program mozna zmienic:
e ustawienie interwatu rejestracji danych,
e ustawienie klasy zabezpieczenia.
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%

Podczas trwania programu mozna zmieni¢ temperature poprzez nacisniecie ikony
Quick Program pamieta poprzednie ustawienia.

6.5. Programy

. Przy kolejnym uruchomieniu

Nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ . W panelu programéw (Rys.17) mozna wigczy¢ wy-
brany program, doda¢ nowy, edytowa¢ go lub usunagé¢. Uzytkownik moze utworzy¢ 5 niezaleznych programoéw.

Uruchomié zaznaczony program.

Zatrzymac program.

Dodac¢ nowy program.

Edytowac¢ wybrany program.

=B

Usung¢ wybrany program.
Rys.17. Lista programéw
N\
programy: 3/5 |_l
nazwa segmenty priorytet

Program 1 P parametry
Program 2 1 parametry

Program 3 parametry

N

Informacja na temat ilosci utworzonych programéw / maksymalnej ilosci programéw, ktére mozna stworzy¢ znajduje sie
w gornej czesci ekranu (programy: 3/5).

6.5.1. Tworzenie / edycja programu

Nacisngé przycisk lub , pojawi sie panel z parametrami programu (Rys.18). Nazwa programu jest nada-
wana automatycznie i nie mozna jej zmieni¢. W panelu mozna ustawic:
¢ liczbe segmentéw — maksymalnie 6 segmentéw
e interwal — czestotliwos¢ zapisywania do rejestru danych (1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h),
wiecej informacji
e priorytet — priorytet czasu lub parametréw, wiecej informac;ji patrz Rozdziat 6.5.4.
o cyklicznosé¢ — liczba powtdrzeh programu, wiecej informac;ji patrz Rozdziat 6.5.5.
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Rys.18. Parametry programu

e Program 3

liczba segmentow : 2/6

interwat : 10 minut

priorytet parametry

cyklicznosc: - 1

lem ®

Anulowa¢ dodawanie lub edycje programu.

- Przej$¢ do edycji segmentéw programu.

Przy wiekszej liczbie parametrow okno mozna przewija¢ w gore i w dot.

6.5.2. Edycja segmentéw

Dla kazdego z 5 programéw mozna ustawi¢ maksymalnie 6-ciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy pozwalajacy
na stopniowe obnizanie temperatury zamrozonych probek. Moze to np. uchroni¢ prébke od tzw. szoku termicznego.
Przyktad dziatania programu z zaprogramowanymi segmentami (priorytet: parametr):

Program 1 (dla ZLN-T/ZLW-T)

segmentl: temp. -5°C, czas 2 godziny (po osiggnieciu temperatury -5°C, jest ona utrzymywana przez 2 godziny)
segment2: temp. -10°C, czas 3 godziny (po osiggnieciu temperatury -10°C, jest ona utrzymywana przez 3 godziny)
segment3: temp. -15°C, czas 3 godziny (po osiggnieciu temperatury -15°C, jest ona utrzymywana przez 3 godziny)
segment4: temp. -20°C, czas 2 godziny (po osiggnieciu temperatury -20°C, jest ona utrzymywana przez 2 godziny)
segment5: temp. -30°C, czas 2 godziny (po osiggnieciu temperatury -30°C, jest ona utrzymywana przez 2 godziny)
segment6: temp. -40°C, czas « (po osiggnieciu temperatury -40°C, jest ona utrzymywana w sposoéb ciggty)

Po nacisnigciu przycisku , pojawi sie pierwszy segment programu (Rys.19).

W tym oknie mozna ustawi¢ nastepujace parametry:
e temperatura — temperatura zadana, ktdrg urzadzenie ma osiggng¢ w tym segmencie
e Czas - czas utrzymywania zadanej temperatury ([d hh:mm]) w dniach, godzinach i minutach, w ostatnim seg-
mencie mozna wybra¢ prace ciggtg «,
e Czas rampy — czas osiggania zadanej temperatury ([d hh:mm]) okreslany w dniach, godzinach i minutach

Aktywna warto$¢ jest podswietlona na niebiesko. Pozycja podswietlona na czerwono oznacza, ze wartos¢ jest poza

zakresem i nalezy wprowadzi¢ inng np. temperatura jest powyzej/ponizej zakresu pracy urzgdzenia lub temperatury
zabezpieczenia.
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W zamrazarkach ZLW-T 200 i ZLW-T 300 moc wentylatora jest fabrycznie ustawiona na 100% i nie
mozna jej zmienic.

Czas rampy - ustawienie krotkiego czasu nie przyspieszy osiggniecia rampy, rampa zostanie jednak

osiggnieta w mozliwie najkrotszym czasie zaleznym od zadanej temperatury, warunkow otoczenia oraz
= mozliwos$ci uktadu chtodzenia w danym urzadzeniu.

Parametry rampy sg ustawione fabrycznie zgodnie z zaleceniami producenta. Jesli istnieje koniecznos¢ ustawienia in-

dywidualnych parametrow podczas osiggania temperatury segmentu nalezy aktywowaé pole edycja rampy
ﬁ SVCCRCIE | stawic wiasne wartosci,

Przy wigkszej liczbie parametrow segmentu panel mozna przewija¢ w gore i w dot.

Rys.19. Edycja segmentu programu

KK segment 1/2

temperatura [°C] -20.0

czas[dggmm] O 00 . 00

@® cdycja rampy

Nawigacja miedzy: segmentami, parametrami programu oraz podsumowaniem odbywa sie poprzez nacisniecie na ikone

strzafki .

Jezeli podczas edycji programu nastgpi automatyczne wyjscie do okna gtéwnego, edytowany program
nie zostanie utracony tylko zapisany jako wersja robocza (patrz nizej).

Po skonfigurowaniu wszystkich segmentéw wyswietla sie okno z klasg zabezpieczenia (Rys. 20), Dla 3.2 (opcja) mozna
ustawi¢ temperature zabezpieczenia.
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Rys. 20. Klasa zabezpieczenia

zabezpieczenie

klasa zabezpieczenia klasa 3.2

dolna

temperatura [°C] 7.0

Po ponownym przejsciu do edycji programu pojawia sie informacja o mozliwosci kontynuowania zmian w ustawieniach
programu (Rys. 21).

Rys. 21.

programy: 3/5

A Info

Posiadasz niezapisang wersje tego programu
utworzong podczas ostatniej jego edycji.
Czy chcesz kontynuowac wprowadzanie zmian?

6.5.3. Podsumowanie segmentu

Na panelu podsumowania (Rys.22) widoczne sg wszystkie segmenty wraz z wprowadzonymi parametrami:
e numer segmentu,
e temperatura,
e czas trwania segmentu,
e czas osiggania temperatury (rampa) docelowej danego segmentu.
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Rys.22. Podsumowanie segmentu

podsumowanie

&/0

temperatura -20.0°C
segment Od 00:00
rampa Od 00:00

temperatura -18.0°C
segment ©o
rampa 0d 00:00

vl e

Potwierdzi¢ i zapisa¢ zmiany.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany w segmentach i przej$¢ do parametrow
programu.

6.5.4. Priorytet

Urzgdzenie moze pracowac z priorytetem:
Parametréw:
Program bez rampy — czas segmentu jest odliczany w momencie osiggniecia zadanej temperatury.

Program z rampg — najpierw odliczany jest czas rampy, nastepnie czas segmentu w momencie osiggniecia zadanej
temperatury. Niezaleznie od tego czy caty czas rampy uptynat.

Jezeli zostat dobrany zbyt krétki czas osiggania i urzadzenie nie zdotato osiggng¢ zadanej temperatury
W wyznaczonym czasie, czas osiggania zostanie wydtuzony, a rozpoczecie odliczania czasu segmentu
nastgpi w momencie osiggniecia zadanej temperatury.

Czasu:

Program bez rampy — odliczanie czasu segmentu w momencie uruchomienia programu, niezaleznie od tego czy zadana
temperatura zostata osiggnieta.
Program z rampg — odliczanie czasu rampy, a nastepnie odliczanie czasu segmentu. Niezaleznie od tego czy zadana
temperatura zostata osiggnieta.

Jezeli zostat dobrany zbyt krétki czas osiggania i urzadzenie nie zdotato osiggngé zadanej temperatury
W wyznaczonym czasie, odliczanie czasu segmentu rozpocznie sie przed osiggnieciem temperatury zada-
nej. Tym samym faktyczny czas utrzymania temperatury zadanej ulegnie skréceniu.

6.5.5. Cyklicznosé

Opcja ta jest dostepna jezeli liczba segmentéw jest réwna 2 lub wiecej (maksymalnie 6). Po zakonczeniu wykonywania
ostatniego segmentu urzadzenie rozpoczyna ponownie wykonywac program od pierwszego segmentu. Mozna zdefinio-
wac czy program powinien zostaé zrealizowany raz (cyklicznosé: 1) czy wielokrotnie (cykliczno$é: 2 do 255). Mozna
réwniez ustawi¢ ciggte realizowanie programu wybierajgc ,»”. Jesli czas ostatniego segmentu zostanie ustawiony na
nieskonczonosé, to zostanie on potraktowany jako nieskoniczony dopiero w ostatnim cyklu. W pozostatych cyklach zo-
stanie potraktowany jako O.
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Przykiad:

cykliczno$c¢ 3

segmentl: temp. -10°C, czas 2 h
segment2: temp. -30°C, czas 2 h
segment3: temp. -40°C, czas ,~”

Urzadzenie zrealizuje kolejno segment1 i segment2 trzykrotnie, a nastepnie przejdzie do segmentu3, ktory bedzie reali-
zowany w nieskonczonosgé.

Ze wzgledu na to, ze zamrazarki laboratoryjne nie posiadajg systemu grzania, podczas przechodzenia z temperatury
nizszej na wyzszg wytacza sie kompresor, a temperatura podnosi sie w sposéb naturalny, co bardzo wydtuza cykl. Czas
trwania cyklu mozna wyznaczy¢ empirycznie.

6.5.6. Rozmrazanie urzadzen serii ZLN, ZLN-T, ZLN-UT VIP

W trakcie pracy wewnatrz komory zamrazarki moze sie tworzy¢ warstwa lodu. Szybko$¢ powstawania warstwy lodu lub
szronu zalezy od kilki czynnikéw: warunkéw otoczenia (temperatura, wilgotnos¢), czestosci otwierania drzwi oraz rodzaju
wsadu. Gdy warstwa lodu lub szronu pokrywa catg komore konieczne jest rozmrazanie. Rozmrazanie wykonuje sie
recznie w nastepujgcej kolejnosci:

1.

wn

6.6.

wytgczy¢ urzadzenie (wyjaé przewdd zasilajgcy z gniazdka), Jezeli urzadzenie jest wyposazone w bateryjne
podtrzymanie pracy wyswietlacza (opcja) rowniez nalezy je wytgczyé.

otworzy¢ drzwi urzadzenia i pozostawi¢ do rozmrozenia (nie przyspiesza¢ procesu odmrazania !),

wytrze¢ do sucha wode zbierajgca sie na dnie komory oraz $cianach,

wigczy¢ urzadzenie (wtozy¢ wtyk zasilajgcy do gniazdka).

Uruchomienie programu

Stworzony program mozna uruchomic¢ na dwa sposoby:

6.6.1. Pierwszy sposob

Nacisngc¢ ikone Menu gtéwne E a nastepnie nacisng¢ (Rys.23).

Zaznaczy¢ program, ktéry ma zosta¢ wtgczony i nacisng¢ przycisk ,Start” (Rys. 24).

Rys.23. Gtéwne menu

statystyka rejestr danych

A @

rejestr zdarzen
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Rys.24. Menu zarzgdzania programami

programy: 3/5
nazwa segmenty

Program 1 2
Program 2 1

Program 3

B @

Rys.25. Lista programéw z zaznaczonym statusem

programy: 3/5
nazwa segmenty

Quick
> Program

< Program2

O

6.6.2. Drugi sposob

N
L

priorytet

parametry
parametry

parametry

N\
(.
priorytet

parametry

parametry

e W panelu gtéwnym (Rys.22) nacisna¢ na ikonke @w prawym gornym rogu.
e  Wybrac program, ktéry ma zosta¢ uruchomiony (Rys.26) i uruchomi¢ go przy pomocy jednej z dwdch opgciji:

Natychmiastowy start programu

Zaplanowany start wedtug ustawionej daty i godziny.
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Rys.26. Gtéwne okno

-16.

status: program wytaczony ®0 2020.02.27 11:57:53

S
PROGRAM ]

nazwa segmenty priorytet

Program 1 2 parametry

Program 2 1 parametry

Mozliwy jest start zwloczny programu ze wsteczng datg (maksymalnie 7 dni wstecz). Jest to wykonalne
dla programoéw z priorytetem czasu. Segmenty programu, ktére miatyby trwaé tacznie okres czasu od
= wstecznej daty do aktualnej zostang pominiete.

Jezeli program jest uruchomiony przy nazwie programu na liscie pojawia sie symbol E

6.7. Szybka zmiana parametrow (Quick Change)

Jezeli w programie zostat uwzgledniony czas rampy, woéwczas szybka zmiana parametréw bedzie miata
miejsce od razu podczas osiggania temperatury.
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6.7.1. Szybka zmiana zadanej temperatury

&:

Podczas pracy programu - aby szybko zmieni¢ warto$¢ zadanej temperatury nalezy nacisngé¢ ikone w oknie gtéwnym

(Rys.27). Wartos¢ temperatury nalezy wybra¢ poprzez przesuniecie listy w gore lub w dot (Rys.28). Nacisngc

i potwierdzi¢ zmiane.

Rys.27. Szybka zmiana temperatury - wybor

§ -20.0°c ('0d 00:00:00 a

2020.02.27 11:58:15

W przypadku ustawienia temperatury wyzszej niz aktualna, w zamrazarce wytgcza sie kompresor i urzg-
= dzenie dochodzi do zdanej temperatury w sposéb naturalny (zamrazarki nie majg ukfadu grzania).

6.7.2. Szybka zmiana zadanego czasu

Podczas pracy programu - aby szybko zmieni¢ zadany w segmencie czas nalezy nacisng¢ ikone w gtéwnym oknie
(Rys. 29), a nastepnie wybrac¢ ilo$¢ dni, godzin i minut poprzez przesuniecie listy w goére lub w dét (Rys.30). Nacisngé

i potwierdzi¢ zmiane. Aby ustawic prace ciagtg nacisng¢ OO,
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Aby zmieni¢ sposob wyswietlania czasu nacisngé:

o
— wys$wietla sie czas jaki uptynat

]
— wys$wietla sie czas jaki pozostat
v

Zmiana sposobu wyswietlania czasu nie wymaga zatwierdzenia przyciskiem .

Rys.29. Szybka zmiana czasu - wybor

§ -200°c  (Sodoo:00:00 a

2020.02.27 11:58:15

Rys.30. Szybka zmiana zadanego czasu - ustawienie wartosci

1d 09:00

@ day hrs min

1 09 00

>’ 16 or

6.8. m Statystyka

Nacisngé ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ m W tym panelu (Rys.31) wyswietlane sg statystyki
dotyczace aktualnie uruchomionego programu lub programu, ktéry sie zakonczyt. Statystyka liczona jest oddzielnie dla
kazdego segmentu. Rozpoczecie rejestracji danych do obliczen nastepuje po 30 sekundach od osiggniecia temperatury
zadanej w segmencie. Kolejne dane rejestrowane sg co 1 minute. W ramach statystyki dostepne sg nastepujace infor-
macje:

e temperatura zadana [°C] — temperatura zadana w segmencie,

¢ temperatura min [°C] — najnizsza zarejestrowana temperatura,

¢ temperatura max [°C] — najwyzsza zarejestrowana temperatura,

¢ temperatura srednia [°C] — temperatura $rednia,
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e segment — status segmentu:
w trakcie — aktualnie wykonywany segment (dane sg na biezagco aktualizowane),

zakonczony — segment zostat zakonczony,
- przerwany — segment zostat przerwany przez uzytkownika przed uptywem zadanego czasu,

segment 1/2 — numer aktualnie przeglgdanego segmentu / numer aktualnie wykonywanego lub zakohczonego
segmentu. Nawigacja pomiedzy segmentami odbywa sie przez przeciggniecie palcem w gore lub w dot.

Nie mozna przeglgda¢ danych z segmentu / cyklu, ktéry jeszcze sie nie rozpoczat.

Rys.31. Statystyka

N
L

cykl 1/1

temperatura zadana [°C] -20.0°C

segment min max Srednia
1/1 @ AN~
mperatura [°C] =

segment w trakcie

6.9. Rejestr danych

¥
Nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastegpnie nacisngc¢ . Okno rejestru (Rys.32) zawiera informacje o:

dacie i czasie zarejestrowanej wartosci [data],

L]
wartosci temperatury w °C zmierzonej czujnikiem wbudowanym w urzgdzenie [temp].

Uzytkownik ma do dyspozycji 10 000 prébek przechowywanych maksymalnie 6 miesiecy. Jezeli wszystkie komorki pa-
mieci sg zapetnione nadpisywane sg komérki najstarsze. Dane pojawiajg sie w tabeli w kolejnosci ich dodawania, a nie
w porzgdku chronologicznym wg. daty. Ostatnio dodany zapis znajduje sie na samej gorze. Probki rejestrowane sg tylko
jezeli program jest uruchomiony. Czestotliwos$¢ rejestracji zalezy od ustawien parametréw programu.

Podczas otwierania rejestru danych pobierane sg wszystkie dane. Jezeli pobieranie danych zostanie prze-

rwane przez uzytkownika, aby kontynuowaé pobieranie danych nalezy nacisnaé
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Rys.32. Rejestr danych

219/10000

data temp. status
2020.02.27 10:42 -15.39 rampa
2020.02.27 10:41 -15.39 rampa
2020.02.27 10:40 -15.39 rampa

2020.02.27 10:39 -15.39 rampa
2020.02.27 10:38 -15.39 rampa
2020.02.27 10:37 -15.39 rampa
2020.02.27 10:35 -15.39 rampa
2020.02.27 10:34 -15.39 rampa

B O

Nacisna¢, aby kontynuowacé pobieranie danych.

Zapisac dane na pendrive. Dostepne sg pliki typu .csv — rozdzielany $rednikami otwieranie za po-
mocg np. arkusza kalkulacyjnego, .plkx — otwieranie aplikacjg Lab Desk (opcja).

! Przed wyjeciem pendrive’a z gniazda USB nalezy go odmontowac, patrz Rozdziat 5.5.)
Usuna¢ dane (Rys.34).
Jezeli danych jest duzo, na wyswietlaczu pojawia sie pasek postepu (Rys. 33):

Rys.33. Okno postepu

2020.02.14 06:05
2020.02.14 05:14

31%

Rys.34. Usuwanie danych

/A Usuwanie danych

Czy jestes pewny, ze chcesz usunac dane?

Operacja nie moze zosta¢ odwrécona!

v X

6.10. Rejestr zdarzen

Nacisnagé¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ . Okno wyswietla informacje na temat zdarzen, alar-
mow i btedow jakie zostaty zarejestrowane.
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Rys.35. Rejestr zdarzen

data nazwa
2020.11.10 21:04
2020.11.10 21:03
2020.11.10 21:03
2020.11.10 21:03
2020.11.10 21:03

Program zatrzymany 2.01.0.1.008
Program uruchomiony 2.01.0.1.007
Program zatrzymany 2.01.0.1.008
Program uruchomiony 2.01.0.1.007
Program zatrzymany 2.01.0.1.008
Program uruchomiony 2.01.0.1.007
Program utworzony 2.01.0.1.022
Program usuniety 2.01.0.1.023
Program zmieniony 2.01.0.1.024

2020.11.10 21:03
2020.11.10 1413
2020.11.10 1413
2020.11.10 1412

ranie za pomoca np. arkusza kalkulacyjnego, .plkx — otwieranie aplikacjg Lab Desk

Usung¢ dane.

Rys.36. QR kod

Zapisac¢ dane na pendrive. Dostepne sg pliki typu .csv — dane rozdzielane $rednikami - otwie-

Zdarzenia w rejestrze zdarzen sg sortowane chronologiczne. Moze sie jednak zdarzyé, ze zdarzenie ,Program wzno-
wiony” bedzie wyswietlone niezgodnie z chronologia, przy czym data i godzina zdarzenia bedg prawidtowe. Nie jest to

btad.

Przed wyjeciem pendrive’a z gniazda USB nalezy go odmontowac, (patrz Rozdziat 5.5.)

Znaki infor

macyjne w rejestrze zdarzen:

zdarzenie informacyjne
zdarzenie alarmowe

btad

o |-~k

ostrzezenie
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Mozliwe zdarzenia:
Program uruchomiony
Program zatrzymany
Program zmieniony
Program zakonczony
Urzadzenie wigczone
Urzadzenie wytaczone
Drzwi otwarte
Alarm otwartych drzwi Start
Drzwi zamkniete
Alarm otwartych drzwi Koniec
Program wznowiony
Zmiana czasu
Alarm dolnego przekroczenia temp. Start
Alarm dolnego przekroczenia temp. Koniec
Alarm goérnego przekroczenia temp. Start
Alarm gornego przekroczenia temp. Ko-
niec
Program utworzony
Program usuniety
Program zmieniony
Zmiana strefy czasowej
Korekcja temperatury zmieniona
Awaryjne zatrzymanie programu

Odszranianie Start
Odszranianie Stop
Btad zasilania Start
Btad zasilania Koniec

6.11. Info

uruchomienie programu

zatrzymanie programu

zmiana parametrow programu

program zostat zrealizowany

urzadzenie zostato wigczone (na wigczniku gtéwnym)
urzadzenie zostato wytgczone (na wytgczniku gléwnym)

drzwi zostaty otwarte

alarm otwartych drzwi zostat aktywowany

drzwi zostaty zamkniete

alarm otwartych drzwi zostat dezaktywowany

program zostat zrestartowany po braku zasilania

data/czas zostaty zmienione

zadziatanie alarmu przekroczenia temperatury ponizej zadanej
zakohczenie alarmu przekroczenia temperatury ponizej zadanej
zadziatanie alarmu przekroczenia temperatury powyzej zadanej
zakohczenie alarmu przekroczenia temperatury powyzej zadanej

nowy program zostat dodany

program zostat usuniety

program zostat zmieniony

w ustawieniach czasu zmieniona zostafta strefa czasowa
zmieniona korekcja temperatury czujnika gtéwnego

program zostat awaryjnie zatrzymany — wystgpita sytuacja nie po-
zwalajgca na dalsze kontynuowanie programu. NALEZY SKON-
TAKTOWAC SIE Z SERWISEM

rozpoczecie procesu odszraniania

zakohczenie procesu odszraniania

zanik zasilania/wybity bezpiecznik urzgdzenia

powrdt zasilania, powrdt do utrzymywania zadanych parametréw
programu

Nacisnag¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ . W panelu zawarte sg informacje takie jak:

e nazwa urzgdzenia

e  nrseryjny urzadzenia

e zakres temperatury pracy

e wersja oprogramowania

e adres siedziby producenta

e strona internetowa producenta
e kod QR
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Rys.37. Okno informacyjne (przyktad)

POL-EKO

ZLN UT 300 VIP SMART

POL-EKO A Polok-Kowalskasp k.
ul. Kokoszycka 172 C
44-300 Wodzistaw Slaski

www.pol-eko.com.pl

Aby zapisa¢ zawartos¢ folderu ,Download” na no$niku USB nalezy nacisngé ikone . Folder zawiera instrukcje obstugi.
Po wtozeniu pendrive’a do gniazda USB nalezy odczeka¢ kilka sekund, az na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,Pen-

drive potgczono” (dodatkowe informacje patrz Rozdziat 6.1). Po nacisnieciu ikony I=l na pendrive’a zapisywane sg dane
serwisowe — wiecej informacji po kontakcie z serwisem.

Nacisniecie ikony pozwala na przejscie do ekranu gtéwnego.

Przed wyjeciem pendrive’a z gniazda USB nalezy go odmontowa¢, (patrz Rozdziat 5.5.)

6.12. Panel ustawien uzytkownika (jezyk, podswietlenie ekranu, itp.)

(=]
Nacisnag¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ . W tym oknie (Rys.38) mozna:

ESCIE  Zmieni¢ jezyk menu w urzadzeniu.

u Ustawi¢ czas, po ktérym ekran zostanie przyciemniony.

(ol W \WigczyS/wyltaczy¢ dzwiek, przy czym dzwieki dla alarméw krytycznych nadal bedg emitowane.

O Ustawi¢ czas, po ktérym nastgpi powr6t do okna gtéwnego. Dostepne ustawienia: wytgczone,
""" 1 min, 3 min, 5 min, 10 min.

Ustawié¢ automatyczne blokowanie ekranu. Dostepne ustawienia: wytaczone, 5 min, 15 min, 30
min, 60 min. Ustawienie fabryczne: wytgczone.
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Rys.38. Widok panelu

Polski

15 min
5 min
15 min

>
N«

oV e

Zatwierdzi¢ zmiany.

6.12.1. Odblokowanie ekranu dotykowego

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

W przypadku wtgczonej funkcji automatycznego blokowania ekranu dotykowego (Rozdziat 6.12), aby odblokowac¢
ekran nalezy przesung¢ niebieskie kétko w biaty okrag.

Rys. 39. Odblokowanie ekranu dotykowego

6.13. Czas

Nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisngc¢ . W tym oknie mozna:
e zmieni¢ date / czas systemowy. Po zmianie daty/czasu systemowego nastepuje restart urzadzenia.

Jezeli data/czas systemowy zostang zmienione na pdzniejsze w stosunku do daty/czasu z jakimi sg zapi-
sane w pamieci dane i zdarzenia, pozostang one w rejestrze. Jezeli data/czas systemowy zostang zmie-
nione na wczes$niejsze w stosunku do daty/czasu z jakimi sg zapisane w pamieci dane i zdarzenia, zostang
one przeniesione do archiwum

e zmieni¢ strefe czasowg — zmiana strefy czasowej nie powoduje zmiany daty/godziny w danych i zda-
rzeniach dotychczas zapisanych.

Aby zmieni¢ date lub czas systemowy nalezy w oknie (Rys.40) nacisng¢ przycisk @ Zostanie wysSwietlone okno po-
zwalajgce na dokonanie zmian (Rys.41).
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Rys.40. Zmiana czasu

@ 12:34:10
2019-03-29

(GMT +01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

vl e

Rys.41. Zmiana daty / czasu

2019-04-05

- « 1 O
5 4

2019 4 5
2020 5 6

X

Zatwierdzi¢ zmiany.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

Do poprawnego dziatania programéw na urzadzeniu i na komputerze wymagane sg takie same strefy cza-
sowe.
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6.14. Alarmy

6.14.1. Alarmy przekroczenia zadanych parametrow

Nacisng¢ ikong menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ , nastepnie ustawi¢ parametry zwigzane z alarmami
(Rys.42).:
e alarm dolny — zostanie wygenerowany alarm jesli temperatura spadnie ponizej zadanej o podang w tym polu
wartos$c,
e alarm gérny — zostanie wygenerowany alarm jesli temperatura wzrosnie powyzej zadanej o podang w tym polu
wartos¢.

W polu “alarm dolny” mozna wpisa¢ warto$¢ z zakresu -0,5°C do -5°C a w polu “alarm goérny” z zakresu
+0,5°C do +5°C.

Rys.42. Alarmy przekroczenia parametrow

alarmdolnytemp."’ 05 4

alarmgérnytemp.'.' 05 4

op6znienie alarmu przekroczenia  1MiN

maskowanie alarmow

60min

opéZnienie alarmu drzwi 1M

STM

H ¢

Zatwierdzi¢ zmiany.

Alarm goérny i dolny mogg zosta¢ wygenerowane dopiero po osiggnieciu temperatury zadane;.

e opodznienie alarmu temperatury:
alarm zostanie uruchomiony z op6znieniem (1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min) po przekroczeniu temperatury

dozwolone;j.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

6.14.1.1. Maskowanie alarmoéw przekroczenia parametrow

Maskowanie alarmow przekroczenia zadanych parametrow moze by¢ wykorzystane w przypadku, gdy do komory wkia-
dane sg nowe proébki lub probki sg doktadane do juz inkubowanych. Podczas tych czynnosci moze dojs¢ do przekrocze-
nia zadanych parametrow tj. temperatury i uaktywnienia alarmoéw - alarmy przekroczenia parametréw sg ustawione przy
zatozeniu, ze w komorze panujg stabilne warunki (temperatura) i drzwi sg zamkniete. Po otwarciu drzwi i umieszczeniu
w komorze prébek potrzebny jest czas na ustabilizowane parametrow - funkcja maskowania alarmoéw pozwala na op6z-
nienie alarméw przekroczenia parametrow.

Alarm przekroczenia parametrow zostanie uruchomiony z opéznieniem (15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 120 min, 150
min, 180 min) po wlozeniu nowych probek. Czas jest odliczany od ostatniego otwarcia drzwi. Ustawienie 0 s oznacza

wytgczone maskowanie.
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Jezeli drzwi zostang otwarte podczas trwania alarmu przekroczenia parametréw, trwajgcy alarm nie zostanie
,zamaskowany”. Dopiero kolejny alarm mozna zamaskowac.

Rys.43. Maskowanie alarméw

alarmdolnytemp." 05 4

alarm gérny temp. ¥ 05 4
op6znienie alarmu przekroczenia 1M
maskowanie alarméwﬂ

opéZnienie alarmu drzwi  1Min

STM

____C

Zatwierdzi¢ zmiany.

Rys.44. Wigczone maskowanie alarmow

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

§ 270c (S odoo11ss

i

Maskowanie alarméw po otwarciu drzwi
jest aktywne!

alarmy zatwierdZ

dolne przekroczenie tempe usur

login: admin 2023.08.30 08:45:47

6.14.2. Alarm otwartych drzwi

Wszystkie urzadzenia zostaty wyposazone w czujnik otwartych drzwi. Jezeli drzwi pozostang otwarte dtuzej niz usta-
wiony przez uzytkownika czas pojawi sie sygnat dzwiekowy, czerwony pulsujgcy pasek alarmowy oraz alarm ,otwarte
drzwi” ze statusem ,aktywny”.

e opoOdznienie alarmu otwartych drzwi:

alarm drzwi zostanie uruchomiony, gdy drzwi bedg otwarte przez wybrany przez uzytkownika czas
(30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min).
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Rys.45. Opéznienie alarmu otwartych drzwi

alarmdolnytemp."’ 05 4

alarmgérnytemp." 05 4

opéznienie alarmu przekroczenia  1MiN

60min

maskowanie alarméw
opéznienie alarmu drzwi  1MiN

STM

H °

Zatwierdzi¢ zmiany.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

6.14.3. Funkcja STM

Funkcja STM (Smart Temperature Monitor) informuje uzytkownika o problemie osiagania lub utrzymywania temperatury
zadanej. Uzytkownik ma mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia funkcji (Rys.46).
Jezeli funkcja STM jest wigczona na ekranie obok temperatury gtéwnego czujnika pojawi sie symbol STM.

Rys. 46. Wigczenie/wytaczenie funkcji STM

¥ 05 4

alarm dolny temp.

alarm gérny temp.

¥ 05 A

op6Znienie alarmu przekroczenia Os

op6Znienie alarmu drzwi 1M

5TM

vl e

Zatwierdzi¢ zmiany.

Status funkcji jest sygnalizowany kolorem:
e Dbrak napisu — opcja wytgczona,
e kolor biaty — opcja wtgczona, program jest zatrzymany (Rys. 47),
e kolor niebieski — opcja wtgczona (monitorowanie temperatury), program uruchomiony (Rys. 48),
e Kolor czerwony — opcja witgczona, ostrzezenie o problemach z osigganiem / utrzymaniem temperatury (Rys.
49).

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.
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Rys. 47.
°C
-
[ STM
status: program wytaczony 2020.02.27 11:57:53
Rys. 48.
§ -200cc  (Codoo00:00 A
2020.02.27 11:58:15
Rys. 49.

§ -200c  (Sodoooo00 A

2020.02.27 11:58:15
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Mozliwe przyczyny zadziatania:
1. uszkodzona grzatka,
2. wkiad wtozony do komory pochifania / oddaje zbyt duzo energii.

Jezeli przed otwarciem drzwi kolor byt czerwony, to po otwarciu drzwi kolor zmienia sie na niebieski.

W przypadku zadziatania funkcji (wykrycie probleméw z osigganiem/utrzymywaniem temperatury):
e wrejestrze zdarzenh pojawia si¢ ostrzezenie 4.00.0.1.009....
e Kkolor napisu STM zmienia sie na czerwony i pozostaje przez caty czas wystgpienia zaktdcenia, zmiany seg-
mentu, wytgczenia programu
e przy zmianie stanu z czerwonego na niebieski w rejestrze zdarzen pojawia sie wpisu 0 zakonczeniu dziatania
funkcji 4.00.0.1.010

6.14.4. Czasowe wylfgczenie dzwieku alarmoéw (wyciszanie)

Przycisk Q znajdujacy sie na gornej belce panelu gtbwnego pozwala na czasowe wyciszenie dzwigku alarméw otwar-
tych drzwi i przekroczenia zakresu temperatury (np. aby unikng¢ alarmu otwartych drzwi podczas planowanego zata-
dunku wsadu do komory). Czas wyciszenia alarmu mozna ustawi¢ na 5 min, 10 min lub 15 min (Rys.50), przy czym
dzwieki alarméw krytycznych (np. uszkodzenia czujnika temperatury) nadal bedg emitowane.

Rys.50. Ustawienie czasu wyciszenia dzwieku alarméw

a' -200°c  (X'0d 00:00:00

(@ Wyciszenie alarméw

5 min 10 min 15 min

v

status: osigganie 2020.02.27 12:00:18

6.15. E Sieé¢

Nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ E W tym panelu (Rys.51) mozna zmieni¢ ustawienia
dla sieci LAN.

e [P —adres IP urzgdzenia,

e Maska — maska sieci Ethernet, do ktorej jest podigczone urzgdzenie,

e Brama — adres IP serwera lub routera zarzgdzajgcego siecig Ethernet,

e DNS - adres IP systemu nazw domenowych,

e MAC —fizyczny adres karty sieciowej, tylko do odczytu,

e DHCP - mozna zaznaczy¢ jesli w sieci lokalnej dziata serwer przydzielajgcy adresy IP. Mozna wtedy poming¢

ustawianie IP, Maski, Bramy.

Status potaczenia jest symbolizowany za pomocg ikon:
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m urzadzenie podtgczone do sieci,

@ urzgdzenie odtgczone od sieci.

Rys.51. Sie¢ LAN

Ip
Maska

Brama

DNS

DHCP MAC

Zatwierdzi¢ zmiany.

6.16. Funkcja automatycznego odszraniania (standard w ZLW-T)

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

Nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ . Panel (Rys.52) pozwala na sterowanie odszranianiem
wnetrza urzgdzenia. Jest to standardowe wyposazenie zamrazarek z wymuszonym obiegiem powietrza ZLW-T 200 i
ZLW-T 300. Urzadzenia ZLW wyposazone sg dodatkowo w pomiar temperatury parownika oraz podgrzewanie uktadu
odprowadzenia skroplin. Odszranianie posiada dodatkowe parametry do ustawienia:
e czas wstepnego podgrzania tacki [s] — czas przed rozpoczeciem odszraniania, przez ktéry ma by¢ podgrze-
wany uktad odprowadzenia skroplin,
e temperatura parownika [°C] — temperatura (na parowniku) zakofnczenia odszraniania; zakofnczenie odszra-
niania nastepuje po osiggnigciu przez parownik ustawionej temperatury lub uptywie czasu ustawianego w pa-
rametrze Czas. W zalezno$ci co nastagpi szybciej.

Ustawienie fabryczne: odszranianie co 2 h trwajgce 2 min. Podczas odszraniania nastepuje chwilowy wzrost
temperatury w komorze. Parametry odszraniania mogg by¢ zmienione przez Uzytkownika w zaleznosci od
aplikacji - rodzaju préby (mokra/sucha), czestotliwosci otwierania drzwi, itp.

Uzytkownik moze zmieni¢ parametry takie jak: Czas, Czas wstepnego podgrzania tacki, Temperatura
parownika.

UWAGA: Mniejsze wartosci mogg powodowaé ze zgromadzony l6d nie zdgzy sie roztopi¢ w cyklu odszra-
niania i spowodowac zwiekszenie zalodzenia. Wieksze wartosci mogg powodowac niepotrzebny wzrost
temperatury w komorze.

Ustawienia fabryczne — przywraca ustawienia fabryczne odszraniania (okres [h]: 2, czas [s]: 120, opéznienie [m]: 0),
podgrzewanie [s]: 90, temp. parownika [°C]: O.
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Rys.52. Program odszraniania

wtaczone v | Ustawienia fabryczne

okres[h] 2

czas[s] ¥ 120 44
opd6znienie[m] 0
podgrzewanie[s] 90

temp. parownika[°C]

-®

Zatwierdzi¢ zmiany.

m Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

6.17. Korekcja

+
Nacisnag¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisngc . W tym oknie (Rys.53) mozna skorygowac wartos¢
temperatury wskazywanej na wyswietlaczu, poprzez dodanie do niej wartosci korekcji. Ustawiona warto$é korekcji jest
przyjmowana w catym temperaturowym zakresie pracy urzgdzenia. Na przyktad: jezeli Srednia temperatura wskazywana
przez urzgdzenie to -20°C, a $rednia temperatura mierzona przez niezalezny zewnetrzny czujnik temperatury to
-20,5°C, woéwczas nalezy ustawi¢ korekcje na -0,5°C. Temperature srednig nalezy wyliczy¢ z pewnego odcinka czaso-
wego np. z 30 min. Zakres korekcji wynosi od -5°C do 5°C.

Urzadzenie zostato skalibrowane u producenta zgodnie z obowigzujgcymi normami. Temperatura wyswie-
tlana na wyswietlaczu odpowiada z duzg doktadnoscig temperaturze w okolicy czujnika urzadzenia. Dla po-
prawnej pracy urzgdzenia nie jest konieczne stosowanie kalibracji Uzytkownika. Uzytkownik przeprowadza
kalibracje urzadzenia na wiasna odpowiedzialnos¢ i musi by¢ swiadomy konsekwencji wynikajacych ze
zmiany parametrow fabrycznych urzadzenia. Jezeli urzadzenie bylo wywzorcowane, po wprowadzeniu ko-
rekcji Swiadectwo wzorcowania traci waznos¢.
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Rys.53. Korekcja uzytkownika

temperatura
¥ 0.0 1

v

Zatwierdzi¢ zmiany.

Anulowa¢ wprowadzone zmiany.

7. INTERFEJS

7.1. MODBUS TCP

Urzadzenie umozliwia monitorowanie stanu przy wykorzystaniu interfejsu komunikacyjnego MODBUS TCP.
Parametry potgczenia:

Adres IP: taki sam jak urzgdzenia (ustawiany w panelu patrz Rozdziat 5.15.

port: 502

rejestr INPUT REGISTERS
funkcja READ_INPUT_REGISTERS (0x30001)

Adres Typ Mnoznik Opis

0 int 10 temperatura czujnika gtéwnego
3 bool - otwarte drzwi

4 bit . b0 - alarm drzwi

b1l - alarm gérnego przekroczenia temperatury
b2 - alarm dolnego przekroczenia temperatury
b5 - bfad czujnika gtéwnego

b8 - bfgd czujnikéw temperatury

b10 - btad sprzetowy

bll - MRW error
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8. SYSTEM AWARYJNEGO PODTRZYMANIA TEMPERATURY CO2
BACKUP (opcja dla ZLN-UT VIP)

System zasilania awaryjnego CO:2 back up, stanowi zabezpieczenie przed wzrostem temperatury w komorze zamrazarki
oraz utrzymanie bezpiecznej temperatury probek w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Zakres pracy dla systemu
CO2 back up wynosi powyzej -70°C i wynika z wtasciwosci fizycznych dwutlenku wegla. Wzrost temperatury powyze;
10°C od warto$ci zadanej oraz zanik zasilania sieciowego powoduje rozpoczecie dozowania ciektego CO2 do wewnetrz-
nej komory. Butla podigczona systemu CO2 back up musi by¢ butla syfonowa dzieki czemu gaz w fazie ciektej dostaje
sie do komory zamrazarki, gdzie nastepuje jego rozprezenie. Przemiana fazowa schiadza i utrzymuje niskg temperature.
Dozowanie gazu realizowane jest poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego zasilanego z akumulatora buforo-
wego. Zawor dekompresyjny z tytu urzgdzenia bilansuje ci$nienie z otoczeniem. Dozowanie gazu oraz otwarcie zaworu
dekompresyjnego zwigzane jest ze wzrostem hatasu. llo$¢ dozowanego ciektego CO? regulowane jest przez mikropro-
cesorowy sterownik. W przypadku otwarcia drzwi komory podczas dozowania CO2 nastgpi automatyczne odcigcie gazu
na czas otwarcia.

Czas podtrzymywania temperatury przez system CO2 Backup zalezy od:
e pojemnosci zastosowanej butli z COz,
e temperatury otoczenia,
e rodzaju i temperatury wsadu w momencie zaniku zasilania,
e stopnia wypetnienia zamrazarki.

Teoretycznie petna butla wysokocisnieniowa 50 | wystarczy na 8h pracy systemu CO2 Backup w zamrazarce ZLN-UT
300 VIP (Tzadana -80*C).

e Podczas pracy systemu awaryjnego podtrzymania temperatury CO2 Backup do pomieszczenia
przedostaje si¢ znaczna ilos¢ CO: ktory w wysokim stezeniu moze by¢ grozny dla zdrowia i zy-
cia. Podczas pracy przy wigczonym zasilaniu sieciowym urzadzenie nie emituje CO..
: ! E e Zabrania sie pracy systemu CO. Backup w poblizu stezonych kwaséw lub zracych oparow.
¢ Klucz do wytaczenia systemu zasilania awaryjnego CO2 Backup musi zawsze znajdowac sie
w latwo dostepnym miejscu.
o Miejsce pracy urzadzenia musi by¢ odpowiednio wentylowane !

8.1. Wskazowki dotyczace uzywania butli ciSnieniowych

Butla cisnieniowa z ciektym, CO2 NIE JEST dostarczana wraz z zamrazarkg z systemem awaryjnego pod-
= trzymania temperatury CO2 Backup. Zakup, transport oraz podtgczenie lezy po stronie Uzytkownika.

e Wraz z butlg ci$nieniowg z gazem sprezonym lub skroplonym Uzytkownik powinien otrzymac karte charakte-
rystyki danego gazu oraz instrukcjg uzytkowania.

e  Wydajnos¢ wentylacji w pomieszczeniu musi zapewniac¢ poziomy stezenia gazéw w pomieszczeniach ponizej
wartosci dopuszczalnych.

e Otwieranie zaworow butli cisnieniowej dopuszczalne jest tylko pod warunkiem uprzedniego podtgczenia butli
do instalacji odbiorcze;j.

e W trakcie poboru gazu z butli nalezy systematycznie kontrolowaé poziom ci$nienia.

8.1.1. Charakterystyka dwutlenku wegla

Dwutlenek wegla (COz2) jest bezbarwnym, bezzapachowym, niepalnym i lekko kwadnym gazem ciekltym. CO: jest ciezszy
od powietrza i rozpuszczalny w wodzie.
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Znaki ostrzegawcze znajdujgce sie na butli zawierajgcej CO2

2.2. Gazy niepalne i nietrujgce Gaz pod ci$nieniem

Identyfikator produktu: Dwutlenek wegla (100%)
Wzér chemiczny: CO2
Zastosowanie substancji: Ogolne zastosowania przemystowe

: ! E Doprowadzanie innych gazéw niz CO2 do zamrazarki jest NIEDOPUSZCZALNE.

N\
8.1.2.

Zagrozenia podczas pracy z CO:

Butla zawiera sprezony gaz, ktéry moze spowodowac oparzenia kriogeniczne lub obrazenia ciata (skrajnie zimna
ciecz i gaz pod cisnieniem).

Dwutlenek wegla w podwyzszonym stezeniu wywotuje dusznos¢, problemy z krgzeniem i ostatecznie $mier¢. Na-
lezy unika¢ wdychania gazu.

8.1.3. Srodki ochrony indywidualnej

1)

2)

3)

4)

Ochrona rak
Nosi¢ luzne dopasowane rekawice z izolacjg termiczng lub rekawice do obstugi cieczy kriogenicznych. Norma EN
511 - Rekawice chronigce przed zimnem.

Ochrona oczu lub twarzy

Podczas pracy z butlg zalecane jest noszenie okularéw ochronnych. Nalezy chroni¢ oczy, twarz i skére przed roz-
pryskami cieczy. Stosowac okulary ochronne oraz ostone twarzy w trakcie przetadunku produktu lub roztgczania
potagczen przesytowych. Norma EN 166 — Ochrona indywidualna oczu.

Ochrona skory i ciata
Nigdy nie dotyka¢ odstonietymi cze$ciami ciata niezaizolowanych elementéw systemu CO2 backup. Skrajnie zimny
metal moze spowodowac szybkie przywieranie ciata i uszkodzenie go (oderwanie) przy probie wycofania.

Ochrona drég oddechowych

W atmosferze, w ktérej panuje niedobér tlenu (nadmiar dwutlenku wegla), nalezy stosowaé izolujgcy aparat odde-
chowy lub maske twarzowa z nadcisnieniowym doprowadzeniem powietrza. Maski oddechowe z filtrem powietrza
nie zapewnig ochrony.

8.1.4. Urzadzenia kontrolne

Aby zapobiec gromadzeniu sie gazu powyzej dopuszczalnych stezeh w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wentylacje na-
turalng lub mechaniczng, Dodatkowo nalezy zapewni¢ naturalng lub mechaniczng instalacje zabezpieczajgcg przed ob-
nizeniem stezenia tlenu ponizej 19,5%.
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Wg rozporzadzenia (Dz. U. z 2014 poz. 817 z p6zn. zm.) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) COz, ktére oddziatuje
na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru pracy okreslonego
w Kodeksie pracy wynosi: 9000mg/m2. Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe: 27 000mg/m3

Zaleca sie stosowanie w pomieszczeniach z systemem CO2 backup aparature kontrolno-pomiarowg do po-
miaru stezania dwutlenku wegla.

8.1.5. Pierwsza pomoc

Kontakt z oczami: W razie kontaktu z oczami, przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza.
W trakcie przemywania nalezy mie¢ szeroko otwarte oczy.

Kontakt ze skora: W razie odmrozenia natychmiast zgtosi¢ si¢ po pomoc medyczng. Gdy tylko bedzie to mozliwe,
zanurzy¢ dotkniete miejsce w cieptej kapieli o temperaturze nieprzekraczajacej 40°C (105°F). Nie pociera¢ odmrozonych
czesci ciata, gdyz moze to powodowac uszkodzenie tkanek. Na rane zatozy¢ sterylny opatrunek.

Wdychanie: Przenie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Gaz CO: jest cigzszy od powietrza i gromadzi sie np.
przy podtodze. Jezeli oddychanie zostato zatrzymane lub jest utrudnione, zastosowaé oddychanie wspomagane. Moze
by¢ wskazane podanie tlenu. W przypadku zatrzymania pracy serca przeszkolona osoba powinna natychmiast rozpo-
czac resuscytacje krgzeniowo-oddechows.
W przypadku zagrozenia zycia:

1) zabezpieczy¢ sie aparatem oddechowym,

2) wynies¢ poszkodowanego ze skazonego obszaru,

3) wezwac lekarza,

4) rozpoczac resuscytacje krgzeniowo-oddechows.

W przypadku wycieku gazu:
Natychmiast opusci¢ pomieszczenie, ostrzec inne osoby i w miare mozliwosci przewietrzy¢ pomieszczenie.

Awaryjne wylaczenie system awaryjneqo podtrzymania temperatury, CO2 Backup:

1) zamknac¢ (zakrecic¢) zawor butli gazowe;j,
2) wytgczyé zamrazarke, przekrecajgc przetgcznik obrotowy znajdujgcy sie na przednim panelu urzadzenia na pozy-
cje OFF (Rys.54).

Rys. 54. Przetgcznik obrotowy

"

(

L
)

“ Ry -
BACKUP BAT7E:.. SWITCH

8.2. Odpowiedzialnosé uzytkownika

Uzytkownik zobowigzany jest:

1) znac i przestrzegac¢ obowigzujgcych go zasad, uregulowan i przepisow BHP oraz odpowiednio szkoli¢ operato-

row,

2) zabezpieczy¢ urzgdzenie przed dostepem osdéb nieupowaznionych,

3) utrzymywac urzadzenie w idealnym stanie technicznym,

4) przestrzega¢ harmonogramu konserwacji,

5) dopilnowa¢, aby operatorzy stosowali odpowiednie srodki ochrony osobistej,

6) udostepnic instrukcje obstugi oraz karte charakterystyki CO2 operatorom zajmujgcym sie obstugg zamrazarki.
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8.3. Awaryjne wylgczenie systemu CO. Backup

W kazdej zamrazarce niskotemperaturowej ZLN-UT VIP z przodu w dolnej czesci znajduje sie wytgcznik (Rys. 46) sys-
temu awaryjnego podtrzymania temperatury.

/
BACKUI \[7E:.. SWITCH

= |
8.4. Podtgczenie zamrazarki do butli CO>

System awaryjnego podtrzymania temperatury CO2 Backup znajduje sie w tylnej czesci urzgdzenia (na plecach).

Do butli é
CO2

1) Waz stalowy do podtgczenia butli CO2 zakohczony gwintem wewnetrznym 1/4" SAE
2) System awaryjnego podtrzymania temperatury, CO2 Backup.

Producent dostarcza urzadzenie ze specjalistycznym wezem stalowym o dtugosci 1500 mm. Waz ten stuzy do podia-
czenia butli z CO2. Z jednej strony waz przykrecony jest do systemu awaryjnego podtrzymania temperatury CO2 Backup
- NIE WOLNO go odkrecac. Z drugiej strony nalezy go przykreci¢ do butli z COz (patrz ponizej ,Podigczenie urzagdzenia
do butli CO2"). Do zestawu dotgczona jest redukcja na butle W21,8 na 1/4" SAE. Minimalny promien zgiecia weza wynosi
110 [mm].
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razie uszkodzeniu moze ulec waz lub jego wewnetrzna powtoka teflonowa. Nalezy zapobiegaé:

1 e ostrym zatamaniom weza w poblizu koncéwek,

= e skrecaniu, przecinaniu, ocieraniu, rozcigganiu i sciskaniu weza,
¢ nigdy nie wolno przekracza¢ maksymalnego ci$nienia pracy elektrozaworu, ktére wynosi 70 bar,
e w przypadku zauwazenia oznak uszkodzenia ktéregokolwiek z podzespotéw nalezy go wymienié.

Aby podtgczy¢ zamrazarke do butli COz nalezy:

1) butle z CO2 ustawi¢ pionowo oraz przymocowac jg do $ciany za pomocg specjalnej obejmy, linki lub fancucha,
2) na zigcze butli wkreci¢ dostarczong redukcjg W21,8 na 1/4" SAE,
3) przykreci¢ waz do redukcij,
4) powoli odkreci¢ zawor rownoczesnie sprawdzajgc szczelnosé potgczenia,
5) po poprawnym podtgczeniu butli nacisngé ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisngé (Rys.55);
nacisngc¢ przycisk PG (Rys.56) i przeprowadzi¢ test otwarcia elektrozaworu.
Podczas pracy na systemie awaryjnego podtrzymania temperatury, CO2 Backup zaleca sie zamkna¢ drzwi
zamrazarki na klucz.
Rys.55.
® v
ZLNUT korekcje archiwum
Rys.56.

Temperatura: 24.8°C

Awaryjny system podtrzymania temperatury @

Elektrozwc')r ff
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Po

nacisnigciu przycisku nastepuje otwarcie zaworu COz2, ktéremu towarzyszy gtosny dzwiek i spadek temperatury.

Schemat potgczenia butli CO2 z zamrazarka:

1
2)

4)
5)
6)

O,

®—> <_®

CO2 ZLN-UT

L0

LI
00000

butla zawierajgca CO2

zawoér butli CO2

system awaryjnego podtrzymania temperatury, CO2 Backup

reduktor cisnienia komory zamrazarki

zamrazarka

waz stalowy do podigczenia butli CO2 zakonczony gwintem wewnetrznym W21,8 wg.DIN477

System awaryjnego podtrzymania temperatury, CO2 Backup powinien by¢ podtgczony do butli syfonowej.

=

Producent nie dostarcza urzadzenia z butlg CO-.
=

Skraplanie wody na elektrozaworze i wezu stalowym jest zjawiskiem naturalnym (tylko podczas pracy sys-
= temu awaryjnego podtrzymania temperatury CO2 Backup).

i [ ] E Podtgczenie do butli CO2 powinna wykonaé osoba, ktéra przeszta odpowiednie szkolenie.
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8.5. Odfaczenie zamrazarki od butli CO::

Aby odtgczy¢ zamrazarke od butli CO2 nalezy:
1) zakreci¢ zawor butli,

. |
2) nacisng¢ ikone menu gtéwnego E a nastepnie nacisng¢ za pomocag przycisku Elektrozawér Co2 (Rys.56)

wykonac trzykrotnie test otwarcia elektrozaworu w celu opréznienia z gazu znajdujgcego sie w przytgczu
3) odkreci¢ przytagcze oraz redukcjg W21,8 na 1/4" SAE od butli COs.

8.6. Elektrozawor systemu zasilania awaryjnego CO> Backup

W momencie otwarcia elektrozaworu backupu CO2 w rejestrze zdarzen jako alarm pojawia sie zapis Start backup CO2
W momencie zamkniecia elektrozaworu backupu CO2 w rejestrze zdarzen jako alarm pojawia sie zapis Stop backup
co2.

Przy pierwszym zadziataniu Backup CO2 pojawia sie zapis Backup CO2, przy czym:
e gdy elektrozawér CO2 jest otwarty - stan aktywny,
e gdy elektrozawdr CO2 jest zamkniety - stan nieaktywny.

Gdy elektrozawér CO2 jest otwarty na wyswietlaczu pojawia sie migajgca, czerwona ramka i pasek stanu w kolorze
czerwonym. Gdy elektrozawor CO2 jest zamkniety brak migajgcej ramki i pasek stany w kolorze niebieskim.

8.7. Uruchomienie urzgdzenia

Aby uruchomi¢ urzgdzenie nalezy przekre¢ kluczyk przetgcznika obrotowego (Rys.54) systemu CO: Backup na
pozycje ,ON”, a nastepnie przetaczy¢ wylgcznik gtéwny na pozycje ,I”.

poniewaz powoduje to naglty wzrost temperatury w komorze urzadzenia, a tym samym wzrost ilosci dozo-

Podczas dziatania system zasilania awaryjnego CO2 Backup nie zaleca sie otwierania drzwi zamrazarki,
i 1 E
wanego CO:2

W trakcie pracy systemu w urzadzeniu bedzie zbierat si¢ szron — jest to normalne zjawisko. Dozowanie CO2 wykonuje
sie poprzez dysze znajdujgce sie wewnatrz zamrazarki.

Producent nie zaleca, aby bezposrednio pod dyszg CO2 umieszcza¢ wsad. Zakrycie perforacji znajduja-
cych sie na pétkach urzadzenia wptywa na obnizenie wydajnosci pracy uktadu.

9. PODLACZENIE URZADZENIA DO KOMPUTERA

Kazde urzgdzenie w wersji SMART moze zostac¢ podigczone do sieci Ethernet lub bezposrednio do komputera za po-
moca kabla LAN (wyposazenie opcjonalne). Do sczytywania danych (zapamietane dane i rejestr zdarzen) potrzebne jest
oprogramowanie LabDesk (wyposazenie opcjonalne). W zestawie z oprogramowaniem dostarczony jest kabel LAN oraz
klucz sprzetowy, ktory nalezy umiesci¢ w gniezdzie USB komputera. Zainstalowane oprogramowanie LabDesk i klucz
sprzetowy pozwalajg na sczytywanie zapamietanych w pamieci urzgdzenia danych. Doktadne informacje na programu
Lab Desk znajdujg sie w oddzielnej instrukcji obstugi.
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10. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA URZADZENIA

urzadzenie od sieci zasilajacej. Jezeli urzadzenie jest wyposazone w bateryjne podtrzymanie

Przed przystapieniem do jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z czyszczeniem, nalezy odlaczyé
i 1 E
pracy wyswietlacza (opcja) rowniez nalezy je wytaczyc.

Na wewnetrznych $ciankach urzadzenia (w szczegélnosci nowego), wykonanych ze stali nierdzewnej, moga pojawiaé
sie przebarwienia (plamy) — ktére nie sg spowodowane wadami fabrycznymi, a jedynie procesem produkcyjnym stali.
Mozna je wyczysci¢ przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej.

W urzadzeniach produkowanych ze stali nierdzewnej ich uzytkowanie w standardowych warunkach laboratoryjnych nie
powoduje rdzewienia. Istnieje jednak mozliwos¢ pojawienia sie na ich powierzchni nalotu wygladem przypominajgcego
rdze (zwigzanego np. z rodzajem przechowywanych / inkubowanych préb). Wéwczas zaleca sie wyczyszczenie zabru-
dzonych powierzchni przy pomocy specjalnego preparatu, np. Pelox.

strzega¢ wskazowek, zalecen i Srodkow bezpieczenstwa zapisanych w instrukcji uzytkowania lub

Podczas czyszczenia urzadzenia specjalnymi sSrodkami czyszczacymi nalezy bezwzglednie prze-
i 1 E
w karcie charakterystyki stosowanego preparatu.

10.1. Czyszczenie obudowy

Czyszczenie obudowy nalezy przeprowadzac raz w tygodniu lub czesciej w zaleznosci od warunkéw srodowi-
skowych w miejscu pracy.

2. | Obudowa urzgdzenia i drzwi powinny by¢ czyszczone za pomocg miekkiej szmatki zamoczonej w wodzie.

3. | Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy fagodnych srodkéw czyszczacych.

Czesci elektryczne nie mogg pozostawacé w kontakcie z wodg lub detergentem.

Panel dotykowy nalezy czysci¢ delikatng szmatkg przeznaczong do czyszczenia paneli dotykowych. Mozna
réwniez uzywacé specjalnych pianek przeznaczonych do czyszczenia monitoréw LCD

Gniazdo USB nalezy czysci¢ za pomoca odkurzacza, aby zapobiec zbieraniu sie zabrudzen wewnatrz
gniazda.

10.2. Czyszczenie wnetrza

Whnetrze zamrazarek jest wykonane ze stali nierdzewnej OH17 zg. z DIN 1.4016 lub OH18 zg. z DIN 1.4301. Stal nie-
rdzewna réwniez ulega korozji, ale zdecydowanie mniej i wolniej od innych rodzajéw stali. Aby maksymalnie spowolni¢
proces korozji tego typu stal wymaga regularnej konserwacji oraz czyszczenia. Nalezy unika¢ agresywnych srodkow
myjacych i preparatéw na bazie chloru oraz wybielaczy, nie dopuszczac do kontaktu stali nierdzewnej ze stalg niesto-
powa, o ile nie mamy do czynienia ze stalg szlifowang unika¢ materiatéw ktére mogg zarysowac powierzchnie.

1. | Przed przystgpieniem do czyszczenia wnetrza urzgdzenia nalezy oprézni¢ komore.

Po otwarciu drzwi urzgdzenia zaczekac, az temperatura w komorze osiggnie temperature otoczenia. Po wyje-
ciu pétek mozna przystagpi¢ do mycia urzadzenia.

Do czyszczenia urzgdzenia nalezy uzywac niestrzepiacej sie i niepylgcej, miekkiej szmatki oraz wody lub wody
z dodatkiem fagodnego detergentu.

4. | W przypadku stali szlifowanej nalezy wykonywaé ruchy zgodnie z kierunkiem szlifu na powierzchni.

W przypadku wystgpienia rdzy:

- lekkie przebarwienie — stosowaé domowe Srodki do czyszczenia stali nierdzewnej zawierajgce weglan wap-
5 nia lub kwas cytrynowy,

" | - $rednie przebarwienia — czysci¢ za pomocg 10% roztworu kwasu fosforowego; po czyszczeniu neutralizacja
kwasu rozciehczonym amoniakiem lub tagodnym detergentem alkalicznym,

- silna rdza — korzysta¢ z produktéw do wytrawiania i pasywacji stali — na przyktad Pelox FR-D
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Po kazdym czyszczeniu powierzchnie doktadnie przetrze¢ czystg woda.

6. | Do czyszczenia urzadzenia nalezy uzywac¢ wody lub wody z dodatkiem fagodnego detergentu.

Po zakonczeniu czyszczenia wszystkie powierzchnie doktadnie osuszy¢, zamontowa¢ zdemontowane wcze-

$niej czesci.

8 Podczas mycia nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na czujniki temperatury zabudowane w komorze, aby ich nie

" | uszkodzic.

Co najmniej raz w miesigcu za pomocg odkurzacza, suchej szmatki lub delikatnej szczotki nalezy czysci¢
skraplacz. W zamrazarkach laboratoryjnych skraplacz znajduje sie z przodu w dolnej cze$ci. Aby uzyskac
dostep do skraplacza nalezy pociggna¢ do siebie ostone wentylacyjng (a), a nastepnie wyciggna¢ jg do gory
(b). Po wyczyszczeniu skraplacza (1) ponownie zamontowac¢ ostone.

9.

f ! ! Brak regularnego czyszczenia moze spowodowac uszkodzenie sprezarki i utrate gwarancji.

10.3. Czyszczenie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy jest narazony na zabrudzenia, dlatego nalezy go regularnie czyscié. Do czyszczenia ekranu dotykowego
nalezy uzywac czystej i suchej Sciereczki z mikrofibry. Jest to bardzo delikatny materiat i dobrze zbiera zabrudzenia.

lub drobiny. Podczas czyszczenia moga one zadziata¢ jak papier $cierny i porysowaé powierzchnie

L Przed uzyciem $ciereczki trzeba sprawdzi¢, czy na jej powierzchni nie znajdowalty sie zadne okruchy
f 1 }
ekranu.

Jesli zabrudzen nie da sie usuna¢ na sucho, $ciereczke mozna delikatnie nawilzy¢ woda.

(] Do czyszczenia ekranu nie wolno uzywac recznikdw papierowych, poniewaz na ekranie mogg powstaé
- mikrouszkodzenia.

)

Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zablokowac¢ ekran, poprzez nacisniecie . na rozwinietej gornej belce (Rys.
57).
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Rys.57. Zablokowanie ekranu
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Ekran jest gotowy do czyszczenia.
Aby odblokowac ekran dotykowy nalezy przesung¢ niebieskie kotko w biaty okrag (Rys. 58).

Rys. 58. Odblokowanie ekranu dotykowego

&

10.4. Materiaty eksploatacyjne

Czesci zuzywajace sie podczas eksploataciji:
e silikonowa uszczelka — we wszystkich urzgdzeniach
e wentylator — w urzgdzeniach z wymuszonym obiegiem powietrza, wyposazonych w wentylator
¢ wewnetrzny punkt swietlny — w urzgdzeniach opcjonalnie wyposazonych w punkt swietlny

Szczegdtowe informacje nt. cen mozna uzyskac¢ w autoryzowanym serwisie.

11. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W UZYTKOWANIU

1. | Oprozni¢ komore urzadzenia ze wszystkich przedmiotow.

Odtgczy¢ urzadzenie od sieci zasilajgcej. Jezeli urzgdzenie jest wyposazone w bateryjne podtrzymanie pracy
wyswietlacza (opcja) réwniez nalezy je wytgczyc.

3. | Wyczysci¢ i osuszy¢ komore urzadzenia.

4. | Aby nie dopusci¢ do powstania przykrych zapachow, nalezy pozostawi¢ drzwi otwarte.

5. | Przechowywa¢ w temperaturze od 0°C do 50°C i wilgotnosci wzglednej maks. 70%.
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12. SYTUACJE PROBLEMOWE

Zanim zwroca sie Panstwo do Serwisu:

1. | Nalezy sprawdzi¢ czy postepowanie jest zgodne z instrukcjg obstugi urzgdzenia.

2. | W celu upewnienia sie¢, ze urzgdzenie nadal nie dziata poprawnie, nalezy go ponownie uruchomic. Jezeli urzg-
dzenie sie nie uruchomi, nalezy go ponownie odigczy¢ od sieci elektrycznej i powtdrzy¢ catg operacije po uptywie
godziny. To samo zrobic¢ dla opcjonalnego podtrzymania pracy sterownika.

Serwis

Odwiedz strone POL-EKO: www.pol-eko.com.pl aby:

e uzyska¢ petne dane kontaktowe serwisu technicznego
e uzyskac¢ dostep do katalogu on-line POL-EKO oraz informacje o dostgpnych akcesoriach oraz powigzanych

produktach

e uzyskac¢ informacje o produktach oraz ofertach specjalnych
Aby zdoby¢ informacje na temat urzadzen badz uzyskaé pomoc techniczng, skontaktuj sie Dziatem Serwisu lub odwiedz

strone: www.pol-eko.com.pl

12.1. Mozliwe usterki

Usterka

Co sprawdzi¢?

Co zrobic¢?

Urzadzenie nie dziata

Czy wtyczka jest dobrze wtozona do gniazdka?

Podtagczy¢ wiasciwie urzgdzenie
do zasilania.

Czy nie zadziatat automatyczny bezpiecznik
nadprgdowy?

Wigczy¢ bezpiecznik z tytu
urzgdzenia przez jego nacisniecie.

Napigcie w gniazdku

Podtagczy¢ urzadzenie do innego
gniazdka, najlepiej z innego
obwodu elektrycznego. Wezwaé
elektryka z uprawnieniami w celu
sprawdzenia instalacji lektrycznej.

Czy kabel zasilajgcy nie jest uszkodzony?

Wymienic¢ kabel.

Urzadzenie nie dziata

Napiecie w gniazdku

Zmierzy¢ napiecie w gniazdku, je-
$li to konieczne wymieni¢ bez-
piecznik.

Czy wtyczka jest dobrze wlozona do gniazdka?

Podtagczy¢ wiasciwie urzadzenie.

Czy kabel zasilajgcy nie jest uszkodzony?

Wymieni¢ kabel.

Uktad chtodzenia nie
dziata

Czy skraplacz nie jest zabrudzony

Wyczysci¢ skraplacz.

Czy urzadzenie nie jest narazone na $wiatto sto-
neczne?

Zmienic lokalizacje urzadzenia.

Czy w poblizu urzgdzenia nie ma emitera ciepta?

Zmienic¢ lokalizacje urzadzenia.

Czy drzwi sg szczelnie zamkniete?

Wyczysci¢ uszczelke.

Urzadzenie pracuje zbyt
gtosno

Czy urzgdzenie dotyka mebli lub innych przedmio-
tow?

Przesungc¢ inne obiekty.

Czy urzgdzenie zostato wypoziomowane?

Wypoziomowaé urzgdzenie.

Drzwi opadty lub sg
przekrzywione

Czy urzadzenie jest poprawnie wypoziomowane?

Wypoziomowacé urzgdzenie. Jezeli
to nie pomoze, skontaktowac sie
Z serwisem.

Brak bateryjnego pod-
trzymania pracy
wyswietlacza

Czy baterii nie ulegta wyczerpaniu?

Wymieni¢ baterie (baterie nalezy
wymieniac¢ co 12 miesiecy)

Bulgotanie, szmer przeplywajacego ptynu chtodniczego pochodzace z obwodu chitodniczego sg
zjawiskiem normalnym.
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13. WARUNKI GWARANCJI

POL-EKO sp.k. gwarantuje, ze zakupiony produkt jest wolny od wszelkich wad materialowych oraz produkcyjnych i zostat
objety gwarancjg przez okres dwéch lat od daty dostarczenia urzgdzenia. W przypadku wystapienia usterki, POL-EKO
sp.k. na wiasny koszt dokona naprawy, wymiany lub zwrotu kosztow zakupu produktu, pod warunkiem, ze urzadzenie
zostanie zwrécone w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych ze zlego uzytkowania, nad-
miernego przecigzenia urzgdzenia, powstatych z winy Uzytkownika. Wszelkie zaniedbania lub uzywanie urzadzenia nie-
zgodnie z przeznaczeniem bgdZ zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi oraz innych lokalnych rozporzgdzeniach,
powoduje utrate praw gwarancyjnych.

Urzgdzenie, ktdre jest zwracane musi by¢ ubezpieczone przez Klienta na wypadek ewentualnego uszkodzenia lub za-
gubienia. Gwarancja bedzie ograniczac si¢ wytgcznie do sytuacji wymienionych wyzej. NINIEJSZA KLAUZULA GWA-
RANCYJNA W SPOSOB WYRAZNY WYLACZA STOSOWANIE ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTULU ZA PRZYDAT-
NOSCI DO CELOW ZWYKLYCH ALBO TEZ DO CELOW SZCZEGOLNYCH.

Wszelkie reklamacje nalezy zglasza¢ za pomoca formularza znajdujacego sie na stronie https:/www.pol-
eko.com.pl/serwis/ W godzinach od 8.00 do 15.30 dostepna jest rowniez infolinia serwisowa: 32 500 52 00.

Zgodnos¢ z lokalnym prawem i rozporzadzeniami

Uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zezwoleh lub autoryzacji wymaganych do uruchomienia i korzy-
stania z produktu. POL-EKO sp.k. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zaniedbania w w/w kwestii z wyjgtkiem
sytuacji, kiedy odmowa w uzyskaniu zezwolenia lub autoryzacji jest spowodowana usterkg produktu.
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14. TABLICZKA ZNAMIONOWA

POL-EKO SP. K.
ul. Kokoszycka 172C,
44-300 Wodzistaw SI.

Tel. +48 32/453 91 70 www.pol-eko.eu
EN ISO 9001:2015

230V~ 50-60Hz ¢
Typ: ZLN-T 200 P SMART 450w 10A €=

ZLN20200001 Temp. 40+ 0°C

R290 -0 13kg

DIN 12880
KL. 3.2
Made in Poland IP20
Dane producenta

Typ urzadzenia

Nr seryjny (zaznaczone dwie cyfry oznaczajg rok produkcji urzgdzenia)

Klasa zabezpieczenia termicznego wktadu 3.2 wg DIN 12880 (opcja)

Stopien ochrony przeciwporazeniowej (klasa I: ochrona przed dotykiem posrednim) i stopien ochrony obudowy IP
Oznaczenie postgpowania z urzadzeniem zuzytym wg dyrektywy WEE2

Oznaczenie CE, jako potwierdzenie zgodnosci z dyrektywami

Dane dotyczace ukfadu chtodzenia urzadzenia (rodza;j i ilos¢ gazu)

Zakres temperatury pracy.

10 Dane dotyczgce urzadzenia (moc maksymalna, pojemnos¢ komory)

11. Dopuszczalny zakres wartosci napiecia zasilania i czestotliwosci

????
a&g@

©OoNOOA~ODNPE

Oznaczone czerwonym kétkiem dwie cyfry to rok produkcji urzadzenia.
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15. DANE TECHNICZNE

Dane techniczne podano z tolerancjg + 5%, pojemnos$¢ uzytkowa komory jest zawsze mniejsza. Ponizsze parametry
dotycza urzgdzen standardowych (bez wyposazenia opcjonalnego).

15.1. Urzadzenia serii ZLN, ZLN-T, ZLW-T

Paremetr ZLN 85 | ZLN-T 125 ZLN -T 200 ZLN- T 300 ZLW-T 200 ZLW-T 300
Obieg powietrza naturalny wymuszony
Pojemnos¢ komory [I] 85 130 210 310 210 310
Pojemnos¢ uzytkowall] 73 109 180 262 140 213
Drzwi petne
Zakres temperatury pracy [°C] -25...0 -40...0
Zakres temperatury pracy [°F] -13...32 -25,6...32
Regulacja temp.[°C] co0,1
Sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyswietlaczem LCD 4,3’
C Smart stal nierdzewna zg.z DIN 1.4016
. CS Smart stal nierdzewna zg.z DIN 1.4016
Materiat komory -
P Smart stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
PS Smart stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301
C Smart blacha malowana proszkowo
Materiat CS Smart stal nierdzewna szlifowana
obudowy P Smart blacha malowana proszkowo
PS Smart stal nierdzewna szlifowana
. A szerokosc¢ 610 720 820 820 820 820
Wymiary —
1 B wysokos$¢ 930 1190 1380 1730 1380 1730
zewnetrzne'[mm] —
C gtebokosé 650 810 810 810 810 810
D szeroko$¢ 380 370 450 450 450 450
D’szerokosé 420 420 520 520 520 520
. E wysokos$¢ 590 600 770 1120 770 1120
Wymiary v
F gtebokosé 400 520 520 520 520 520
komory[mm] - =
F’gtebokos¢ 440 530 530 530 530 530
G gtebokos¢ 230 - - - - -
H wysokosé 380 - - - 550 900
Maksymalne - 10 10 10 10 10 10
obcigzenie . 3
polkiZkg] wersja PW - 50 50 50 50 50
Maksymalne - 30 50 65 80 65 80
obcigzenie . "
. wersja W - 100 130 160 160 160
urzadzenialkg]
['\\A/\?]C znamionowa urzadzenia 200 450 450 450 450 450
Waga urzgdzenia[kg] 62 105 120 185 120 185
Czvnik chiodnicz R290/ R290/ R290/ R290/ R290/ R290/
y y GWP=36 | GwP=3 GWP=3 GWP=3 GWP=3 GWP=3
Zasilanie 230 V 50-60 Hz
lloé¢ pétek standard | maks 214 | 213 | 2|4 | 3|6 2|4 3|6
Gwarancja 24 miesigce
Producent POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
1. gtebokos¢ nie obejmuje przytacza kabla zasilajgcego 50 mm,
2. przy rbwnomiernym obcigzeniu catej powierzchni,
3. potka wzmocniona,
4.  wersja wzmocniona,
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15.2. Urzadzenia serii ZLN-UT VIP

Parametr ZLN-UT 130 VIP ZLN-UT 200 VIP ZLN- UT 300 VIP ZLN- UT 500 VIP

Obieg powietrza Naturalny
Pojemnos¢ komory [l] 130 259 345 482
llo$¢ pudetek 133x133x50mm([szt] 96 192 256 352
Drzwi petne
Zakres temperatury pracy [°C] -86 ...-50
Zakres temperatury pracy [°F] -122,8 ...-58
Regulacja temperatury [°C] co0,1
Sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyswietlaczem 4,3’

C Smart stal nierdzewna kwasoodporna zg.z DIN 1.4016
Materiat komory

P Smart stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301
Materiat obudowy blacha malowana proszkowo

. A szeroko$¢ 800 880 880 880

Wymiary B wysokosé 940 1390 1620 2000
zewnetrzne'[mm] —

C gtebokosé 960 960 960 960

D szeroko$c¢ 620 620 620 620
Wymiary E wysokos¢ 360 770 1000 1380
komory[mm] F gtebokos¢ 580 580 580 580

G wysokos¢ - 360 480 670
Maksymallne obcigzenie 5 65 65 85
urzadzenialkg] 2
Maksymalne obcigzenie potki [kg] 10 10 10 10
Moc znamionowa urzgdzenia [W] 2100 2100 2100 2100
Waga [kg] 147 200 220 243
Zasilenie 230 V 50-60 Hz
llo$¢ komér wewnetrznych 1 2 2 2
llos¢ potek standard | maks 1|1 2|2 2|2 414
Gwarancja 24 miesigce

Producent

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.

1. gtebokos¢ nie obejmuje przytgcza kabla zasilajgcego 50 mm,
2. przy rownomiernym obcigzeniu.

ZLN-UT 130 VIP

<l A A -
—
D
< >
B
A 4
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16. DEKLARACJE CE

[y
EU DECLARATION OF CONFORMITY POL-EKO
Produkt: Product:
Zamrazarka laboratoryjna Laboratory freezer
Model: Model:
ZLN 85; ZLN-T 125; ZLN-T 200; ZLN-T 300;
ZLW-T 200; ZLW-T 300
w wersjach: in version:
C SMART; CS SMART; P SMART; PS SMART;
P SMART PRO; PS SMART PRO.
Nazwa i adres producenta: Name and address of the manufacturer:
POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
ul. Kokoszycka 172 C
44-300 Wodzistaw Slaski
Polska/Poland
Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na | This declaration of conformity is issued under the sole
wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta. responsibility of the manufacturer.
Wymieniony powyze] przedmiot niniejszej | The object of the declaration described above is in
deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami | conformity with the relevant Union harmonisation
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: legislation:
LVD 2014/35/UE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/UE EMC 2014/30/EU
RoHS 2015/863 RoHS 2015/863
WEEE 2012/19/UE WEEE 2012/19/EU
Odniesienia do odnosnych norm | References to the relevant harmonised standards
zharmonizowanych, ktére zastosowano lub do | used or references to the other technical
innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do | specifications in relation to which conformity is
ktérych deklarowana jest zgodnos¢: declared:
LVD PN-EN 61010-1:2011
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
EMC PN-EN IEC 61326-1:2021-10
RoHS PN-EN IEC 63000:2019-01
W imieniu producenta podpisat:
L/ N
fi ” “I’J 7 LALA
i Matgorzata Szafar’czgk
Wodzistaw SI. 02.01.2023 Dyrektor Generalny (CEO)
L
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[
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE Ay
EU DECLARATION OF CONFORMITY o cwo
Produkt: Product:
Zamrazarka niskotemperaturowa Ultra-low freezer
Model: Model:
ZLN-UT 130 VIP; ZLN-UT 200 VIP; ZLN-UT 300 VIP; ZLN-UT 500 VIP
w wersjach: | in version:
C SMART; P SMART; P SMART PRO
Nazwa i adres producenta: ‘ Name and address of the manufacturer:
POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
ul. Kokoszycka 172 C
44-300 Wodzistaw Slaski
Polska/Poland
Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na | This declaration of conformity is issued under the sole
wytaczng odpowiedzialnosé producenta. responsibility of the manufacturer.
Wymieniony  powyzej przedmiot niniejszej | The object of the declaration described above is in
deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami | conformity with the relevant Union harmonisation
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: legislation:
LVD 2014/35/UE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/UE EMC 2014/30/EU
RoHS 2015/863 RoOHS 2015/863
WEEE 2012/19/UE WEEE 2012/19/EU
Odniesienia do odnosnych norm | References to the relevant harmonised standards
zharmonizowanych, ktdre zastosowano lub do | used or references to the other technical
innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do | specifications in relation to which conformity is
ktérych deklarowana jest zgodnos¢: declared:
LVD PN-EN 61010-1:2011
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07
EMC PN-EN IEC 61326-1:2021-10
RoHS PN-EN IEC 63000:2019-01
W imieniu producenta podpisat:
L/ i .
Il ;’. “,”.a AfA
i Matgorzata Ezafa_rﬂtzgk
Wodzistaw Sl. 02.01.2023 Dyrektor Generalny (CED)
L
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Producent wyposazenia kontrolno-pomiarowego
do badan laboratoryjnych i proceséw technologicznych,
dystrybutor w Polsce firm:
HAMILTON, NICKEL ELECTRO, RODWELL, THERMO SCIENTIFIC, WTW.

internet: www.pol-eko.com.pl * www.cieplarki.pl * www.meblelab.com.pl * www.polekolab.pl

Produkujemy: Oferujemy urzadzenia przenosne,
O szafy termostatyczne laboratoryjne i on-line:
O chiodziarki laboratoryjne O  pH-metry
Q cieplarki i inkubatory Q jonometry
O urzadzenia z fotoperiodem i fitotronem Q tlenomierze
O  suszarki, sterylizatory Q  konduktometry
O  suszarki z przeptywem azotu QO fotometry i spektrofotometry
O zamrazarki i zamrazarki niskotemperaturowe O termoreaktory
Q komory klimatyczne O  metnosciomierze
O komory grzewcze CALDERA Q elektrody pH
Q licznik kolonii bakterii QO  czujniki konduktometryczne
O  wytrzgsarki laboratoryjne O sondy tlenowe
O aparaty do pobierania probek QO faznie wodne
O  hydromaty QO  autoklawy
O stacje Eurodrop Q  bufory pH
Q stacje zlewne FEKO O standardy konduktometryczne
O  przetworniki do pomiaréw on-line O testy fotometryczne
Q certyfikowane, metalowe i laminowane meble labo- O akcesoria laboratoryjne
ratoryjne, dygestoria O materialy eksploatacyjne
Q ozonatory
O dozowniki ptynéw dezynfekcyjnych

Organizujemy:
O szkolenia regionalne

O szkolenia indywidualne
Q seminaria

Zapewniamy:
O serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
O szeroko pojete doradztwo w zakresie doboru, konserwacji i eksploatacji wyposazenia laboratorium

POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE Sp. z 0. 0. posiada
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania: \
O komér termostatycznych i klimatycznych (cieplarki, suszarki, POL-EKO

szafy termostatyczne, inkubatory, komory klimatyczne, zamrazarki) e~

tazni laboratoryjnych oraz termoreaktoréw
komor do sterylizacji parowej (autoklawow)
termometrow elektrycznych i elektronicznych
rejestratorow temperatury PCA
wysokotemperaturowych piecéw laboratoryjnych Potsie Genmaum
termohigrometréw

sit laboratoryjnych >0<

oopoo0o0oDoO

WZORCOWANIE

Wzorcowanie potwierdzane jest wystawieniem "Swiadectwa wzorcowania".

AP 115

Ustugi poza zakresem akredytacji:
Q sprawdzanie wyposazenia do pomiarow fizykochemicznych (miernikéw i sond pomiarowych),
Q przeprowadzanie procedur kwalifikacyjnych 1Q, OQ, PQ,
0 mapowanie temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniach

Dodatkowe informacje na temat ustug POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE znajduja sie na stronie
www.polekolab.pl oraz pod nr tel. 32 453 91 97.

% (+48)324539170 © POL-EKO A. Polok - Kowalska sp.k.
pD L_ E KD 4 info@pol-eko.com.pl 44-300 Wodzistaw Slaski
@ www.pol-eko.com.pl ul. Kokoszycka 172 C

PerFect Environment
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