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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodny z Rozporzgdzeniem (WE) nr 2020/878, Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - z pdzniejszymi zmianami

Data sporzgdzenia: 02.01.2023r.
Data aktualizacji: 12.05.2023r.
Wersja 1.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
11 Identyfikator produktu

Bufor redox 475 mV
Numer katalogowy: 238227 oraz 238322
Numer rejestracyjny REACH: niedostepne

1.2 Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny i zastosowania odradzane
Nie dotyczy
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.

ul. Kokoszycka 172 C

44-300 Wodzistaw Slgski

tel. (032) 453 91 70;

adres e-mail osoby

odpowiedzialnej za

karte charakterystyki : chemikalia@pol-eko.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego : 998 lub 112

SEKCJA 2: ldentyfikacja zagrozen

21 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Nie dotyczy

Klasyfikacja : nie sklasyfikowany.

Szczegotowe informacije dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna
znalez¢ w rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

gy
Piktogramy zagrozen :
Hasto ostrzegawcze : UWAGA
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: H290 Moze powodowac korozje metali
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: P234 Przechowywac wylgcznie w oryginalnym pojemniku
P390 Usungc¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym
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2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie :
odzwierciedlone w klasyfikacji

NIEDOSTEPNE

SEKCJA 3: Skilad / informacja o skiadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Roztwoér wodny.
Nazwa Identyfikatory Klasyfikacja
produktu/skiadnika 7 . -
awartos¢: | Rozporzadzenie WE Nr 1272/2008 [CLP]

Kwas solny EINECS: 231-595-7 Skin Corr. 1B; H314

CAS:  7647-01-0 <0.5% STOT SE 3; H335
Amonu zelaza (Il) | EINECS: 233-151-8 Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319.
siarczan 6 hydrat CAS: 7783-85-9 <2% STOT SE 3; H335

Nie zawiera sktadnikéw, ktére w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sa klasyfikowane jako niebezpieczne dla
zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co do wystepowania w srodowisku
pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkdéw pierwszej pomocy

Kontakt z okiem:
Kontakt ze skéra:

Spozycie:

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem :
Wdychanie :
Kontakt ze skoérg
Spozycie :

Objawy wynikajgce z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem :
Wdychanie:
Kontakt ze skoéra:
Spozycie:

Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody. Zasiegng¢ porady lekarskiej, jesli pojawi sie podraznienie.
Spiuka¢ skazong skore duzg iloscig wody. Zdjaé skazong odziez i buty. Jesli pojawig sie objawy, zasiegng¢

porady lekarskiej.

Przemy¢ usta duzg woda. Jezeli Zle sie poczujesz, niezwiocznie zasiegnij porady lekarza.
Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy :

brak danych
brak danych
: brak danych
brak danych

brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdtowego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza:

brak danych

Szczegdblne sposoby leczenia: Brak specjalnego leczenia
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Stosowane srodki gasnicze: Produkt jest niepalny. Srodki gagnicze powinny byé dobrane zgodnie z otoczeniem.
Niewtasciwe srodki gasnicze:  Nie znane.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony substancji lub mieszaniny:Brak specyficznego zagrozenia pozarowego lub wybuchowego.

Niebezpieczne produkty rozktadu termicznego: Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujace materiaty:
brak

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania ochronne dla strazakéw : W przypadku pozaréw: aparat oddechowy
Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw:

SEKCJA 6 : Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska :

Nie dopusci¢ do przedostania sie do gleby, wody lub kanalizacji.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zbiera¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze. Usuwac jak odpad. Pozostatosci sptuka¢ woda.

6.4 Odniesienia do innych sekcji :

Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekciji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadédw podano w sekcji 13.

SEKCJA 7 : Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania
Srodki ochronne :

Wskazéwki dotyczgce ogdlnej higieny pracy :
Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w temperaturze pokojowej (zalecana: od +15 do +25°C).
7.3 Szczegodlne zastosowania koricowe

Zalecenia : roztwor buforowy , kalibracyjny roztwér
Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystowego : Niedostepne.

SEKCJA 8 : Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Bufor redox 475 mV Strona3z9



POL-POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. &q:
ul. Kokoszycka 172 C

44-300 Wodzistaw Slgski POL-EKO
tel. (032) 453 91 70

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia :

Nazwa substancji Najwyzsze dopuszczalne stezenie w mg/m3 w zaleznosci od czasu narazenia w
ciggu zmiany roboczej
NDS NDSCh NDSP
7647-01-1 chlorowodor 5 10 -

Zalecane procedury monitoringu :

DNEL
Brak dostepnych pozioméw DEL

PNEC
Brak dostepnych stezen PEC

8.2 Kontrola narazenia

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne :
Nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajgca aby kontrolowaé ekspozycje pracownika
na zanieczyszczenia.

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania higieny :
Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem,
paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakohczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej
odziezy, powinny byé¢ zastosowane wtasciwe techniki.

Ochrona oczu/twarzy :
Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka
wskazuje, ze jest to konieczne w celu uniknigcia narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyty.

Ochrona skoéry
Ochrona rak:
Rekawice ochronne.

Ochrona ciala :
W zaleznoéci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubiér ochronny odpowiedni do potencjalnego
ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do pracy.
Inne srodki ochrony skéry :
Nie dotyczy

Ochrona drég oddechowych:
Nie dotyczy

Kontrola narazenia srodowiska:
Nie dotyczy

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny : ciecz

Kolor : zOttawy
Zapach : bez zapachu
pH: 1,1
Temperatura topnienia/krzepnigcia: niedostepne
Temperatura wrzenia : 100°C
Temperatura zaptonu : niedostepne
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POL-POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
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Granice palnosci lub wybuchowosci: niedostepne
gorna/dolna

Preznos¢ pary: niedostepne
Gestos¢ wzgledna (w 20°C) : 1,1 g/ml
Rozpuszczalnosé (w 20°C) : rozpuszcza sie
Wspétczynnik podziatu oktanol/woda: niedostepne
Temperatura samozaptonu: niedostepne
Temperatura rozkiadu : niedostepne
Lepkosé niedostepne

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji.

SEKCJA 10 : Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

&

POL-eKO

Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczgcych reaktywnosci

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest trwaty.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznej reakcji
Nalezy kwasow unikaé silnych i zasad.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nalezy kwasow unikac¢ silnych i zasad.

10.5 Materialy niezgodne
Brak konkretnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozkfad

produktu.

SEKCJA 11 : Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w Rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra
Whioski/Podsumowanie : niedostepne
Szacunki toksycznosci ostrej:  niedostepne
Dziatania zragce/draznigce na skore:

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne
Dziatania uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére:
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne
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Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne
Dziatania rakotworcze:
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Niedostepne
Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Niedostepne
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Niedostepne
Informacje o mozliwych drogach narazenia :
Kontakt z okiem : moze podrazniaé
Wdychanie : brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach
Kontakt ze skérg : brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach
Spozycie : brak doniesieh o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach
Objawy zwigzane z charakterystyka fizyczng, chemiczng i toksykologiczng
Kontakt z okiem : Do objawdéw mozna zaliczy¢é: podraznienie, tzawienie, zaczerwienienie
Wdychanie : Brak konkretnych danych
Kontakt ze skorq : Brak konkretnych danych
Spozycie : Brak konkretnych danych
Opodznione i natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekle w przypadku krotkiego i
dlugoterminowego narazenia
Kontakt krotkotrwaty
Potencjalne skutki natychmiastowe : Niedostepne
Potencjalne skutki opoznione : Niedostepne
Kontakt dlugotrwaty
Potencjalne skutki natychmiastowe : Niedostepne
Potencjalne skutki op6znione : Niedostepne
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie: Niedostepne
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne
Ogolne : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Rakotworczosé : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennosé : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Teratogenicznosé : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozwojowe : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozrodczosci : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Inne informacije : Niedostepne.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Brak
Bufor redox 475 mV Strona 6z 9
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SEKCJA 12 : Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nazwa Wynik Gatunki Narazenie

produktu/sktadnika

Kwas solny Toksycznosé ostra LC 50 240000 ug/I Skorupiaki — Carcinus maenas | 48 godzin
woda morska — dorosty
Toksycznosé ostra LC 50 282000 ug/I Ryba — Gambusiaaffinis — 96 godzin
woda stodka dorosty

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne

12.2 Trwalos¢ i zdolnosé do rozkiadu
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Niedostepne
12.4  Mobilnosé w glebie

Wspotczynnik podziatu gleba/woda (Koc) :  Niedostepne
Mobilnos¢ : Niedostepne

12,5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie dotyczy.
VPVB : Nie dotyczy.

12.6  Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie dotyczy

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu w duzych ilosciach do wod powierzchniowych lub do kanalizaciji

SEKCJA 13 : Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpadéw powinno byé¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Odpady po
chemikaliach oddawa¢ do firm gospodarujgcych odpadami, posiadajgcej odpowiednie zezwolenia.
Kod odpadu: 16 05 09

Odpady niebezpieczne : nie dotyczy

Opakowanie

Metody likwidowania: oddawa¢ do firmy posiadajgcej zezwolenie na zagospodarowanie odpaddéw.
Kod odpadu: 15 01 02

SEKCJA 14 : Informacje o transporcie

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1. Numer UN niedostepne niedostepne Not available Not available
lun numer
identyfikacyjny 1D
14.2. Prawidtowa niedostepne niedostepne Not available Not available
nazwa przewozowa
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UN

14.3. Klasa (-y) niedostepne niedostepne Not available Not available
zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa - - - -

pakowania

14.5. Zagrozenia Nie Nie No No

dla srodowiska

14.6. Szczegoblne Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne

srodki ostroznosci
dla uzytkownikow

Dodatkowa - - - -
informacja

14. 7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Niedostepne

SEKCJA 15 : Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Specjalne przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i s$rodowiska
dotyczace substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji, preparatéw i wyrobéw :
Nie dotyczy

Rozporzadzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) ze zm.

Rozporzadzenie unijne PPER 2016/425/UE w zakresie wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
bezposrednio od dnia 21.04.2018 r.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018 poz. 1286)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020, poz. 10)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) ze zm.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166) ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86) ze zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 ) ze
zm.

Inne przepisy UE

Wykaz europejski : Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
Priorytetowa lista substancji
chemicznych : nie wymieniony

Przepisy miedzynarodowe
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego :

Dla mieszaniny nie wykonano oceny bezpieczeinstwa chemicznego

SEKCJA 16 : Inne informacje

Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji
Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Pelny tekst skréconych deklaracji H :

H 290 moze powodowacé korozje metali

H 314 powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H 315 dziata draznigco na skére

H 319 dziata draznigco na oczy

H 335 moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Petny tekst klasyfikacji [CLP/GHS] :

Skin Corr. 1B, H 314 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE — Kategoria 1B

Skin Irrit. 2, H315  DZIALANIE DRAZNIACE NA SKORE — Kategoria 2

Eye Irrit. 2, H319 DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

STOT SE 3, H335 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE JEDNORAZOWE
[dziatanie draznigce na drogi oddechowe] — Kategoria 3

Data wydania/data aktualizacji : 12-05-2023
Data poprzedniego wydania : 02-01-2023
Wersja : 1.1

Informacja dla czytelnika

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sg oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezgcych
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegdlnych krajow. Wyréb ten nie moze by¢ uzywany do celow
innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich
przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynno$ci, wymaganych przez
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa
jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢ traktowane jako
gwarancja wiasciwosci tego wyrobu.
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