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FiCha de dadOS Frigorifico de laboratoério
print date: 2025-12-09 CHL 3 Smart PRO

i
A foto acima é apenas para referéncia, pode mostrar opc¢des adicionais nao incluidas no equipamento padrdo. A aparéncia
real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.

Vantagens do controlador SMART PRO:
- ecrd sensivel ao toque grande (7"), nitido e colorido b asc  (Dvoaooaras e @

4.0°

- portas LAN, USB e WiFi para comunicacao e transferéncia
de dados

- programas de tempo e temperatura multissegmentos

- visao geral dos dados em formato tabular e gréfico

- alarme visual e sonoro

- funcdo de administrador para gestdo

- login protegido por senha . S
- memoéria interna para programas e armazenamento de I@ *
dados
- registro de eventos com notificacdes do usuario login: admin oX YeJe] 2023.09.14 11:1235
- software LabDesk e manual do usuario para download
direto

0

Smart PRO - preview screen
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DADOS TECNICOS

POL-EKO®
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convecgdo de ar
capacidade da camara [I]
capacidade de trabalho [I]
controlador

ecréd

TEMPERATURA

forcada

200

163

PID do microprocessador

Ecra sensivel ao toque a cores de 7"

Intervalo de temperatura [°C]

resolucéo de temperatura a cada ... [°C]

flutuacdo de temperatura a 4°C [+/-°C]*

variagao de temperatura a 4°C [+/-°C]*

protecao de temperatura

0..+15
01
04
07

classe 3.2 conforme DIN 12880

CAMARA
tipo de porta opaca / vidro ou duplo (opgéo) /4/
interior
C Smart PRO aco inoxidavel conforme DIN 1.4016
CS Smart PRO aco inoxidavel conforme DIN 1.4016
P Smart PRO aco inoxidavel a prova de acido conforme DIN 1.4301
PS Smart PRO aco inoxidavel a prova de 4cido conforme DIN 1.4301
estrutura
C Smart PRO chapa revestida a pé
CS Smart PRO aco inoxidavel polido
P Smart PRO chapa revestida a pé
PS Smart PRO aco inoxidavel polido

Dimensées totais [mm] /1/
largura A

altura B

profundidade C

Dimensées internas [mm]
largura D

largura D'

altura E

profundidade F
profundidade F'
profundidade G

altura H

prateleiras (padrdo | méx.)

610
1100
650

480
520
860
420
480
320
640

carga de trabalho méxima na prateleira [kg] /2/

carga de trabalho méxima da unidade [kg]

peso [kg]

ISOCERT CERTIFICATE

A C
< >
—
i &
|
- ’ |
D’ [ F > ,J;I
- 1 b [
B F »
D
<« »|
G
»
v pug puy o

314
10
40
72

Bank: ING BS o/Wodzistaw Slaski | Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498 | Nr rej. w BDO 000005609
NIP: 647-216-26-87 | REGON: 276111984 | Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospadarczy | KRS 0001009595

2/4



& (+48)324539170 © POL-EKO A.Palok-Kowalska sp.k.
pDL_E KD@ info@pol-eko.com.pl 44-300 Wodzistaw Slgski
ul. Kakoszycka 172 C

@ www.pol-eko.com.pl

PARAMETROS ELETRICOS

tensdo 230V 50/60Hz
poténcia nominal [W] 250

refrigerante R1234ze | GWP=7
garantia 24 meses
fabricante POL-EKO®

todos os dados técnicos acima referem-se a unidades padrdo (sem acessdrios opcionais)

* - flutuacdo medida no centro da camara; no espaco, variacao (K) calculada para a camara como: K= +/- (T média max. - T média min.) / 2;
parametros fornecidos para a cdmara acima do degrau inferior

**k - outras fontes de alimentacao mediante solicitacao

1 - a profundidade ndo inclui 50 mm de cabo de alimentagdo, a largura ndo inclui 20 mm de plugue de borracha

2 - em superficie uniformemente carregada

3 - prateleira reforcada

4 - porta de vidro interna adicional

OPCOES E ACESSORIOS

NiGmero do pedido: */C Porta interna de vidro
NiGmero do pedido: */A Porta externa de vidro
NUmero do pedido: */AS porta de vidro com opgao SMART WINDOW
Niémero do pedido: */P INOX Prateleira de rede em aco inoxidavel INOX
NUmero do pedido: */PP Prateleira perfurada
2
G , ) )
”’//,,”//,’;'// Numero do pedido: */PW Prateleira reforcada
&/
Q NUmero do pedido: KUW GN*/* Bandeja de aco inoxidavel
ALU
%@‘»}\ NUmero do pedido: ST/CHL/SWP ALU Gaveta de aluminio com corredicas, revestidas a pé
Q’#"
INOX
%ﬁ\k} Numero do pedido: ST/CHL/SWP INOX Gaveta de aco inoxidavel com corredicas, revestidas a pé
INOX/INOX
%ﬁ%‘} Numero do pedido: ST/CHL/SWPN INOX Gaveta de aco inoxidavel com corredicas, de aco inoxidavel
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Numero do pedido: QLK* Rodas

Ndmero do pedido: */ST ou */S INOX Base sobre rodas

|E| NUmero do pedido: */S ou */S INOX Mesa com rodas

Koy NUmero do pedido: *PLUS Fungao de descongelamento automatico
Jﬂ-ﬁm NUmero do pedido: PT 100 Sensor de temperatura adicional
Niémero do pedido: GNZ Tomada interna
>(QO< | Nimero do pedido: BRT/*/L ou 1Q/0Q/PQ Calibragao e qualificagdo IQ, 0Q, PQ

NUmero do pedido: RFID LOCK (SMART PRO) RFID LOCK (SMART PRO)

(@)
NUmero do pedido: BPP 12 Bateria de backup para exibicao

NUGmero do pedido: PORT ALARM Contato de alarme seco
f\/‘ NUmero do pedido: LANK Cabo LAN
LAN
)
D Niémero do pedido: 0CZ/20 Porta de acesso nao padronizada de 20 mm

Numero do pedido: OCZ/30 Porta de acesso adicional 30 mm

NUmero do pedido: 0CZ/100 Porta de acesso nao padronizada de 100 mm

20mm
" Numero do pedido: 0CZ/60 Porta de acesso nao padronizada de 60 mm
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