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model

 DANE TECHNICZNE
obieg powietrza

pojemność komory [l]

pojemność użytkowa komory [l]

ilość pudełek 133x133x50mm (opcja) [szt.]

sterownik

wyswietlacz

typ izolacji

 TEMPERATURA
 TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ
zakres temperatury pracy [°C]

zakres temperatury bez wilgotności [°C]

jednorodność temperatury dla 40°C  [+/-°C]

stabilność temperatury dla 40°C  [+/-°C]

zakres temperatury z wilgotnością [°C]

regulacja temperatury co ... [°C]

jednorodność temperatury dla 40°C, 75% RH [°C]

stabilność temperatury dla 40°C, 75% RH [°C]

jednorodność temperatury dla 25°C, 60% RH [°C]

stabilność temperatury dla 25°C, 60% RH [°C]

czas schładzania z +20°C do -80°C [min]

czas nagrzewania w przypadku awarii zasilania z -80°C do -60°C [min]

dokładność utrzymania temperatury dla 20°C [+/-°C]*

stabilność temperatury w 37°C [+/-°C]*

stabilność temperatury w 105°C [+/-°C]*

stabilność temperatury w 4°C [+/-°C]*

stabilność temperatury w -20°C [+/-°C]*

stabilność temperatury w -80°C [+/-°C]*

jednorodność temperatury w 25°C i 60%rH [+/-°C]*

jednorodność temperatury w 37°C [+/-°C]*

jednorodność temperatury w 105°C [+/-°C]*

jednorodność temperatury w 4°C [+/-°C]*

jednorodność temperatury w -20°C [+/-°C]*

jednorodność temperatury w -80°C [+/-°C]*

stabilność temperatury w 25°C i 60%rH [+/-°C]*

czas powrotu do zadanej temperatury 37°C po otwarciu drzwi na 30s [min]

zabezpieczenie temperaturowe

 CO2

zakres CO2 [%]

regulacja CO2 co … [%]

pomiar CO2

czas powrotu do zadanego 5% stężenia CO2 po otwarciu drzwi na 30s [min]

zakres wilgotności względnej [%]

regulacja wilgotności co … [%]
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jednorodność wilgotności w 25°C i 60%rH [%rH]

Stabilność wilgotności w 25°C i 60%rH [%rH]

jednorodność wilgotności dla 40°C, 75% RH [+/-%RH]

stabilność wilgotności dla 40°C, 75% RH [+/-%RH]

jednorodność wilgotności dla 25°C, 60% RH [+/-%RH]

stabilność wilgotności dla 25°C, 60% RH [+/-%RH]

czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30s dla 40°C, 75% RH
[min]

 KOMORA
drzwi

materiał komory

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart

Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO

materiał obudowy

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart

Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO
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wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/

szerokość A

wysokość B

głębokość C

wymiary komory [mm]

szerokość D

szerokość D'

wysokość E

głębokość F

głebokość F'

glębokość G

wysokość G

wysokość H

wysokość I

ilość półek (standard | max)

maksymalne obciażenie półki [kg] /2/

ilość komór wewnętrznych

Ilość szuflad

maksymalne obciażenie szuflady [kg]

- wersja wzmocniona półki (PW) [kg] /3/

maksymalne obciążenie urządzenia [kg]

- wersja wzmocniona urządzenia (W) [kg] /4/

pojemność zewnętrznego zbiornika na wodę [l]

waga urządzenia [kg]

 PARAMETRY ELEKTRYCZNE
zużycie energii w 37°C [Wh/h]

zasilanie

zużycie energii dla pracy w 25°C, 60% RH [Wh/h]

zużycie energii dla pracy w 40°C, 75% RH [Wh/h]

moc znamionowa urządzenia [W]

czynnik chłodniczy

poziom hałasu [db(A)]

gwarancja

producent

txt_opis_pt

PL typ urządzenia

img_photo

Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje
dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu. Rzeczywisty wygląd w
szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na
zdjęciu.

nazwa www pl

nazwa www EN

nazwa www ES

ekran_grafika
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