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Produkt Broschüren
print date: 2026-10-09

Medikamentenkühlschrank

CHS-C 3 A

Das Foto oben dient nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung
enthalten sein. Die Abbildung, insbesondere Farbe und Struktur wie im Bild dargestellt, können abweichen.

Serienausstattung des CHS-C

- Glastür
- Temperaturbereich von 0 °C bis +10 °C
- abschließbarer Innenraum
- benutzerfreundlicher mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler
- externes (LED-)Display zur Anzeige der Temperatur im Innenraum
- Öffnung für einen externen Sensor (Ø 30 mm)
in der linken Wand des Geräts
- Alarm bei Überschreitung der eingestellten Temperatur
- Zwangsluftumwälzung für eine gleichmäßige
Temperaturverteilung im Innenraum
- Drahtregale für freien Luftstrom
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 Technische Daten
Luftkonvektion erzwungen

Fassungsvermögen der Kammer [l] 208

Nutzbares Fassungsvermögen der Kammer [l] 171

Steuerung Mikroprozessor mit externer LED-Anzeige

Anzeige LED

 TEMPERATUR
Temperaturbereich [°C] 0…+10

Temperaturregulierung [°C] 0,1

zeitliche Temperaturschwankung 4°C [+/-°C]* 1

räumliche Temperaturabweichung 4°C [+/-°C]* 2

Temperaturschutz Klasse 1.0 gem. DIN 12880

 KAMMER
Türvariante Glas

Interieur Edelstahl nach DIN 1.4016

Gehäuse pulverbeschichtetes Blech

außenmaße [mm] /1/

Breite A 610

Höhe B 1040

Tiefe C 650

innenmaß [mm]

Breite D 480

Breite D' 520

Höhe E 860

Tiefe F 420

Tiefe F' 480

Tiefe G 320

Höhe H 640

Einlegeboden (standard | max) 3 | 4

Maximale flächige Belastung des Einlegeboden [kg] /2/ 10

Maximalbelastung des Gerätes [kg] 40

Gewicht [kg] 72
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 Elektrische Parameter
Spannung 230V 50/60Hz

Nennleistung [W] 250

Kältemittel R1234ze / GWP=1,37

Garantie 24 Monate

Hersteller POL-EKO®

Diese Parameter gelten für Standardgeräte (ohne optional ausstattung)
* - Zeitliche Temperaturabweichung in der Mitte des Geräteinnenraumes gemessen; Räumliche Temperaturabweichung (K) berechnet für den
Geräteinnenraum wie folgt:
K = +/- (max. Durchnschittstemperatur - min. Durchnschittstemperatur) / 2
** - Andere Netzspannung auf Anfrage
1 - Tiefe umfassen nicht 50 mm Stromkabel. In den max. außen Abmessungen ist der 20mm Gummistopfen in der Breite nicht enthalten.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Bestellnummer: */P INOX Einschubgitter aus Edelstahl INOX

Bestellnummer: ST/CHL/SWP ALU Aluminiumschublade mit pulverbeschichteten Schienen

Bestellnummer: ST/CHL/SWPN INOX Edelstahlschublade mit Edelstahlschienen

Bestellnummer: QLK* Rollen

Bestellnummer: */S oder */S INOX Tisch mit Rollen

Bestellnummer: */ST oder */S INOX Gestell mit Rollen

Bestellnummer: BRT/*/L IQ/OQ/PQ Kalibrierung und IQ-, OQ-, PQ-Qualifizierung


