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Produkt Broschuren CHS-C
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Das Foto oben dient nur als Referenz, zusatzliche Optionen kénnen mdglicherweise nicht in der Standardausstattung
enthalten sein. Die Abbildung, insbesondere Farbe und Struktur wie im Bild dargestellt, konnen abweichen.

Serienausstattung des CHS-C

- massive Tur

- Temperaturbereich von 0 °C bis +10 °C

- abschlieBbarer Innenraum

- benutzerfreundlicher mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler
- externes (LED-)Display zur Anzeige der Temperatur im Innenraum
- Offnung fiir einen externen Sensor (@ 30 mm)

auf der linken Seite des Gerats

- Alarm bei Uberschreitung der eingestellten Temperatur

- Zwangsluftumwalzung fiir eine gleichmaRige
Temperaturverteilung im Innenraum

- Drahtregale fir freien Luftstrom
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Luftkonvektion
Fassungsvermdgen der Kammer [1]

Nutzbares Fassungsvermogen der Kammer [I]

erzwungen
208
171

Steuerung Mikroprozessor mit externer LED-Anzeige
Anzeige LED
TEMPERATUR
Temperaturbereich [°C] 0..+10
Temperaturregulierung [°C] 0,1
zeitliche Temperaturschwankung 4°C [+/-°CJ* 1
raumliche Temperaturabweichung 4°C [+/-°CJ* 2

Temperaturschutz

KAMMER

Klasse 1.0 gem. DIN 12880

Tirvariante
Interieur

Gehduse

auBenmaBe [mm] /1/

Breite A 610
Héhe B 1040
Tiefe C 650

innenmafl [mm]

Breite D 480
Breite D' 520
Héhe E 860
Tiefe F 420
Tiefe F' 480
Tiefe G 320
Hohe H 640

Einlegeboden (standard | max)
Maximale flachige Belastung des Einlegeboden [kg] /2/
Maximalbelastung des Gerates [kg]

Gewicht [kg]

>PN—EN 150 9001 >PN-EN 150 14001

Massiv
Edelstahl nach DIN 1.4016

pulverbeschichtetes Blech
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Elektrische Parameter

Spannung
Nennleistung [W]
Kaltemittel
Garantie

Hersteller

OPTIONEN UND ZUBEHOR

Bestellnummer: */P INOX
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Bestellnummer: ST/CHL/SWP ALU
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Bestellnummer: ST/CHL/SWPN INOX

Bestellnummer: QLK* Rollen

Bestellnummer: */S oder */S INOX

Bestellnummer: */ST oder */S INOX

]

>(QO< | Bestellnummer: BRT/*/L 1Q/0Q/PQ

>PN—EN 10 9001 >PN-EN 150 14001
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Tisch mit Rollen

Gestell mit Rollen

230V 50/60Hz

250

R1234ze / GWP=1,37
24 Monate

POL-EKO®

Einschubgitter aus Edelstahl INOX

Aluminiumschublade mit pulverbeschichteten Schienen

Edelstahlschublade mit Edelstahlschienen

Kalibrierung und 1Q-, 0Q-, PQ-Qualifizierung
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