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A foto acima é apenas para referéncia, pode mostrar opcdes adicionais ndo incluidas no equipamento padrdo. A aparéncia
real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.

Vantagens do controlador SMART PRO:
- ecrd sensivel ao toque grande (7”), nitido e colorido

= J s00°c (WNodoo:11:19 i
- portas LAN, USB e WiFi para comunicagao e transferéncia - O

de dados °C
- programas de tempo e temperatura multissegmentos 7
- visdo geral dos dados em formato tabular e gréfico -

- alarme visual e sonoro
- funcao de administrador para gestao

- login protegido por senha . —

- mzmgria ingterng para programas e armazenamento de ,% <%, 353

dados

- registro de eventos com notificacdes do usudrio login: admin (o) XeJe] 2023.09.14 11.12:35
- software LabDesk e manual do usuério para download

direto Smart PRO - preview screen
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POL-EKO®

DADOS TECNICOS
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convecgdo de ar
capacidade da camara [I]
capacidade de trabalho [I]
controlador

ecréd

TEMPERATURA

forcada

246

182

PID do microprocessador

Ecra sensivel ao toque a cores de 7"

Intervalo de temperatura [°C]

resolucéo de temperatura a cada ... [°C]

flutuagéo de temperatura a 37°C [+/-°C]*
variagao de temperatura a 37°C [+/-°C]*

protecdo de temperatura

5°C acima da temperatura ambiente ... +100°C
0,1
0,1
0,3

classe 3.1 conforme DIN 12880

CAMARA
tipo de porta duplo(5) / porta com janela de visualizagdo (opcional)
interior

Smart PRO aco inoxidavel a prova de acido conforme DIN 1.4301
IG Smart PRO aco inoxidavel a prova de acido conforme DIN 1.4301
estrutura
Smart PRO chapa revestida a pé
IG Smart PRO acabamento tipo linho de ago inoxidavel

Dimensoes totais [mm] /1/
largura A

altura B

profundidade C

Dimensées internas [mm]
largura D

altura E

profundidade F

prateleiras (padrdo | méx.)

carga de trabalho méxima na prateleira [kg] /2/
- verséo de prateleira reforcada (PW) [kg] /3/
carga de trabalho méxima da unidade [kg]

- versdo de unidade reforcada (W) [kg] /4/

peso [kg]

>PN—EN 150 9001 >PN-EN 150 14001
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660

1040
820

720
550

309
25
50
75
120
92
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POL-EKO®

PARAMETROS ELETRICOS
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tensdo

poténcia nominal [W]

garantia

fabricante

230V 50/60Hz
650
24 meses

POL-EKO®

todos os dados técnicos acima referem-se a unidades padrdo (sem acessérios opcionais)

* - flutuacdo medida no centro da camara; no espaco, variacdo (K) calculada para a cdmara como:
K= +/- (T média max. - T média min.) / 2

*k - ogutras fontes de alimentacdo mediante solicitacao
1 - a profundidade ndo inclui 50 mm de cabo de alimentacdo, a largura nao inclui 20 mm de plugue de borracha
2 - em superficie uniformemente carregada
3 - prateleira reforgada

4 - porta de vidro interna adicional

OPCOES E ACESSORIOS

N

INOX

> PN-EN ISO 9001
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Numero do pedido:
Numero do pedido:
Numero do pedido:
Numero do pedido:
Numero do pedido:
Numero do pedido:
Numero do pedido:
Numero do pedido:
Numero do pedido:
Numero do pedido:

Numero do pedido:

| N
> PN-EN ISO 14001

ISOCERT CERTYFIKAT

*/P INOX

*/PP

*PW

KUW GN*/*

QLK*

*/S ou */S INOX

*/ST ou */S INOX

OWW/OWW LED

PT 100

porta com janela de visualizacao

Prateleira de rede em aco inoxidavel INOX

Prateleira perfurada

Prateleira reforcada

Bandeja de aco inoxidavel

Rodas

Mesa com rodas

Base sobre rodas

Versao reforcada

lluminacao interior

Sensor de temperatura adicional
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HEPA

€
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POL-EKO®

NUmero do pedido:

NUmero do pedido:

NUmero do pedido:

NUmero do pedido:

NUmero do pedido:

NUmero do pedido:

NUmero do pedido:

NUmero do pedido:

Numero do pedido:

NUmero do pedido:

> PN-EN ISO 14001

HEPA

BRT/*/L ou 1Q/OQ/PQ

RFID LOCK (SMART PRO)

BPP 12

PORT ALARM

LANK

0CZ/20

0Cz/30

0Cz/60

0CZ/100
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Filtro de ar limpo HEPA

Calibracao e qualificacao IQ, 0Q, PQ

RFID LOCK (SMART PRO)

Bateria de backup para exibicao

Contato de alarme seco

Cabo LAN

Porta de acesso ndo padronizada de 20 mm

Porta de acesso adicional 30 mm

Porta de acesso nao padronizada de 60 mm

Porta de acesso ndo padronizada de 100 mm
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