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Dygestorium
Karta katalogowa Compact Line DCL-1200 SS

Powyzsze zdjecie ma jedynie charakter pogladowy, moze przedstawia¢ opcje dodatkowe niezawarte w standardowym
wyposazeniu. Rzeczywisty wyglad w szczegdlnosci kolor i struktura materiatu moga odbiegac od prezentowanego na
zdjeciu.

Zgodnos¢ z norma PN-EN 14175 cz. 1, PN-EN 14175 cz. 2, PN-EN 14175 cz. 3, potwierdzona
certyfikatem przez niezalezne, akredytowane laboratorium pomiarowe.

Standardowe wyposazenie dla dygestoriow:

- konstrukcja w catosci wykonana ze stali ocynkowanej bez wykorzystania materiatéw drewnopochodnych
- blat roboczy na wysokosci 900mm wykonany z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzezem z podwieszonym zlewikiem
ceramiczny 250x95mm
- okno z szyby hartowanej, podnoszone recznie z przeciwwagg, otwierane do géry z blokada na wys. 500 mm (max 810mm),
dodatkowo szyby przesuwne (prawo/lewo). Okno posiada system zapobiegajacy niekontrolowanemu opadaniu okna
- 2 gniazda elektryczne 230V 50Hz
- 2 wylewki wody z zaworami na panelu przednim firmy BROEN
- wytacznik gtéwny dygestorium
- energooszczedne oswietlenie liniowe LED oddzielone szybg od komory roboczej dygestorium
- system podwdjnej $cianki tylnej ze szczelinami wyciggowymi z czesci gérnej i dolnej zapewniajacy prawidtowy wycigg oparéw
Izejszych badz ciezszych od powietrza bez zawirowan i martwych stref
- klapa bezpieczenhstwa w suficie zapewniajaca dekompresje w momencie niekontrolowanego wzrostu cisnienia w komorze roboczej
- petny zestaw monitoringu (marki Schneider) predkosci przeptywu powietrza w oknie dygestorium zgodny z normg PE-EN 14175
-‘Deklaracja zgo‘dnos’ci CE: PN-EN 14175; PN-EN 14056
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wymiary zewnetrzne [mm]
szerokos¢ A

wysokos¢ B

gtebokos¢ C

wymiary przestrzeni roboczej (mm)
szerokos¢ D
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DANE TECHNICZNE
zalecany przeptyw powietrza [m3/h] 600 - 950
wymagana wydajnos¢ uktadu wentylacyjnego [m/s] 0,3-0,5
moc znamionowa [W] 46
zasilanie 230 VAC 50Hz
$rednica kré¢ca wylotowego powietrza [mm] @200
przytacze wody G 1/2" gwint zewnetrzny
$rednica przytacza kanalizacyjnego [mm] @50
izolacja elektryczna klasa |
system standardowej wentylacji podwdjna Sciana tylna
oswietlenie zainstalowane poza komora robocza LED, klasa A++, poprzez szybe izolujgca/ z panelu operatora
standard:
- ste_rownik FM 200A z czujnikiem predkosci w oknie i panelem operatora FA-100F
opcja:

zestaw monitoringu

podnoszenie okna

materiat wykonania stelazu i obudowy

wykonczenie $cian komory roboczej
blat roboczy

blat roboczy OPCJA (dostepne materiaty)
szafki pod blatem OPCJA (do wyboru)

gwarancja

producent

>PN—EN 150 9001 >PN-EN 150 14001
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- sterownik ICM 500-F-EU z regulacjg przeptywu

- sterownik ICM 500-FP-EU z regulacja przeptywu i wspétpraca z BMS
- inne sterowniki firmy Schneider dostepne na zapytanie
standard:

- reczne z przeciwwaga (na wysokosci 500mm blokada,
maksymalne otwarcie na 810mm)

opgja:

- SC 500 - system Auto Protect - z przetgcznikiem noznym

- SC 500 - system Auto Protect - z przetacznikiem panelowym
Stelaz wykonany w cafosci ze stali ocynkowanej.

Obudowa (zewnetrzna) stal ocynkowana malowana

farba epoksydowa

stal ocynkowana malowana farbg epoksydowa

Ceramika monolityczna z podniesionym obrzezem

- Zywica fenolowa, epoksydowa

- Stal nierdzewna AISI 304, 316,

- szafka metalowa, wentylowana malowana farbg epoksydowg
- szafka na kwasy i zasady ze spienionego PCV

- szafki przeciwwybuchowe Asecos 30 i 90 min

24 miesigce

POL-EKO®
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POL-EKO®

OPCJE | AKCESORIA

6 Numer zaméwienia: D-S-EL400 Dodatkowe gniazdko 400V

\’[("v' Numer zaméwienia: D-S-EL Dodatkowe gniazdko 230V

Numer zaméwienia: D-WRP Wytacznik réznicowo-pradowy

[ ]
2 Numer zamdwienia: D-GRZ Przycisk bezpieczenstwa

& & S

~ ? Numer zamdwienia: D-L-EX-XX.XX Lampa EX
€

) { C Numer zaméwienia: D-S-WA Dodatkowa instalacja wody

o WX = Numer zaméwienia: D-S-GA-XXX Dodatkowa instalacja gazu LPG
= Numer zamdwienia: ICM500-F-EU-XX.XX Sterownik zaawansowany ICM500-F-EU
=1

Numer zaméwienia:

Numer zaméwienia:

Numer zaméwienia:

ICM500-FP-EU-XX.XX

D-5Z-55-Z-XX.XX

D-SZ-PP-K-Z-XX.XX

D-5Z-A90.50-XX.XX

Sterownik zaawansowany ICM500-FP-EU

Szafka poddygestoryjna metalowa

Szafka poddygestoryjna polipropylenowa

F_F ' ‘ Numer zaméwienia: Szafka poddygestoryjna ognioodporna

e Numer zaméwienia: SC500 Automatyka okna
Numer zamdwienia: D-S-P Przeszklenie $cian bocznych
Numer zamdwienia: D-KRX-XX.XX Kratownica

Numer zamdwienia: D-SZ-KD-XX.XX Kuweta do szafki
Numer zaméwienia: D-SINK-NS Dodatkowy zlewik
Numer zamdwienia: D-WT-NS

Blat niestandardowy

Numer zaméwienia: D-S.C.A.T. Lejek na odcieki niebezpieczne

Numer zamdwienia: SC500-L Automatyka okna z czujnikiem IR
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