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Compact Line DCL-1500 Ductless

Das Foto oben dient nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung
enthalten sein. Die Abbildung, insbesondere Farbe und Struktur wie im Bild dargestellt, können abweichen.

DCL Ductless Abzugshauben bieten eine sichere Arbeitsumgebung für Laborpersonal, das mit Säuren und aggressiven
Chemikalien arbeitet.
Kostengünstige, auf der Tischplatte montierte Abluftfreie Abzugshaube mit innovativem, intelligentem Steuerungssystem,
inklusive 7“-Farb-Touchscreen mit Luftstromüberwachung und Alarm, integrierter Arbeitsplatte aus Polypropylen,
verschiebbarer Frontscheibe mit Gegengewicht, umweltfreundlichem EC-Lüfter und LED-Beleuchtung.
Für maximalen Schutz vor gängigen Chemikaliendämpfen können verschiedene Filter bereitgestellt werden.
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 TECHNISCHE DATEN - ABMESSUNGEN

Gesamtabmessungen [mm] kat

Breite A 1500

Höhe B 1050

Tiefe C 630

Abmessungen des Arbeitsraums (mm) kat

Breite D 1480

Höhe E 550

Tiefe F 450

 TECHNISCHE DATEN
Spannung 110 / 220VAC, 50/60 Hz

Luftgeschwindigkeit 0,5 +/- 0,1 m/s, 100 +/- 20 FPM

Geräuschpegel (gemessen 20 cm vom Arbeitstisch, 1,2 m über dem Boden) <60dB

Filter Aktivkohlefilter für Lösungsmittel, Säuren, Basen, Formaldehyd, Multi-Gas (Materialmischung) / HEPA / ULPA

Konstruktionsmaterial Geschweißte weiße Polypropylen-Struktur mit integrierter, abgedichteter PP-Arbeitsplatte

Zertifikate CE

Beleuchtung außerhalb des Arbeitsraumes installiert 800 LUX, umweltfreundliche LED-Beleuchtung

Überwachungsgerät 7" Full-Touchscreen mit Luftstromalarm, 10-stufiger Lüfterregelung, Filter-Timer, Service-Timer, Lichtsteuerung

das Fenster hochfahren max 500 mm

Garantie 24 Monate

Hersteller POL-EKO®

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Bestellnummer: ST-DCL-D-XXXX Metallständer (mit verstellbaren Rollen)


