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Karta katalogowa Eutech PH 2700

Powyzsze zdjecie ma jedynie charakter pogladowy, moze przedstawia¢ opcje dodatkowe niezawarte w standardowym
wyposazeniu. Rzeczywisty wyglad w szczegdlnosci kolor i struktura materiatu moga odbiega¢ od prezentowanego na
zdjeciu.
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mierzone parametry

pH

zakres

rozdzielczos¢

doktadno$¢ ustawienia [obr/min]
kalibracja

kompensacja temperatury
mV

zakres

rozdzielczos¢

doktadno$¢ ustawienia [obr/min]
temperatura

zakres pomiarowy [°C]
rozdzielczos¢ [°C]
doktadnos¢ [°C]

cechy miernika

pamiec

funkcje GLP

wejscia

wyjscia

zasilanie

wyswietlacz

gwarancja

producent

PL typ urzadzenia

> PN-EN ISO 9001

> PN-EN ISO 14001
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pH, mV, °C, °F

-2,000...+20,000 pH
do 0,001 pH

do +0,002 pH

do 6 pkt.

ATC, MTC (0...4+100 °C)

+2 000,0 mV
do 0,1mV

+0,2 mV

0,0...+100,0

500

tak

BNC, phono (ATC), phono (RS232), phono (ref), DC

RS 232
sieciowe
LCD

36 miesiecy
EUTECH

pH-metr laboratoryjny
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