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 Technische Daten
Luftkonvektion

Fassungsvermögen der Kammer [l]

Nutzbares Fassungsvermögen der Kammer [l]

Anzahl der Boxen 133x133x50mm (optional) [Stck.]

Steuerung

Anzeige

Art der Isolierung

 TEMPERATUR
 TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT
Temperaturbereich [°C]

Arbeitstemperaturbereich ohne Feuchtigkeit [°C]

Temperaturabweichung (räumlich) bei 40°C [+/-°C]

Temperaturabweichung (zeitlich) bei 40°C [+/-°C]

Arbeitstemperaturbereich mit Feuchtigkeit [°C]

Temperaturregulierung [°C]

Temperaturabweichung (räumlich) bei 40°C, 75% r.F. [°C]

Temperaturabweichung (zeitlich) bei 40°C, 75 % r.F. [°C]

Temperaturabweichung (räumlich) bei 25°C, 60% r.F. [°C]

Temperaturabweichung (zeitlich) bei 25°C, 60% r.F. [°C]

Abkühlzeit von + 20°C auf -80°C [min]

Aufwärmzeit bei Stromausfall von -80°C auf -60°C [min]

Temperaturgenauigkeit bei 20 °C [+/-°C]*

zeitliche Temperaturschwankung 37°C [+/-°C]*

zeitliche Temperaturschwankung 105°C [+/-°C]*

zeitliche Temperaturschwankung 4°C [+/-°C]*

zeitliche Temperaturschwankung -20°C [+/-°C]*

zeitliche Temperaturschwankung -80°C [+/-°C]*

räumliche Temperaturabweichung 25°C und 60%rH [+/-°C]*

räumliche Temperaturabweichung 37°C [+/-°C]*

räumliche Temperaturabweichung 105°C [+/-°C]*

räumliche Temperaturabweichung 4°C [+/-°C]*

räumliche Temperaturabweichung -20°C [+/-°C]*

räumliche Temperaturabweichung -80°C [+/-°C]*

zeitliche Temperaturschwankung 25°C und 60%rH [+/-°C]*

Temperaturerholzeit nach 30 Sekunden Türöffnung bei 37°C [min]

Aufheizzeit bis Solltemperatur [Minuten]

Energieverbrauch bei 105°C [Wh/h]

Temperaturschutz

 CO2

CO2-Konzentrationsbereich [Vol.-% CO2]

CO2-Auflösung alle ... [Vol.-% CO2]

CO2 Messung

CO2-Erholungszeit nach 30 Sekunden Türöffnung bei 5 Vol.-% CO2 [min]

Feuchtebereich [%]

Feuchteregulierung ... [%]

räumliche Abweichung der Feuchte bei 25*C und 60% rH [%rH]

zeitliche Abweichung der Feuchte bei 25°C und 60% rH [%rH]

Feuchteabweichung (räumlich) bei 40°C, 75% r.F. [+/-%RH]
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Feuchteabweichung (zeitlich) bei 40°C, 75 % r.F. [+/-%RH]

Feuchteabweichung (räumlich) bei 25°C, 60% r.F. [+/-%RH]

Feuchteabweichung (zeitlich) bei 25°C, 60% r.F. [+/-%RH]

Erholungszeit bis zum Erreichen der Sollwerte nach 30 Sekunden Türöffnung bei 40°C,
75% r.F. [min]

 LICHT
VIS-Beleuchtungsstärke [klx]

UVA-Bestrahlungsstärke [W/m²]

Testzeit ICH Q1B (VIS/UVA) [h]

VIS-Lichtmodul

UVA-Lichtmodul

 KAMMER
Türvariante

Interieur

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart

Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO

Gehäuse

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart
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Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO

außenmaße [mm] /1/

Breite A

Breite A'

Höhe B

Tiefe C

Tiefe C'

innenmaß [mm]

Breite D

Breite D'

Höhe E

Tiefe F

Tiefe F'

Tiefe G

Höhe G

Höhe H

Höhe I

Einlegeboden (standard | max)

Maximale flächige Belastung des Einlegeboden [kg] /2/

Anzahl der inneren Kammern

Anzahl der Schubladen

Maximalbelastung der Schublade [kg]

Einlegeboden in der TERM-Version std/max

Maximale flächige Belastung des Einlegeboden in der TERM-Version [kg]

verstärkte Einlegeboden Version (PW) [kg] /3/

Maximalbelastung des Gerätes [kg]

verstärkte Geräte Version(W) [kg] /4/

Kapazität des externen Wassertanks [l]

Gewicht [kg]

 Elektrische Parameter
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Energieverbrauch bei 37°C [Wh/h]

Spannung

Energieverbrauch bei 25°C, 60% r.F. [Wh/h]

Energieverbrauch bei 40°C, 75% r.F. [Wh/h]

Nennleistung [W]

Einhaltung der ATEX-Richtlinie

Kältemittel

Geräuschpegel [db(A)]

Garantie

Hersteller


