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 DONNÉES TECHNIQUES
Convection d'air

Capacité de la chambre [l]

Capacité utile de travail [l]

nombre des boîtes 133x133x50mm (option) [pcs.]

Contrôleur

affichage

type d'isolation

 TEMPÉRATURE
 TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE
Plage de la température [°C]

Plage de température de travail sans humidité [°C]

Variation de température (spatiale) à 40°C [°C]

Fluctuation de température (temps) à 40°C [°C]

Plage de température de travail avec humidité [°C]

Résolution température chaque ... [°C]

Variation de température (spatiale) à 40°C, 75% HR [°C]

Fluctuation de température (temps) à 40°C, 75% HR [°C]

Variation de température (spatiale) à 25°C, 60% RH [°C]

Fluctuation de température (temps) à 25°C, 60% RH [°C]

temps de refroidissement de +20 ° C à -80 ° C [min]

temps de chauffe en cas de panne de courant de -80 ° C à -60 ° C [min]

précision de maintien de la température pour 20°C [+/-°C]*

fluctuation de température à 37°C [+/-°C]*

fluctuation de température à 105°C [+/-°C]*

fluctuation de température à 4°C [+/-°C]*

fluctuation de température à -20°C [+/-°C]*

fluctuation de température à -80°C [+/-°C]*

variation de température à 25°C et 60%rH [+/-°C]*

variation de température à 37°C [+/-°C]*

variation de température à 105°C [+/-°C]*

variation de température à 4°C [+/-°C]*

variation de température à -20°C [+/-°C]*

variation de température à -80°C [+/-°C]*

fluctuation de température à 25°C et 60%rH [+/-°C]*

Temps de retour à la température de consigne de 37°C après avoir ouvert la porte
pendant 30s [min].

Temps pour atteindre la température de consigne [min]

Consommation d'énergie à 105°C [Wh/h]

Classe de protection

 CO2

plage de CO2 [%]

résolution en CO2 chaque ... [%]

Mesure du CO2

Temps de récupération du CO2 après 30 secondes d'ouverture de porte à 5 % de CO2 en
volume [min].

plage de l'humidité relative [%]

résolution en hygrométrie chaque ... [%]

fluctuation de humidité à 25°C et 60%rH [%rH]

fluctuation de humidité à 25°C et 60%rH [%rH]

Variation d'humidité (spatiale) à 40°C, 75% HR [+/-%RH]
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Fluctuation d'humidité (temps) à 40°C, 75% HR [+/-%RH]

Variation d'humidité (spatiale) à 25°C, 60% RH [+/-%RH]

Fluctuation d'humidité (temps) à 25°C, 60% RH [+/-%RH]

Temps de récupération pour régler les valeurs après 30 secondes porte ouverte à 40°C,
75% HR [min]

 LUMIÈRE
Éclairement VIS [klx]

Irradiance UVA [W/m²]

Durée du test ICH Q1B (VIS/UVA) [h]

Module de lumière VIS

Module de lumière UVA

 CHAMBRE
Type de porte

Intérieur

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart

Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO

logement

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart
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Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO

dimensions extérieures [mm] /1/

largeur A

largeur A'

hauteur B

profondeur C

profondeur C'

dimensions intérieures [mm]

largeur D

largeur D'

hauteur E

profondeur F

profondeur F'

profondeur G

hauteur G

hauteur H

hauteur I

étagères (standard / max)

Charge max par étagère [kg] /2/

quantité des chambres internes

quantité de tiroirs

charge maximale par tiroir [kg]

nombre d'étagères dans la version TERM std/max

Charge max par étagère dans la version TERM [kg]

- étagère renforcée (PW) /3/

Charge max par appareil

- version renforcée de l'appareil (W) /4/

Capacité du réservoir d'eau externe [l]

poids [kg]

 PARAMÉTRES ÉLÉCTRIQUES
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Consommation d'énergie à 37°C [Wh/h]

alimentation

Consommation d'énergie à 25°C, 60% HR [Wh/h]

Consommation d'énergie à 40°C, 75% HR [Wh/h]

puissance nominal [W]

Conformité à la directive ATEX

réfrigérante

Niveau sonore [db(A)]

garantie

fabricant


