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 Dati Tecnici
Convezione dell'aria

Capacità della camera [l]

Capacità lavorativa [l]

Numero di scatole 133x133x50mm (opzione) [pz]

Controller

Display

tipo di isolamento

 Temperatura
 Temperatura e umidità
Range di temperatura [°C]

Range di temperatura di lavoro senza umidità [°C]

Variazione di temperatura (spaziale) a 40°C [°C]

Oscilllazione della temperatura (tempo) a 40°C [°C]

Range di temperatura di lavoro con umidità [°C]

Risoluzione della temperatura ogni … [°C]

Variazione di temperatura (spaziale) a 40°C, 75% RH [°C]

Oscillazione della temperatura (tempo) a 40°C, 75% RH [°C]

Variazione di temperatura (spaziale) a 25°C, 60% RH [°C]

Oscillazione della temperatura (tempo) a 25°C, 60% RH [°C]

Tempo di raffreddamento da +20°C a -80°C [min]

Tempo di riscaldamento in caso di interruzione di corrente da -80°C a -60°C [min]

Precisione di mantenimento della temperature per 20°C [+/-°C]*

Oscillazione della temperatura a 37°C [+/-°C]*

Oscillazione della temperatura a 105°C [+/-°C]*

Oscillazione della temperatura a 4°C [+/-°C]*

Oscillazione della temperatura a -20°C [+/-°C]*

Oscillazione della temperatura a -80°C [+/-°C]*

Variazione della temperatura a 25°C e 60%UR [+/-°C]*

Variazione della temperatura a 37°C [+/-°C]*

Variazione della temperatura a 105°C [+/-°C]*

Variazione della temperatura a 4°C [+/-°C]*

Variazione della temperatura a -20°C [+/-°C]*

Variazione della temperatura a -80°C [+/-°C]*

Oscillazione della temperatura a 25°C e 60%UR [+/-°C]*

Tempo di ritorno alla temperatura impostata di 37°C dopo aver aperto la porta per 30s
[min].

Tempo per raggiungere la temperatura impostata [min]

Consumo di energia a 105°C [Wh/h]

Protezione da temperatura

 CO2

Intervallo di CO2 [%]

Risoluzione del CO2 ogni … [%]

Misurazione della CO2

Tempo di recupero della CO2 dopo 30 secondi di apertura della porta a 5 Vol.-% di CO2
[min]

Intervallo di umidità relativa [%]

Risoluzione dell'umidità ogni … [%]

Variazione dell'umidità a 25°C e 60% rH [%rH]

Oscillazione dell'umidità a 25°C e 60% rH [%rH]

Variazione di umidità (spaziale) a 40°C, 75% RH [+/-%RH]



3/5

Oscillazione dell'umidità (tempo) a 40°C, 75% RH [+/-%RH]

Variazione di umidità (spaziale) a 25°C, 60% RH [+/-%RH]

Oscillazione dell'umidità (tempo) a 25°C, 60% RH [+/-%RH]

Tempo di recupero per impostare i valori dopo 30 sec porta aperta a 40°C, 75% UR
[min]

 LUCE
Illuminamento VIS [klx]

Irradianza UVA [W/m²]

Tempo di prova ICH Q1B (VIS/UVA) [h]

Modulo luce VIS

Modulo luce UVA

 Camera
Tipo di porta

Interno

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart

Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO

Alloggi

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart
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Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO

Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A

Larghezza A'

Altezza B

Profondità C

Profondità C'

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D

Larghezza D'

Altezza E

Profondità F

Profondità F'

Profondità G

Altezza G

Altezza H

Altezza I

Ripiani (standard | max)

Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/

Numero di camere interne

Numero di cassetti

Carico massimo del cassetto [kg]

numero di ripiani nella versione TERM std/max

Carico massimo per ogni ripiano nella versione TERM [kg]

Versione con ripiano rinforzato (PW) [kg] /3/

Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]

Versione con unità rinforzata (W) [kg] /4/

Capacità serbatoio acqua esterno [l]

Peso (kg]

 PARAMETRI ELETTRICI
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Consumo di energia a 37°C [Wh/h]

Voltaggio

Consumo energetico a 25°C, 60% UR [Wh/h]

Consumo energetico a 40°C, 75% RH [Wh/h]

Potenza nominale [W]

Conformità alla direttiva ATEX

Refrigerante

Livello di rumore [db(A)]

Garanzia

Produttore


