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 DADOS TÉCNICOS
convecção de ar

capacidade da câmara [l]

capacidade de trabalho [l]

número de caixas 133x133x50mm (opção) [pcs]

controlador

ecrã

tipo de isolamento

 TEMPERATURA
 TEMPERATURA E HUMIDADE
Intervalo de temperatura [°C]

Intervalo de temperatura de trabalho sem humidade [°C]

Variação de temperatura (espacial) a 40°C [+/-°C]

Flutuação de temperatura (tempo) a 40°C [+/-°C]

Intervalo de temperatura de trabalho com humidade [°C]

resolução de temperatura a cada … [°C]

Variação de temperatura (espacial) a 40°C, 75% HR [°C]

Flutuação de temperatura (tempo) a 40°C, 75% HR [°C]

Variação de temperatura (espacial) a 25°C, 60% HR [°C]

Flutuação de temperatura (tempo) a 25°C, 60% HR [°C]

tempo de arrefecimento de +20°C a -80°C [min]

tempo de aquecimento em caso de falha de energia -80°C a -60°C [min]

Precisão de temperatura a 20°C [+/-°C]*

flutuação de temperatura a 37°C [+/-°C]*

flutuação de temperatura a 105°C [+/-°C]*

flutuação de temperatura a 4°C [+/-°C]*

flutuação de temperatura a -20°C [+/-°C]*

flutuação de temperatura a -80°C [+/-°C]*

variação de temperatura a 25°C e 60%HR [+/-°C]*

variação de temperatura a 37°C [+/-°C]*

variação de temperatura a 105°C [+/-°C]*

variação de temperatura a 4°C [+/-°C]*

variação de temperatura a -20°C [+/-°C]*

variação de temperatura a -80°C [+/-°C]*

flutuação de temperatura a 25°C e 60%HR [+/-°C]*

Tempo de recuperação da temperatura após 30 segundos de abertura da porta a 37°C
[min]

tempo para atingir a temperatura definida [min]

Consumo de energia a 105°C [Wh/h]

proteção de temperatura

 CO2
intervalo de CO2 [%]

Resolução de CO2 a cada … [%]

Medição de CO2

Tempo de recuperação de CO2 após 30 segundos de abertura da porta a 5 Vol.-% CO2
[min]

Intervalo de humidade relativa [%]

resolução de humidade a cada … [%]

variação de humidade a 25°C e 60% HR [%rH]

flutuação de humidade a 25°C e 60% HR [%rH]

Variação de humidade (espacial) a 40°C, 75% HR [+/-% HR]
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Flutuação de humidade (tempo) a 40°C, 75% HR [+/-% HR]

Variação de humidade (espacial) a 25°C, 60% HR [+/-% HR]

Flutuação de humidade (tempo) a 25°C, 60% HR [+/-% HR]

Tempo de recuperação para definir valores após 30 seg. de porta aberta a 40°C, 75%
HR [min]

 LUZ
Iluminância VIS [klx]

Irradiância UVA [W/m²]

Tempo de teste ICH Q1B (VIS/UVA) [h]

Módulo de luz VIS

Módulo de luz UVA

 CÂMARA
tipo de porta

interior

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart

Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO

estrutura

B Smart

C Smart

CS Smart

P Smart

PS Smart
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Smart

IG Smart

C Smart PRO

CS Smart PRO

P Smart PRO

PS Smart PRO

Smart PRO

IG Smart PRO

Dimensões totais [mm] /1/

largura A

largura A'

altura B

profundidade C

profundidade C'

Dimensões internas [mm]

largura D

largura D'

altura E

profundidade F

profundidade F'

profundidade G

altura G

altura H

altura I

prateleiras (padrão | máx.)

carga de trabalho máxima na prateleira [kg] /2/

número de câmaras internas

número de gavetas

carga de trabalho máxima da gaveta [kg]

número de prateleiras na versão TERM std/max

carga de trabalho máxima na prateleira na versão TERM [kg]

- versão de prateleira reforçada (PW) [kg] /3/

carga de trabalho máxima da unidade [kg]

- versão de unidade reforçada (W) [kg] /4/

Capacidade do tanque de água externo [l]

peso [kg]

 PARÂMETROS ELÉTRICOS
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Consumo de energia a 37°C [Wh/h]

tensão

Consumo de energia a 25°C, 60% HR [Wh/h]

Consumo de energia a 40°C, 75% HR [Wh/h]

potência nominal [W]

Conformidade com a diretriz ATEX

refrigerante

Nível de ruído [db(A)]

garantia

fabricante


