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w Klimakammern
Produkt Broschuren KKS 1200 Smart PRO

Das Foto oben dient nur als Referenz, zusatzliche Optionen kénnen mdglicherweise nicht in der Standardausstattung
enthalten sein. Die Abbildung, insbesondere Farbe und Struktur wie im Bild dargestellt, kdnnen abweichen.

Vorteile des SMART PRO Controllers:
- grolBes (7) Vollfarben-Touchscreen mit kristallklarer § ssocc
Auflésung

- LAN, USB-Anschlisse sowie WLAN fiir Kommunikation und
Datenubertragung

- Multi-Segment-Zeit- und Temperaturprogramme

- Datenanzeige in tabellarischer und grafischer Form (30.5%
- Visueller und akustischer Alarm
- Administrator-Funktion fiir Verwaltung und Einstellungen 4 ——
- Passwortgeschitztes Login % & 335
- interner Speicher fur Programme und Datenaufzeichnung

(Sodoo:a1as X

- Ereignisregistrierung mit Benutzerbenachrichtigungen fogin: adnin (o JeJe) 2023.09.14 11:22:35

- LabDesk-Software und Benutzerhandbuch zum direkten

Download Smart PRO - preview screen
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Luftkonvektion

Fassungsvermdgen der Kammer [1]
Nutzbares Fassungsvermogen der Kammer [I]
Steuerung

Anzeige

TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT

erzwungen

1397

1158
mikroprozessor PID

7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen

Temperaturbereich [°C]

Temperaturregulierung [°C]

raumliche Temperaturabweichung 25°C und 60%rH [+/-°C]*
Temperaturschutz

Feuchtebereich [%]

Feuchteregulierung ... [%]

raumliche Abweichung der Feuchte bei 25%C und 60% rH [%rH]

KAMMER

0...+60

0,1

1

Klasse 3.3 gem. DIN 12880

10...90 (siehe Tabelle fir Details)

0,1
2
A
100 —
90 —
¥ eo—
2
5
2 -
]
2
]
2 &0 —
&
]
I3
~ 50—
P
<
-
&
2 w0 -
g
2
K] 30 —
£
s
=)
s a0+
2

Temperatura / Temperature [°C]

Tarvariante
Interieur
Smart PRO
IG Smart PRO
Gehause
Smart PRO

IG Smart PRO

ISOCERT CERTIFICATE

doppelt (auBen massiv, innen verglast) / auBen verglast (Option)

rostfreier, sdurebestandiges Stahl gem. DIN 1.4301

rostfreier, sdurebestandiges Stahl gem. DIN 1.4301

pulverbeschichtetes Blech

Edelstahl Optik
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A C
-« > < >
AT S
B A
auBenmaRe [mm] /1/
Breite A 1460 D\ DI T F!
Hohe B 1970 < LA dl « >
Tiefe C 1140
innenmaR [mm] D D F
Breite D 2x535 b * “ gl * g
Breite D' 2 x 600 B ‘ E
Hohe E 1510
Tiefe F 550
Tiefe F' 595
T v
= = — =
v L g
Einlegeboden (standard | max) 2x3|11
Maximale flachige Belastung des Einlegeboden [kg] /2/ 30
verstarkte Einlegeboden Version (PW) [kg] /3/ 100
Maximalbelastung des Gerates [kg] 300
Gewicht [kg] 220
Elektrische Parameter
Spannung 230V 50/60Hz
Nennleistung [W] 2500
Kaltemittel R290 / GWP=3
Garantie 24 Monate
Hersteller POL-EKO®
Alle oben genannten technischen Daten beziehen sich auf Standardgerate (ohne optionales Zubehdr)
* - Abweichung (K) berechnet fir die Kammer als: K= +/- (T Mittelwert max. - T Mittelwert min.) / 2
** - andere Netzteile auf Anfrage 1
- Tiefe ohne 50 mm Netzkabel 2
- auf gleichméaRig belasteter Oberflache
3 - verstarktes Regal
OPTIONEN UND ZUBEHOR
INOX
Bestellnummer: */P INOX Einschubgitter aus Edelstahl INOX
Bestellnummer: */PP Edelstahl-Lochblech
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Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:

Bestellnummer:
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*PW

KUW GN*/*

*FIT

FIT/R3

GNz

BRT/*/L 1Q/0Q/PQ

RFID LOCK (SMART PRO)

BPP 12

PORT ALARM

LANK

0Cz/20

0Cz/30

0CzZ/60

0Cz/100

Verstarkter Einlegeboden

Klvetten aus rostfreiem Stahl

Phytotron-System

Unabhangige Steuerung der FIT-Paneele

Interne Steckdose

Kalibrierung und IQ-, 0Q-, PQ-Qualifizierung

RFID LOCK (SMART PRO)

Batterie-Backup fur Anzeige

Kontakt fur Trockenalarm

LAN Kabel

Zusatzliche Durchfiihrung 20mm

Zusatzliche Durchfithrung 30mm

Zusatzliche Durchfiihrung 60mm

Zusatzliche Durchfihrung 100mm




