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print date: 2025-12-09

Photostabilitätsprüfkammer

KKS ICH 240 Smart PRO

Das Foto oben dient nur als Referenz, zusätzliche Optionen können möglicherweise nicht in der Standardausstattung
enthalten sein. Die Abbildung, insbesondere Farbe und Struktur wie im Bild dargestellt, können abweichen.

KKS ICH SERIE – Kammern für
Photostabilitätstests gemäß ICH Q1B
• Vollständiger Photostabilitätstest gemäß ICH Q1B in max. 29 Stunden (die
angegebene Zeit gilt für flache Proben; bei Objekten anderer Formen ist die
Testzeit kürzer) – Zeit- und Energieeinsparung
• Große nutzbare Ablagefläche mit homogener Ausleuchtung für
reproduzierbare Probenbedingungen
• Vollständige Teststeuerung mit SMART PRO-Controller und LabDesk CFR-
Software
• Das präziseste und effizienteste Beleuchtungssystem für ICH Q1B
• Zwei speziell entwickelte Beleuchtungssysteme: mit UVA-Licht und VIS-Licht
• Verwendung von Beleuchtungskomponenten der Premiumklasse (Osram,
Philips)
• Hervorragende VIS-Lichtqualität, nahe an natürlichen Bedingungen (CRI >
90, 6500K)
• Beleuchtungssysteme mit maximaler Effizienz zur Durchführung schneller
Photostabilitätstests gemäß ICH Q1B
• Innenraum der Kammer aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
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 Technische Daten
Luftkonvektion erzwungen

Fassungsvermögen der Kammer [l] 315

Nutzbares Fassungsvermögen der Kammer [l] 215

Steuerung mikroprozessor PID

Anzeige 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen

 TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT
Temperaturbereich [°C] +10…+50

Temperaturregulierung [°C] 0,1

räumliche Temperaturabweichung 25°C und 60%rH [+/-°C]* 1

Temperaturschutz Klasse 3.3 gem. DIN 12880

Feuchtebereich [%] 10…90 (siehe Tabelle für Details)

Feuchteregulierung ... [%] 0,1

räumliche Abweichung der Feuchte bei 25*C und 60% rH [%rH] 2

 LICHT
VIS-Beleuchtungsstärke [klx] 59

UVA-Bestrahlungsstärke [W/m²] 24

Testzeit ICH Q1B (VIS/UVA) [h] 20,5 + 8,5 = 29

VIS-Lichtmodul LED-Licht, 6500K, CRI > 90

UVA-Lichtmodul UVA-Fluoreszenzlampen

 KAMMER
Türvariante doppelt (außen massiv, innen verglast) / außen verglast (Option)

Interieur

Smart PRO rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301

IG Smart PRO rostfreier, säurebeständiges Stahl gem. DIN 1.4301

Gehäuse

Smart PRO pulverbeschichtetes Blech

IG Smart PRO Edelstahl Optik
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außenmaße [mm] /1/

Breite A 830

Höhe B 1590

Tiefe C 910

innenmaß [mm]

Breite D 600

Höhe E 790

Tiefe F 500

Einlegeboden (standard | max) 2 | 2

Maximale flächige Belastung des Einlegeboden [kg] /2/ 25

verstärkte Einlegeboden Version (PW) [kg] /3/ 100

Maximalbelastung des Gerätes [kg] 90

Gewicht [kg] 170

 Elektrische Parameter
Spannung 230V 50/60Hz

Nennleistung [W] 2200

Kältemittel R290 / GWP=3

Garantie 24 Monate

Hersteller POL-EKO®

Alle oben genannten technischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte (ohne optionales Zubehör)
* - Abweichung (K) berechnet für die Kammer als: K= +/- (T Mittelwert max. - T Mittelwert min.) / 2
** - andere Netzteile auf Anfrage 1
- Tiefe ohne 50 mm Netzkabel 2
- auf gleichmäßig belasteter Oberfläche
3 - verstärktes Regal

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Bestellnummer: 05-1200-1204-0300001 LabDesk CFR – Software gemäß CFR 21 Part 11

Bestellnummer: 05-1200-1204-0300004 LabDesk CFR – Gerätezugang


