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Fiche technique
print date: 2025-12-09

Chambre de test de photostabilité

KKS ICH 240 Smart PRO

La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans
l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés

sur la photo.

Chambres KKS ICH SERIES pour les tests de
photostabilité - conformité à la norme ICH Q1B
• Test complet de photostabilité conforme à la norme ICH Q1B en 29 heures
maximum (le temps indiqué s'applique aux échantillons plats ; pour les objets
d'autres formes, les tests prendront moins de temps) – gain de temps et d'énergie
• Grande surface utile avec éclairage uniforme pour des conditions
d'échantillonnage constantes
• Contrôle complet des tests avec le contrôleur SMART PRO et le logiciel LabDesk
CFR
• Le système d'éclairage le plus précis et le plus efficace pour la norme ICH Q1B
• Deux systèmes d'éclairage spécialement conçus : avec lumière UVA et lumière
VIS
• Utilisation de composants d'éclairage haut de gamme (Osram, Philips)
• Excellente qualité de lumière VIS, proche des conditions naturelles (IRC > 90,
6500K)
• Efficacité maximale des systèmes d'éclairage, permettant des tests de
photostabilité les plus rapides possibles conformément à la norme ICH Q1B
• Intérieur de la chambre en acier inoxydable, revêtement blanc par poudrage
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 DONNÉES TECHNIQUES
Convection d'air forcée

Capacité de la chambre [l] 315

Capacité utile de travail [l] 215

Contrôleur microprocesseur PID

affichage Écran tactile couleur 7"

 TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE
Plage de la température [°C] +10…+50

Résolution température chaque ... [°C] 0,1

variation de température à 25°C et 60%rH [+/-°C]* 1

Classe de protection class 3.3 à DIN 12880

plage de l'humidité relative [%] 10…90 (voir schéma pour les détails)

résolution en hygrométrie chaque ... [%] 0,1

fluctuation de humidité à 25°C et 60%rH [%rH] 2

 LUMIÈRE
Éclairement VIS [klx] 59

Irradiance UVA [W/m²] 24

Durée du test ICH Q1B (VIS/UVA) [h] 20,5 + 8,5 = 29

Module de lumière VIS Lumière LED, 6500K, CRI > 90

Module de lumière UVA Tubes fluorescents UVA

 CHAMBRE
Type de porte double (pleine externe, vitrée interne) / vitrée externe (option)

Intérieur

Smart PRO acier inoxydable DIN 1.4301

IG Smart PRO acier inoxydable DIN 1.4301

logement

Smart PRO tôle recouvert de poudre

IG Smart PRO acier inoxydable satiné
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dimensions extérieures [mm] /1/

largeur A 830

hauteur B 1590

profondeur C 910

dimensions intérieures [mm]

largeur D 600

hauteur E 790

profondeur F 500

étagères (standard / max) 2 | 2

Charge max par étagère [kg] /2/ 25

- étagère renforcée (PW) /3/ 100

Charge max par appareil 90

poids [kg] 170

 PARAMÉTRES ÉLÉCTRIQUES
alimentation 230V 50/60Hz

puissance nominal [W] 2200

réfrigérante R290 / GWP=3

garantie 24 mois

fabricant POL-EKO®

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)
* - uniformité (K) calculée pour la chambre comme:
K = +/- (T moyenne max - T moyenne min) / 2
** - autres alimentations par demande
1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation
2 - sur une surface uniformément chargée
3 - étagère renforcée

OPTIONS ET ACCÉSSOIRES

Numéro de commande: 05-1200-1204-0300001 LabDesk CFR
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Numéro de commande: 05-1200-1204-0300004 LabDesk CFR – accès de l’unité


