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Scheda tecnica
print date: 2025-12-09

Camera di prova della fotostabilità

KKS ICH 240 Smart PRO

La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard.
L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

Camere KKS SERIE ICH per test di fotostabilità
- conformità con ICH Q1B
• Test di fotostabilità completo in conformità con ICH Q1B in max. 29 ore (il
tempo indicato si applica a campioni piatti, per oggetti di altre forme i test
richiederanno meno tempo) – risparmio di tempo ed energia
• Ampia superficie utile con illuminazione uniforme per condizioni di campione
costanti
• Controllo completo del test con controller SMART PRO e software LabDesk
CFR
• Il sistema di illuminazione più preciso ed efficiente per ICH Q1B
• Due sistemi di illuminazione appositamente progettati: con luce UVA e luce
VIS
• Utilizzo di componenti di illuminazione di prima classe (Osram, Philips)
• Eccellente qualità della luce VIS, vicina alle condizioni naturali (CRI > 90,
6500K)
• Massima efficienza dei sistemi di illuminazione, che consentono di eseguire i
test di fotostabilità più rapidi possibili in conformità con ICH Q1B
• Interno della camera in acciaio inossidabile, verniciato a polvere bianco
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 Dati Tecnici
Convezione dell'aria Forzata

Capacità della camera [l] 315

Capacità lavorativa [l] 215

Controller Microprocessore PID

Display Touch screen a colori da 7 pollici

 Temperatura e umidità
Range di temperatura [°C] +10…+50

Risoluzione della temperatura ogni … [°C] 0,1

Variazione della temperatura a 25°C e 60%UR [+/-°C]* 1

Protezione da temperatura Classe 3.3 secondo DIN 12880

Intervallo di umidità relativa [%] 10…90 (vedi tabella per i dettagli)

Risoluzione dell'umidità ogni … [%] 0,1

Variazione dell'umidità a 25°C e 60% rH [%rH] 2

 LUCE
Illuminamento VIS [klx] 59

Irradianza UVA [W/m²] 24

Tempo di prova ICH Q1B (VIS/UVA) [h] 20,5 + 8,5 = 29

Modulo luce VIS Luce LED, 6500K, CRI > 90

Modulo luce UVA Tubi fluorescenti UVA

 Camera
Tipo di porta Doppia (esterna solida, vetro interno) / vetro esterno (opzione)

Interno

Smart PRO Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301

IG Smart PRO Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301

Alloggi

Smart PRO Lamiera verniciata a polvere

IG Smart PRO Acciaio inox con finitura in lino
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Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A 830

Altezza B 1590

Profondità C 910

Dimensioni interne [mm]

Larghezza D 600

Altezza E 790

Profondità F 500

Ripiani (standard | max) 2 | 2

Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/ 25

Versione con ripiano rinforzato (PW) [kg] /3/ 100

Carico di lavoro massimo dell'unità [kg] 90

Peso (kg] 170

 PARAMETRI ELETTRICI
Voltaggio 230V 50/60Hz

Potenza nominale [W] 2200

Refrigerante R290 / GWP=3

Garanzia 24 mesi

Produttore POL-EKO®

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)
* - variazione (K) calcolata per camera come:
K= +/- (T media max. - T media min. ) / 2
** - altri alimentatori a richiesta
1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione
2 - su piano di carico uniforme
3 - ripiano rinforzato

OPZIONI E ACCESSORI

Numero d'ordine: 05-1200-1204-0300001 LabDesk CFR
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Numero d'ordine: 05-1200-1204-0300004 LabDesk CFR – per accesso all’unità


