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print date: 2026-10-09 SLW 75 Smart PRO

Vyse uvedena fotografie je pouze ilustrativni, m{ze zobrazovat dal$i moznosti, které nejsou soucasti standardni vybavy.
Skute¢ny vzhled, zejména barva a struktura materialu, se mize lisit od vyobrazeni.

Vyhody ovlada¢e Smart PRO:
- velky (7), snadno Citelny, barevny dotykovy displej

- komunikace a prenos dat pres: LAN, USB, WiFi °C
- vicesegmentovy Casoveé-teplotni profil
- nahled namérenych dat ve formé tabulky a grafu

- vizudlni a zvukova signalizace prekroceni nastavené teploty
- Administratorska funkce pro spravu uZivatelskych G¢th

- fizenf pristupu pomoci pfihlaseni chranéného heslem =0 4
- vnitfni pamét pro namérena data a programy A S 355
- protokol udalosti s podporou uzivatelskych zprav
- software LabDesk a uZivatelska prirucka jsou k dispozici na togin: admin 0®00 2023.09.14 11:02:35
Urovni kontroléru

Y 2000°c Ondoo:u:s (-3

Smart PRO - preview screen
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POL-EKO®

TECHNICKA DATA
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cirkulace vzduchu

objem komory [I]
Vyuzitelny objem komory [I]
ovladac

displej

TEPLOTA

vynucend

108

73

PID mikroprocesoru

7" barevny dotykovy displej

rozsah provoznich teplot [°C]
regulace teploty o ... [°C]

teplotnf stabilita pfi 105°C [+/-°C]*
homogenita teploty pfi 105°C [+/-°C]*
ochrana proti prehfati

KOMORA

5°C nad okolnf teplotu ... +300°C
0,1

0,2

2

tfida 3.1 podle DIN 12880

dvere

material komory
Smart PRO

IG Smart PRO
material oplasténi
Smart PRO

IG Smart PRO

vnéjsi rozméry pristroje v [mm] /1/

sifka A 600
vy3ka B 850
hloubka C 630

rozméry komory v [mm]

sitka D 400
vyska E 530
hloubka F 350

pocet polic (standardni | max)
maximalni nosnost police [kg] /2/
zesilend verze police (PW) [kg] /3/
maximalni zatizeni pfistroje [kg]
zesilend verze pfistroje (W) [kg] /4/

hmotnost pfistroje [kg]

>PN—EN 150 9001 >PN-EN 150 14001

pIné(5) / s prihledovym oknem (volitelné)

kyselozdorna nerezové ocel podle normy DIN 1.4301

kyselozdorné nerezové ocel podle normy DIN 1.4301

praskové lakovany plech

konstrukéni nerezova ocel (len)

215
25
50
40
80
60
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POL-EKO®

ELEKTRICKE PARAMETRY

& (+48)324539170 © POL-EKO A.Palok-Kowalska sp.k.
info@pol-eko.com.pl 44-300 Wodzistaw Slgski
@ www.pol-eko.com.pl ul. Kokoszycka 172 C

Napéjeni

jmenovity vykon zarizeni [W]

zaruka

vyrobce

230V 50/60Hz
1700
24 mésicl

POL-EKO"®

vySe uvedené parametry plati pro standardni zafizeni (bez volitelného vybaveni)
* - stabilita mérena v geometrickém stifedu komory; homogenita (K) vypoctend pro komoru jako:
K= +/- (T prdmér max. - T prdmér min.) / 2

1 - hloubka nezahrnuje pripojeni napajeciho kabelu 50mm

2 - s rovnomeérnym zatizenim celé plochy
3 - zesilena police
4 - zesilend verze

MOZNOSTI A PRISLUSENSTVI

N

INOX

> PN-EN ISO 9001

ISOCERT CERTYFIKAT

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

Cislo objednavky:

> PN-EN ISO 14001

ISOCERT CERTYFIKAT

*

-

A

*/P INOX

*/PP

*PW

KUW GN*/*

QLK*

*/S nebo */S INOX

*/ST nebo */ST INOX

OWW/OWW LED

PT 100

dvere s préihledovym oknem

Nerezova draténd police INOX

perforovana police

zesilena police

nadoba z nerezové oceli

pojezdova kolecka

Stll s kole¢ky

regél s kole¢ky

zesilena verze

vnitrni osvétleni

pridavné teplotni ¢idlo Pt 100
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HEPA

€

>0<

POL-EKO®

Cislo objednavky: HEPA

Cislo objednavky: BRT/*/L 1Q/0Q/PQ

Objednaci ¢islo: RFID LOCK (SMART PRO)

Cislo objednavky: BPP 12

Cislo objednavky: ALARM PORT

Objednaci ¢islo: LANK

Objednaci ¢islo: 0CZ/20

Objednaci ¢islo: 0CZ/30
Objednaci ¢islo: 0CZ/60

Objednaci ¢islo: 0CZ/100
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HEPA vzduchovy filtr

kalibrace a kvalifikace 1Q, 0Q, PQ

RFID LOCK (SMART PRO)

zalozni baterie displeje

alarmovy port

Kabel LAN

Nestandartni otvor pro vloZeni teplotniho senzoru 20 mm

Otvor pro vloZeni teplotniho senzoru 30 mm

Nestandartni otvor pro vlozeni teplotniho senzoru 60 mm

Nestandartni otvor pro vlozZeni teplotniho senzoru 100 mm
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