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Powyzsze zdjecie ma jedynie charakter pogladowy, moze przedstawia¢ opcje dodatkowe niezawarte w standardowym
wyposazeniu. Rzeczywisty wyglad w szczegdlnosci kolor i struktura materiatu moga odbiegac od prezentowanego na
zdjeciu.

Wyposazenie standardowe

- przetwornica z funkcja tadowania akumulatoréw

- akumulator(y)

- kotka jezdne z hamulcem

- sygnalizacja wizualna i dzwiekowa informujaca o stanie pracy
- gniazdko elektryczne typu E (230V)

- instrukcja obstugi w j.polskim
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wyswietlacz

materiat obudowy

wymiary zewnetrzne urzadzenia [mm]
szerokos¢ A
wysokos¢ B
gtebokos¢ C

waga urzadzenia [kg]

PODSTAWOWE PARAMETRY

675
670
665
173

LED

blacha malowana proszkowo

A

A 4

temperatura pracy [°C]

wspétpracuje z modelem

+10...4+30
CHL/ST 500-1450, ILW 240-750

czas podtrzymania* [h] 8

ilo$¢ akumulatoréw [szt.] 2
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

zasilanie 230V 50 Hz
moc znamionowa urzgdzenia [W] 3000

gwarancja 12 miesiecy
producent POL-EKO”

* przyblizony czas podtrzmania dziatania urzadzenia na zasilaniu awaryjnym, zalezy od parametréw otoczenia, stopnia wypetnienia komory, itp.
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