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SMART I SMART PRO

PORÓWNANIE FUNKCJI SMART I SMART PRO

 

7", kolorowy ekran dotykowy

4,3", kolorowy ekran dotykowy

energooszczêdny tryb ekranu

klawiatura alfanumeryczna

klawiatura numeryczna

komunikacja i transfer danych przez: LAN i USB

komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, Wi-Fi

zapis danych pomiarowych w pamiêci zewnêtrznej poprzez port USB

wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy (do 6 segmentów)

wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy (do 100 segmentów)

kontrola czasu oœwietlenia (FOT)

kontrola czasu trwania i intensywnoœci oœwietlenia (FIT)

wyœwietlanie danych w postaci wykresu lub tabeli

alarm wizualny i dŸwiêkowy

funkcja administratora do zarz¹dzania kontami u¿ytkowników

logowanie zabezpieczone has³em lub wzorem (Smart Lock)

pamiêæ wewnêtrzna na dane pomiarowe i programy

5 programów

40 programów

maks. 10 000 rekordów danych przechowywanych przez maksymalnie 6 miesiêcy

maks. 10 000 rekordów danych przechowywanych przez maksymalnie 12 miesiêcy

nazwa urz¹dzenia - numer seryjny

nazwa urz¹dzenia - edytowalna

mo¿liwoœæ obs³ugi ekranu w rêkawiczkach lateksowych

rejestr zdarzeñ

rejestr zdarzeñ z obs³ug¹ komunikatów u¿ytkownika 

instrukcja obs³ugi do pobrania z pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia

oprogramowanie LabDesk dostêpne w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia

oprogramowanie LabDesk - opcja

pasek alarmów - szybka wizualizacja stanu urz¹dzenia

Quick Note - u¿ytkownik mo¿e napisaæ i zapisaæ wiadomoœæ w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia

Quick Change - szybka zmiana parametrów: temp., wilgotnoœæ, czas, otwarcie kominka went., wentylator

Quick Program - szybkie uruchomienie programu z ekranu g³ównego

Mute - tymczasowe wy³¹czenie sygna³ów dŸwiêkowych

automatyczne wylogowanie

automatyczna blokada ekranu

automatyczna autodiagnostyka urz¹dzenia

nieprawid³owe dzia³anie wyœwietlane jako kody b³êdów (objaœnienia kodów b³êdów: smart4lab.eu)

raporty wysy³ane przez e-mail

cykliczne powtarzanie programu (do 255 cykli lub bezterminowo)

opóŸnienie rozpoczêcia programu

harmonogramy (maks. 10)

regulacja czasu pracy (od 1 min do 365 dni lub praca ci¹g³a)

ustawianie rampy

podgl¹d ustawionych i bie¿¹cych parametrów podczas dzia³ania programu

rejestracja œrednich, minimalnych i maksymalnych wartoœci temperatury dla ka¿dego segmentu i cyklu

kalibracja temperatury/wilgotnoœci przez u¿ytkownika

tryb pracy z priorytetem czasu lub parametru

alarm uszkodzenia czujnika temperatury

alarm przekroczenia ustawionych parametrów

alarm otwartych drzwi

opóŸnienie alarmu otwartych drzwi

licznik otwartych drzwi

alarm zaniku zasilania

kontynuacja programu po w³¹czeniu zasilania

zegar czasu rzeczywistego

wybór strefy czasowej

wyjœcie Ethernet do rejestracji danych i zdarzeñ, programowania i sterowania prac¹ urz¹dzenia

wyjœcie Ethernet dla rejestru danych i zdarzeñ

(notatki)

SMART

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SMART PRO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


	Strona 28

